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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

T DANE
CHARAKTERYSTYCZNE:

Najwieksza powierzchnia obrabiana.
15000 mm?*

Najwicksza wydajnos¢ 400 mm¥min.

Moc efektywna: 7,5 kW

Napiecie zasilania przetwornicy:
380V

Wymiary stotu: 350 X 500 mm

Najwieksze wymiary przedmiotu ob-
rabianego. 400 < 25¢ X 209 mm

Ciezar drazarki: ok. 1500 kG

OPIS TECHNICZNY:

Drazarka EDJ35 wyposazona jest w generator
typu RC. Posiada 6 stopni warunkéw obrébki
wilaczanych za pomocg pokreinego przetacz-
nika. Cala aparatura elektryczna umieszczona
jest w korpusie. Drazarka zasilana jest
z przetwornicy maszynowej napieciem regu-
lowanym w zakresie od 150—230 V.

Wrzeciono drazarki posiada ruch posuwowy w kierunku pionowym i ruch obrotowy. Szybko§¢ ruchu posuwo-
wego jest regulowana automatycznie regulatorem tyratronowym. Oprécz ruchéw roboczych wrzeciono posiada
ruchy ustawcze w trzech plaszczyznach prostopadiych, zapewniajace duza dokladnos¢ ustawienia.

Obstuga drazarki jest bardzo utatwiona, poniewaz wanna posiada mechaniczny przesuw pionowy Dzigkt
mozliwoéei szybkiego przesuniecia wanny, dostep do stolu drazarki jest bardzo dogodny.

DN. Zam. 349/58. 1,000, S-11 (1955)
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DO OBROBKI

otworéw ksztaltowych

oraz wykrojnikéw

ki Skrawaniem,

i Instytucie Obrabiarek i Obrob
ktowany i konstruowany w y * Obrabiarck,

roje
By Biura Konstruk

wykonany w Warsztacie Prototypowym Centralnego
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I/ E’thrim
FOR ELEKTROTECHNIK G m. b H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse: ELEKTRIMMWARSZAWA

Regulierbare Autotransformatoren
Typen AR-2 und AR-3

P-103
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REGULIERBARE AUTOTRANSFORMATOREN POLNISCHE AUSSENHANDELS.
TYPEN AR2 UND AR3 GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO-
TECHNIK G m b H

Anwendung
. . . . WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Reguhierbare Autolransformatoren werden in Laboratorien bei Arbeilen Telegramme. ELEKTRIM — WARSZAWA

mil solchen Schaliungen verwendet, wo eine konfinvierliche Regulierung
der Siromwerte oder der Nelzspannung von 50 Hz erforderlich ist.

Avfbau

Der regulierbare Autotransformator besteht aus einem toroidalen Eisen-
kern und emner mit Kupferdraht einschichtig gewickelien Magnetspule

Auf der oberen Maniellimie der Wicklung gleilet ein aus Kohle herge-
stellter Schieber, wodurch kontinuierliche Spannungsregulierung erreickt
wird. Das ganze 1st in emnem zylindrischen Metallmantel eingebaut

Elektrische Daten

Neizspannung 220 V
Frequenz des Nelzstroms 50 Hz
Regulierbereich der Spannung 0 bis 250 V
Ein Skalensirich entspricht der

Anderung der ausgehenden Spannung von 10 V

Die Avutotransformatoren werden fiir verschiedene Sirombelastungen
gemdss nachsiehender Tabelle gebaut

Maximale
Strombelastung

A mm o kg

2,7 200 225
10,0 310 < 166

T
Type Aussenmasse 3 Gewichi

Magnetische Spannungsstabilisatoren
Typ P-207, P-213, P-214

Gedruckt 1n Polen
n tédz

POLNISCHER AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA P 481
-
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Magnetische stabilisatoren

Stabilisatoren der Typen P-207. p-213, P-214 finden haufige Anwendung in
allerart Fernsptech- und Rundfunkeinrichlungen, welche aul giosse Netz-
ingen emplfindlich sind. Sie werden zwischen dem Netz

spanmmgsschwankL schel
gespeissten Gerit eingeschaltet.

und dem mit der stabilisierten Spannung

Beschreibung

he Spannungsstabilisator besteht aus zwei Grundelementen®

Der magnetisc
geschaltetem Kondensator C

. dem Autotransformator mit parallel
— und dem Kompensalionslrans(ormalor, — Tr.

Das ticferstchende Schema verbildlicht die Schaltung der Stabilisator-

elemente.

Abb. 1. Schaltschema des Magnetischen Spannungss\ahilisalors

Der Autotransformator L arbeitet bei gesdttigtem Eisenkern, dagegen st
dor hern des Transformators Tr nicht gesathgt, besitzt aber eine Luftspalte.
Die Induktion des Transformators L sowie dic Kapazilat des Kondensa-
tors C sind so gewahll, dass \hr Resonanzkreis einer Frequenz von 50 Hz
entspricht.

Eine Netzspannungserhohung bowirkt Ansteigen des Magnelstromes, wel-
cher durch den Transtormator fliesst Diesser Stromzuwachs bewirkt Span-
nungsabfall an den pPrmarklemmen des Kompcnsalionslrans!ormators, wo-
durch die Netzspannungserhohung fast vollkommen neutralisiert wird
und die Primarspannung m Autotransformetor unverandert bleibt.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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Unbedeutende Netzspannungserhohungen werden durch Spannungserh&hung
in der Sekundirwickiung des Kompensationstransformators ausgeglichen.
Der anstandslose Arbeitsbereich des Stabilisators héngt von der Bela-
stung ab und ist um so grésser, je kleiner die Belastung ist.

Dic Elemente des Slabilisators sind in ein dsthetisch ausgefithrtes Stahl-
blechgehduse eingebaut.

Technische Dalen

Die Untenstehende angeordnete Tabelle Nr 1 verbildlicht die Charakte-
ristischen Daten der einzelnen magnetischen Spannungsstabilisator-Typen.

Stabilisierte ,oPeise- Nelzspan- Nenn- '
Stabilisa-  Spannung Netzspan-  nungsfre- belas- Ausmasse Ge-
| tor-Typ nungen quenz tung | wicht
A A% vA ! mm kg

|
I
'l P-207 2202 10 140-—260 120 210x160x250 . 6
i

p-213 ' 110 " 50 70—145 1120 170x280x230; 13

P-214 110 5% 70—145 300 190x270x336 27

Lieferwerk:
ZAKLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH
PRZYRZADOW POMIAROWYCH
— ELPO —
Warszawa
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/P-482/
KONSTANTHALTER
fiir Wechselspannung Type F-208

Anvendung

Die Konstanthalter Type P-208 ist zur Spei-
sung von Verbraucher an Empfangsstellen be-
stimnt, wo grosse Netzschwenkungen den norma-
len Betrieb der angeschlossenen Verbrauchsge-
rdte erschweren oder nicht zulassen.

Die Konstanthalter Type P-208 eigaet sicl vor
allem zur Speisung von Kundfunkgerédten und
Beleuchtungspunkten; deren Gedamtleistung

100 VA nicht fiberschreitet.

Techinische Daten

Netzspannung 120 - 260V/50 Hz
Ausgangsspannung 220 v ¥ 57
Zulédssige Belastung 100 VA

Wirkungsgrad beil
Nominalbelastung - etwa 70%

leistungsfektor cos Phi - 0,75 - 0,4

Jetzstromsvérke - 1,5 A
Abmessungen / 235 x 155 x 135 mm
Gewicht - etwa 7,2 kg.

Hersteller:

ZAXLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH PRZYRZ@DOW
V50l Wre oebure & Atsscahandelsverion — Warszawa PON:IAROWYCH

Gt . © Powen 0 Katowice. N7 2622-22 57 132757

ELPO WARSZAW A
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: 7
FOLNISCHE AUSSENHANDELS.
GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO- tr m
TECHNIK G. m. b, H. 1

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramme: ELEKTRIM — WARSZAWA

Konstanthalter
fiir Wechselspannung
Type SM
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Anwendung Technische Daten

Die Konstanthalter Typ SM 100 und SM 250 sind zur Speisung von Ver- ' o .

braucher an Empfangsstellen bestimmt, wo grosse Nelzschwankungen nor-

malen Betrieb der angeschlossenen Verbrauchsgerédle erschweren oader Typ des Konstanthalters SM 100

nicht zulassen. . ) . s - o

Der Konstanthalter Typ SM 100 cignet sick vor allem zur Speisung von

Rundfunkempfangern und Beleuchtungspunkten, deren Gesamtleistung ‘ Netzspannung 160— 260 V. 50 1y

100 VA nicht uberschreitet. ) , ,

Der Konstanthalter Typ SM 250 wird ausserdem zut Speisung von Fern- - ,— _ o L
; i 9 ;

sehempfangsgeraten angewandt und kann bis 250 VA belastel werden, : Netzstromstdrke 061 A 3zen

Aufbau
Ausgangsspannung 220V ¢ 30,

Die Konstanthalter fiir Wechselstrom Typ SM 100 und SM 250 werden nach . . -

Aufbauprinzip der Magnetkonstanthalter gebaul.

Der Wirkungsgrad betrdgt etwa 75%o. )

Das Prinzipschaltbild des Konstanthalters Typ SM 250 wird auf Seite 2

dargestellt. ) )

Ber einer Frequenzanderung der Nelzspannung um 1"+ kann die stabil- Wirkungsqrad elwa 7504

sierte Spannung eine Anderung von 2" erhalten

Die Konstanthalter haben ein dsthetisches Melallgehause, wober Konstant-

halter SM 250 in zwe:r Abarten hergestellt werden, von denen die emne Abmessungen

zur Aufstellung des Gerdtes auf einem Geslell geeignet ist 1

Zuldssige Belastung

Breite 250 mm 460 mm
Hohe 120 nun 254 mm
Tiefe 150 mm 270 mm

Al 51 —_—— .

— Gewicht 6 kg

Konstanthalter fir Wechselstrom Typ SM 259

12 kg

i
1

5
42@

Prinzipschaltbild

Bezeichnungen — Eingang
1

-- Ausgang )
—- Sicherung Hersteller:

- Kontrollampe ZAKEADY WYTWORCZE
— Schalter URZADZEN ELEKTRONOWYCH T-12
— Kondensator ° WARSZAWA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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AGPOL Werbeburo & Aussenhandeisverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen. in Katow.ce, Nr 3736-22 57, 1339 57

RPN |

ke nt s deh

,F-4854/
KONSTANTHALTER FUR WECHSELSPANNUNG
TYPE Sk 350

Anwerndung

Per Konstanthalter Type SM 350 ist zur Spei
sung vcn Verbrauchsar en Empfangsstellen be-
stimmt, wp grosse Jetzscowankungen den zorme
len Betrieb der angeschlossenen Verbrauchs-
gerdte erschweren oder nicnt zulassen. Der
Konstanthalter wyve SN-350 dient zur sSpei-
sunhg verxsc.ledener Gerdte wie z.B.Fernsehem-
pfdngera und kann bis 350 VA leistung belas-
tet werden. Zas Prirzipschaltbild wird im
Keataloge P-485, Scite 2 bezeichuet,

Techinlische Dazten

°

Netzspannung - 160 - 260 V/50 Hz
Netzstromstirker - 1,3 ¢+ 2,5 A

°

Ausgangssrennung - 220 V ¥ 3%
Zuldssige Belasturng -~ 350 VA
Wirkungsgrad - etwa 75% /cos Phi-1/
Abmessungen = 40 x 310 x 240 nm,
Cewicht - etwa 20 kg,

°

2

o

N OV RN g

°

Hersteller:

ZAKEADY WYTWORCZE URZADZEN EIEKTRONOWYCH
T - 42 WARSZAWA
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"
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT T/ ﬂekt”
FOR ELEKTROTECHNIK G. m b H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm Adresse ELEKTRIM-WARSZAWA

Stabilisiertes Stromversorgungsgeriit
Typ PZS-1

| 2EPAN]
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Anwendung

Siromversorgungsgeral Typ PZS-1 wird zum

nlversa]e sfobihsnerle 1 | C
iy erschiedenarligen, fur Versuche bendliglen

Speisen der Stromkreise von v
Anordnungen bestimmi.
Beschreibung
Das universale Stromversorgungsgerél PZS-1 kann als Quelle fir lolgende
sarien dienen
sp/‘\l:\‘:;ggspannung mit stufenloser Regelung, Gitterspannung mut siufenloser
Regelung, Heizspannung mil festen Werten.
Die Anordnung des Gerdies besteht aus folgenden Aulbauleilen
— zwer Gleichspannungsquellen fir Anoden- und Gitterspannung
— Rohren mif verénderlichem innerem Widersiand, einer Rohre, die aul zu-
fallige Schwankungen der Anodensparnung empfindlich ist und gleichzeihig
deren Regelung erméglicht
— Glimmspannungsstabilizatoren, welche die negafive Gillerspannung und
die Schirmgiiterspannung konstant halten
— Messgeraten fir den Anodensirom sowie fir Anoden- und Gilierspannungen
Die Anordnung des Gerdtes ist in ein Metallgehduse eingebaul

Technische Daten

Anodenspannung
Anodensirom gleichgerichiet
bei Sonderaustihrung
Gitterspannung
Giiterstrom
Heizspannungen und Heizsirdme (unstabihsiert)

Stabilisation der Anodenspannung
tor Spannungen 50-300 V
unierhalb 50 vV
Stabilisation der Giilerspannung
Messgenavigkeit des Strom- und Spannungsmessers
Messbereiche
fir Gitterspannung
fir Anodenspannung
Netzspannurg
Leislungsaufnahme
Réhrenbestiickung

0-300 V

220V +10%,50 Hz
90 VA

3 v 6L6, 6)7

2 75C5-30
150C5 - 30

U 52, 5v4

490 - 260 255 mm
235 kg

Abmessungen
Gewicht

Hersteller
ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCJI APARATURY NAUKOWE)
WARSZAWA

AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in LOdZz No 32063.22

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

@ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3

STABILISIERTES STROMVERSORGUNGSGERKT
TYPE P2s-3

Anwendung

Das"universale,stabi]isierte Stromversorgung s-
Gerdt sze PZS-3 wird zum Speisen der elektri-
scaen Rthren-Kreise mit stabilisierter Gleich-
spannung fiir Anoden-Kreise und Gitterkreise so-
vie mit unstavllisierter Wechselspannung fir
:Heizen-Krelse bestimmt.

‘Das Gerdt wird in laboratorien verwendet.

3
gmechnische Daten:

1. Anodenspannung

T

°

e e

Hersteller: .

W Bt S

1"“"“@"“‘*’1” o 2 gy

-~ 50-500V/regulierte/

a.Maximler Anodenstrom - 350 m A

b.Stabilisations~
koeffizient

-+ 10%

- C,5%/beil NeZzspan-
nung

- 0 - 10QV /regulierte-/

Gitterspannung

a, haximaler Gitterstrom -
b. Stabilisattons-
koeffizient

el zenspannung

a, kaximaler Belaststrom - 4 A
Pulsspannung =10 mV
Wetzspannung 220V I 40% /50 Hz
Leistungsaufnanme 400 VA

Abmessungen 600 x 280 x 450 mm
Gewicht 25 kg.

1 mA

+ 104 Netz-

- 37 7 i
3% /oei spannung/

°

K

°

gAKLAD OPRACOWAN 1 PRODUKCJI APARATURY NAUKCWES

7 0P AN

oL 53 il 0

WARSZAWA
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STABILISIERTE ' STROMVERSORGUNGSGERATE /P-452/
TYPE Z5R 0,1/350: ZSR 0,2/400

Anwendung

Stabilisierte Stromversorgungsgerite dienen
zur Speisung von Messanordnungen,die konstan-
te Speisespannung verlangen.

Jedes von den zwei stabilisierten Netzstrom-
gerdten besitzt eine eingebaute Stabilisier=-
anordnung, die elne Ausgangsspannung von grose
ser Stabilitdt ergibt.

Die Stromversorgungsgerdte Type 2SR 0,1/350
und 2SR 0,2/400 geben stabilisierte Wechsel=-
spannung. Die Gerdte sind je nach Type mit
Messinstrumenten ausgestattet. Jedes Gerit
besitzt ausser dem Ausgang flir stabilisierte
Spannung, eine unstabilisierte Wechselspan -
nungsquelle, die zur Speisung von Heizstrome
kreisen dient.

Die Ceridte sind in lietallgeh#usen eingebaut.

. die mit bequemen Traggriffen ausgestattet
P sind,

. Technische Daten

btrars i imilbon enl b o b

SR 0,1/350 [2ZSR 0,2/400

Elngangsspan- - -

nung 160 = 240 V | 160 240V
Eingangsstrom ca 0,6 4 ca 1A
Ausgangsspans
nung 0«35V 200 = 400V
/3 Zwischens

bereiche/
Max.Belastungs-
strom . 0,1 4 0,2 A

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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"
/P-452/ {§ POLNISCHE AUSSENHANDELS.
o %% GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO- tr m
¥ TECHNIK G. m. b. 11

4SR 0.1/350 ZSR 0:2/400 E WARSZAWA, CZACKIEGO 1537

Telegramme: ELEKTRIM - WARSZAWA
Ausgangs=~
wechselspan-
nung/fiir Hei-
zen /unstable
lisiert/ 6,3 V /54/ | 2x6,3V /54/

Stabilisation 0,3 % 0,2 %

Ausgangswider-
stand @ 2 Ohm 2 Ohm

Pulsation am
Ausgang 3mV 3mV

Réhrenbestu-
ckung 1 x 5U4 2 x 5U4

2 x 6L6 4 x 616

2 x ECC83 2 x ECC83
/ex12a x7/ | /2x12Ax7/

1 x VR75 1xVR75/5G2-S/
1 x 6H6

Abmessungen 460x254x170] 460x37 Bxa 70

Gewicht 1 . 25 kg.

2 ke > ke Universal-Messbriicke RLC
Eingebaute Volt- und |Vot- und ’ Type PMU 6
iessgerdte Ampermeter |Ampermeter

=

Hersteller: . | .
ZAKZADY WYTWORCZE URZQ.DZEI{J ELEKTRONOWYCH T-12

WARSZAWA P'127

i
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Anwendung

Die Universal-Messbriicke RLC Type PMUG dient zur Bestimmung von
effektivem Widerstand, Kapazitit und Induktivitit mit Genauigkeit von
0,5%0 bis 20%, abhéngig vom Bereich und Art der Messung.

Konstruktion

D.e Universal-Messbriicke RLC Type PMU 6 arbeitel bei Messungen von
efekliven Widerstdnden in Wheatstoneschaltung und wird von einer ein-
gebauten Stromquelle gespeist.

Als Nullanzeiger dient ein Galvanomeler mit stationdrem Strom Ci =
= 2,5 X 10-6 AfTeilstrich. Widerstandsmessungen werden auch mit Wech-
selstrom in Whealstoneschaltung durchgefiihrt, In diesem Falle wird die
Messbriicke ven ¢ nem eingebauten oder sich asserhalb befindenden
1000 Hz Generator gespeist. Bet Messungen mit \Wechselstrom dient ¢ls
Nullzeiger ein Hérer oder ein Galvanometer mit Gleichrichter, an den
Ausgang eines Rohrenverstdrkers angeschlossen.

Der Verstdrker muss einen aul 1000 Hz Frequenz abgestimmten abschalt
baren Filter besitzen.

Kapazitdtsmessungen werden in Wien-Briickenschaltung durchgefihrt, da-
gegen Induktivitdtsmessungen i1n Maxwell-Wien-Briickenschaltung.

Das Messbriicke-Nullgeral sowic seine Speisung bei vorerwdhnten Messun-
gen sind die gleichen wie bei der Widerstandsbestimmung mit Wechsel-
strom Die gemessenen Werle werden unmittelbar abgelesen.

Technische daten

1 Widerstandsmessung mil Gleichstrom
Bereiche
01Q —
1Q —
100 —
100Q —
1kQ —
10kQ
100 kQ —
I MQ —
10 MQ —

1Q L2 20% - 0,05Q

10Q 5 2% % 0.05Q
100 Q 4 0,5%0
LkQ 0,5
10kQ % 0,5
100 kQ £ 0,5%0
IMQE [
oMt o,
100 MQ * 200 ¢

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

2. Widerstandsmessung mit Wechselstrom 1000 Hz

Bereiche
01Q — 1Q
1Q — 10Q
10Q —- 100 Q
100 Q — 1kQ
1kQ —- 10 kQ
10kQ — 100 kQ

20% * 0,05Q
0.5% * 0,05 Q
0,5%

0,5%0

1%/

3%

[+ i+

3. Induktivitdtsmessung bei 1000 Hz

Bereiche
1 mH — 10 mH
10 mH — 100 mH
100 mli — 1 H
1H — 10H
10 H — 100 M

10%9
3%
3"
3
3%

NS A SR

4. Kapazitatsmessung bei 1000 Hz

Bereiche
10 pF — 1000 pF :
100 pF — 1000 pF
1000 pF — 0,01 pF
0,0t uF — 0,1 pF 1%
0,1 pF —1 nF & 3%
1 WF —= 10 uF *10%¢

4+

3%
1%
197,

g

1000 Hz £ 2%

GN7, 6SN7, 6X5

220V + 5% — 10%, 50 Hz
14VA

460 X 340 X 240 mm

15,5 kq.

. Eingebauter Generator
. Rohrenbestiickung
. Speisung
5. Leistungsaufnahme
Abmessungen
. Gewicht

_Herslellungswerk:
ZAKEAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ
Warszawa
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" RC — Messbriicke
Typ U 914

P-129

AG

POL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
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Anwendung
Die RC-Messbricke eignet sich zur Messung und Vergleich von Wider-
standen und Kapozitdten Das Gerdt eignet sich ebenfalls zur Messung
von Induktivitdten nach der Vergleichsmethode der Induktivitats-Normal.
Die Messbriicke findet als Servis-Gerdt oder als Hand-Messgerat in
Laboratorien Anwendung.

Aufbau

Die Anordnung der Messbricke RC Typ U 914 beruht ouf dem Prinzip
der Wheatstoneschen Bricke Das Prifobjekt wird mittels entsprechender
auf der Frontplatte befindlichen Klemmen in emen der Brickenzweige
eingeschaltet Den anderen Brickenzweig bildet das Normal, und die
obrigen Zweige werden durch den Widerstand des Houptspannungstei-
lers ausgeglichen. Den Gleichgewichtsanzeiger der Bricke bildet das
elekironische Schauzeichen — das ,Magische Auge”, das mit gleich-
gerichteter Spannung gestevert wird, wobei die Empfindlichkeit des
Anzeigers durch Anwendung emnes einstufigen Sponnungsverstérkers
vergrossert wird. Der Messer wird beim kleinsten Lichtbild auf dem Schirm
des elekironischen Spannungsonzeigers abgeglichen Die Stellung des
Umschalters am Gerdt auf ,Bricke auf* erméghcht einen Vergleich der
Werte von Widerstanden, Kopazitdten und Induktivitdten mit verhdltnis-
massig grosser Genavigkeit; die Stellung auf ,%" erméglicht die Bestim-

mung von Toleranzen der gemessenen Glieder 1m Bereich von —25%
bis +25%.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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Kennxahlen

Messbereich for Widerstande 0,5 Ohm 10 Mohm
Zwischenbereiche 0,5 Ohm 10 Ohm
5 Ohm 100 Ohm
50 Ohm 1000 Ohm
500 Ohm 10000 Ohm
5000 Ohm 100 000 Ohm
0,1 Mohm 10 Mohm
Messbereich fir Kapazitdten 10 pf 100 uf
10 pF 100 pF
50 pf 1000 pF
500 pF 10000 pF
0,005 pf 0,1 uf
0,05 uf 1 uF
1 uf — 100 uF
5% for Widersténde und Kopazi-
taten
Speisung der Bricke mit Wechsel-
spannung 50 Hz oder ous einem
Generator mit Frequenzbereich
50 Hz — 10000 Hz
Netzauschluss 120 oder 220 V +10%, 40 — &0 Hz
Rohrenbestickung ECH 21, EM 4, 6C5S

Abmessungen 290 X222 X 195 mm
Gewicht 6 kg

Messgenauigkeit

Messfrequenz

Hersteller:

ZAKADY WYTWORCZE
ELEKTRONOWYCH PRZYRZADOW POMIAROWYCH
WARSZAWA

{
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT
FUR ELEKTROTECHNIK G m b H m

RC — Messbriicke U914 WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adreste ELEKTRIMWARSZAWA

MESSBRUCKE FUR
FREQUENZMESSUNGEN
Type AMC-2

Prinzipschaltbild

P-130

AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in E6dZ No 20582257

ized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

Messbriicke fir Frequenzmessungen,

Type AMC-2

Anwendung

Messbrucke Type AMC-2 kann sowohl {fur Loboratoriums- wie auch fir
Betriebszwecke dienen Sie ermogjiicht die Ausivh-ung von Frequenzmes-
sungen 1m Bereiche von 3) Hz bis 122221 Hz Die B-ucke AMC-2 st ein
Gerét von einer viel grosseer Genauigked als die zu gleichen Zwecken
1m Gebrauch bzhndhchen Resonanz- und Helerodyn-Frequenzmesser

Die B-ucke AMC-2 erloubt die Ablesung der gemessenen Frequenz
mit emner Genouwgket bis zu furt Stellen Aus diesen Grunden wird sie
besonders zu Messungen be: der tragbaren Telephome verwendet

Aufbau und Wirkungsweise

Die Schallanordnung der fessbrucke AMC-2 basiert aut dem Prinzip
der Robinson-B ucke lhr Schaltschema st aus der Abb 1 ersichilich

5
R

Abb 1 Prinzipschalischema
der Messbricke Type AMC-2

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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[ ]

Die Briicke besiehl aus zweir Verzweigungen mit Kapazitglen C, und
C, (C;, C,+C,) und zwes Verzweigungen mit kapazitiven Widersidnden,
die Widersiande R sind gleichzeilig regelba-, die Kapazildlen C sind kon-
stant Die Einstellung erfolgl durch Regelung der Widerstande R Zu dieser
Regelung 1st en Fiunfdekaden-Sysiem angewand! worden

Mil Hilfe von finf parallel geschalleten regelbaren Widersiénden wird
dekadenméssig die Leilighigkeil, die der Frequenz proporhonal 1si, geregelt
Die Leitungen sind fir solche Werle berechnel, domit siz direkie Ablesung
der Frequenz 1m Dekaoden-Sysiem geben

Die erste Dekade regulieri je 10000 Hz bis 110 kHz, die zweite je
1000 Hz, die dritte je 100 Hz, die vierte je 10 Hz, die finfie je 1 Hz

Parallel zu dem Kondensalor C. ist ein regulierbarer Luil-Drehkonden-
sator C; geschaliel, er dient zur feinen Abstimmung beim Messen

Die Messbricke 1si 1n einem von innen abgeschirmien Holzkasten
eingebaut und mit emem obnehmbaren Deckel und zwer Transportbiigein
ausgesiatiet

Ber Messungen akushscher Frequenzen 1st ein gewdhnlicher Hérer zu
gebrauchen, bei hoheren Frequenzen — emn Hérer mit Heterodynverstérker

Frequenzen unier 200 Hz konn man am bequemsien messen, indem
man sich der Anzeigen des miigelieferten Lampen- oder Gleichrichtervoli-
melers bedient

Das Ablesen der Frequenz erlolgt direki an den Drehskalen, noch
Einsleliungen Nach Einstellung der Gleichgerichisloge der Briscke erfolgt
dos Ablesen der Frequenz direki an den Drehskalen

P-130

@ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 7
ELEKTRISCHE DATEN 3 FOR ELEKTROTECHNIK G.m. b, H. m

— % WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
x:s:::::;;il:: 30— 12221 He Telegramme: ELEKTRIM-WARSZAWA
im Bereich 30— 1000 Hz 02% + 1 Hz
ym Bereich 10 - 100 kHz 03°% + 1 Hz
ym Bereich 110 - 122,221 kHz 0.6%
Eingangswiderstand 200 bis 100000 Ohm
Maximale Eingangssponnung 15V

Abmessungen: Ldange 500 mm
Hohe 375 mm

Breite 300 mm

Gewicht 21,7 kg

Rechteckimpuls - Generator
Typ PI-1

P-122
POLNISCHER AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen

mn LODZ
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Anwendung

Der Impulsgenerator Pl-1 stellt eine Quelle von periodischen Rechteck-
impulsen dor, deren Frequenz stulenlos in Grenzen von 5 bis 50000
Impulse pro Sekundz regelbar st

Es kann auch emne siufenlose Regelung des Verhdltnisses von Impuls-

periode 7 zur Impulsdauer 7, dh ‘ durchgeliGhrt werden

Avtbav

Als Impulsquelle dient im Gene-ator ein monostabiler Mulhivibrator, der
von emnem unsymmetrischen Multivibralor, mit Kathodenkopplung als Erzeuger
von periodischen Schwingungen, mit Spannung ausgeldst wird Die Impulse
werden 1m Versidrker geformi und der Ausgangssiule zugefihrt Diese
Stufe kann direkl oder Gber en geeichtes Dampiungsglied belastet wer-
den. Der Generator kann aus emnem fremden Impulserzeuger mil positiven
oder negahven Impulsen von beliebiger Form synchronisiert werden.

Die Impulsirequenz wird an dem emen und das Verhalinis der Impuls-
periode zur Impulsdover om anderen der beiden am Gerél angebrachten
Messern direkt obgelesen Das Gerdl hat 1n der Endsiufe voneinander
gelrennie Ausgdnge fir Impulse mit posifivem und negalivem Vorzeichen.

Die Eichleituns kann an einen dieser Ausgéinge angeschlossen werden
Der Autbau des Gerdls ermoglichi seine leichie Bedienung

Technische Daten

Impulsfolgefrequenz 5-5000) Hz
Frequenzbereiche 5-50 Hz
50 — 500 Hz

500 - 5000 Hz

5000 — 50000 Hz

Genauigkeit der Frequenzmessung +29% +1 Hz

Ablesungsgenauigkeil des Verhalinisses +5 %

Regelungsbereich der Avusgangsspanung 0,001 = 10 V maox.
Bereiche der Eichleitung 0,001 — 0,01 V
0,01—0,1V
01—1V
Messunsicherheit der Stufen k _'1"1% \"2
Max Ausgangswidersiond der Eichleitung 500 Ohm
Ausgangsspanung — an den Klemmen ,ZEWN" 100V bei R - 5000 Ohm
Netzanschiuss 220V + 59— 103, 50 Hz
Leistungsverbrauch ’100 VA

Réhrenbestickung 615, 6SN7, 6K7, 6 - 6AG7, 5Z4, STV 280 40
Abmessungen des Gehauses 520 x 250 x 330 mm
Gewicht i "

21,5 kg

Bereich der Regelung des Verhalinisses : 2—50
T
t

P-1
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Rechieckimpulsgenerator — Prinzipschalibild
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Hersteller POLNISCHHE AUSSENHANDELS-

r
L
ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCJI APARATURY NAUKOWE) GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO. ' £’ekt,l,m
WARSZAV/A 3 4 TECHNIK G m b, H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramme ELEKTRIM — WARSZAWA

RC-Muster-Generator
Type PW-3

ANDELSVERLAG — WARSZAWA

-2&t 1n Poien P-202
ntOD2

——
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Anwendung

Der RC-Muster-Generator Type PW-3 bildet e ne Spannungsquelle vo»
Musterfrequenzen 1 der akustischen Bandbreite. Er findet in Wisse:,
schafts-, Industrie- und Lehr- Laboratorien Anwendung.
Ler RC-Muster-Generator Type PW-3 ist fur folgende Zwecke bestimmt
- Speisung von Messanordnungen, in denen ete grosse Genauigkeit unn
Slabilitat der Frequenz notwendig 1st,
Eichung oder Prufung der Frequenz anderer Generatoren,
Untersuchungen der Charakter stiken von Kreisesdtzen und elektro-
akustischen Einnchtungen

Aufbau

D.e Anordnung des RC-Muster-Generators Type PW-3 besteht aus eme.n
RC-Oszillator mit Bruckenkoppelung

Die Frequenz st stufenweise mittels e nes Druckknopfumschalters regu
herber D:e Spannungsamphitude w'rd an den e nzelnen Ausgangen koni-
nuterhich requhiert.

Die Endstufe bildet ein drossel-transformator scher \ erstarker

An dem \ erstarkerausgang befindet sich emn \ oltmeter der die Ausgangs-
sLannung anzeigi

D.e Spe svorrichtung arbe tet n typischer Anordnung

Technische Daten

Frequenzbereich 10 Hz -- 10 hHz
Frequenzunsicherhent < 02 | Hz
Frequenzanderung < " 0.0!"oh nach 30 min

Max  Ausgangsspannung
el asvmelnischer Ausgang

T svmelrscher Ausgeng
Juliereng der Frequenz

der Spennungs-

“ag
&m0 schen

Hersteller-

ZAKEAD OPRACOW 4N I PRODUKCJI

100 V'

100 V' — 10 kOhm

10 \' — 80 Ohm

ON, 0N — Ra -~ 600 Ohm
IN, IN — Ra 600 Ohm
10 Hz — 1 kHz je | Hz

1 kHz 10 kHz je 10 Hz

Stufenweise und Xont:nuerlich
ca 1W

ca 1”0

- 3' [

15°%,

2200 - 3% - 10%e 50 Hz
HURNEY

FF22 2 EBL2L,

AZ1l Gluhlampe 220 \' 15 W
330+ 270 .~ 320 mm

2o Xag

APARATURY NAUKOWEJ

-ZOPAN—
Warszawa
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RC-Muster-Generator Type PW-3
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/P-206/
RC - MUSTER GENERATOR

Type PW - 4

Der RC-Muster-Generator Type PW-4 liefert
NE. Spannungen von hoher Frequenzkonstanz

ey

";d ausreichend hohen Werten bei dauernder
berwachung .

as Gerdt findet Anwendung in Wissenschafts,-
;gfustrie- und Lehrelaboratorien.
AGT

Der RC-IMuster-Generator Type PW-4 ist fiir

folgende Zwecke bestimmt:

a:Speisung von lMessanordnungen, bei wele
hen eine grosse Genauigkeit und Stabili-
&t der Frequenz notwendig ist.

)eElchung oder Priifung der Frequenz anderer
siGeneratoren,

ntersuchungen der Charakteristiken von
relsesdtzen und elektroakustischen Ein-

richtungen wie: Bandfilter, NF Transfor-
atoren; Verstdrker usw,

lechnischen Daten

Frequenzbereich - 20 Hz
Zwischenbereiche a/20 Hg

4 und Genaulgkeit - o o %
'y dexr Frequenz b/1 kHz 10 kHgz
0,2 % = 0,3 Hz

¢/10 kHz - 20 kHz

20 kHz

1 kHz
0,3 Hz

940 04y

AGPOL Werbebliro & Aussenhandelsverlng — Warszawa %

Oy
Gedruckt in Polen. in Katowice, Nr 2633-22 57, 1537 57 Prequenzénderung - etwa 0,01 % /St.
: nach 30 min.
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4, Ausgangsspannung - ¥on OV bis 20V regy;
S. Ausgangsleistung - 0,1 mW bel unlineal§

¥erzerrungen <<1%§
Bereiche von 20 Hz¢

bis 20 kit
. 5
6., R8hrenbestiickung EP 22, 2xEBL,21,6Hf53

5Y3 Gltthlampe 220Vj

7. Stromversorgung

8. lelstungsaufnahme -60 VA

9. Abmessungen - 308 x 460 x 240

10, Gewicht - 19,5 kgo

Hersteller:

1] i
ZAKLAD OPRACOWAN PRODUKCJI APARATURY F
NAUKOWES "Z O PAN " - VARSZAU:

FTOLNISCHE AUSSENHANDELS

GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO-

TECHNIK G m b. H

" Elektrine

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegrammer  ELEKTRIM — WARSZAWA

RC-Generator
Type PO-10

P-203
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Anwendung

Der RC-Generator Type PO-10 findet als Quelle sinusférmiger Wechsel-
spannungen 1m Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 KHz in fernmelde‘ech-
nischen, physischen und elektrotechnischen Laboratorien aller Art eine

weitldufige Anwendung

Beschreibung

Die Anordnung des RC-Generators
Gliedern:

fype PO-10 besteht aus folgenden

~- dem RC-Oszillator mit der Wien-Brucke als Kopplungs-Element, das

die Frequenz bedingt,

— dem Spannungs- und Leistungsverstarker,
—- dem Réhrenvoltmeter, der die Ausgangsspannung anzeigt,
— dem Spannungsteiler bestehend aus vier Elementen Type L, der di»

Spannungsteilung im Verhiltnis 1

10 und einen zusdtzlichen asyme-

trischen Spannungsausgang gewdhrleistet,
—- der Speisevorrichtung in typischer Anordnung.
Der Generator zeichnet sich durch eine hohe Stabilitat der Ausgangs-
spannung aus, unabhéngig von der Belastung mit Nenn-Widerstanden und

Schwankungen der Netzspannung,

Der Generator ist in einem ésthetisch ausgefuhrten Metallkasten eingebaut

Technische Daten

Frequenzbereich in folgenden Te.l-
bereichen

Frequenzunsicherheit
Ausgangsspannung
aui dem symetrischen Ausgang
aul dem asymetrischen Ausgang
Frequenzanderung
belastungswiderstand fur den
symetrischen Ausgang
den asymetrischen Ausgang
Nennausgangslelslung
Gehalt an Harmonischen bei Nen.1-
leistung auf dem asymetrischen
Ausgang
Genauigkeit des Vollmeters
Stromversorgung
Leistungsaufnahme vom Netz
Réhrenbestuckung

Abmessungen
Gewicht

Hersteller:

ZAKEAD OPRACOW AN I PRODUKCJI
OPAN

20 Hz — 200 Hz
200 Hz — 2 KHz
2 KHz -- 20 KHz
< £ qog

20 V; 63V, 200V t 1 dB
20V + 1 dB
% 0,02%/h nach 30 Min.

60 Ohm, 600 Ohm, 6 KOhm
200 Ohm — 7000 Ohm
67 W

< 0,20
Z3%%
220V & 50 — 10"y, 50 Hz
165 VA
6J7, 3 X 6P3, 6N9; G6F7; 6H6,
2 X 524

X 280 mm

APARATURY NAUKOWEJ

Warszawa
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POLNISCHE AUSSENHANDELS. "
GESELLSCHAFT FUR ELEKTRo. '/
TECHNIK G mobn m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramme ELEKTRIM — WARSZAWA

RC-Generator
Type PO-13

AGID . We - i
(_qu..u:r 0 & Aussennandels\'erlag — Warszawa
ruckt “Roan Katowice, Nr 3267-22 57, 833 57 ; )

r 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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Anwendung

Der RC-Generator Type PO-13 hefert sinusformige Spannungen von regu-
herbarer Frequenz und Amplitude
Das Gerat 1st tur Laboratorien- Industrie- und Lehr-Zwecke bestimmt

Aufbau

Der Oszillator des RC-Generators Type PO-13 besteht aus etnem Wider-
stand-Verstarker mit einer Wien-Brucke als dem Kopplungselement

Din Endstufe arbeitet 1n kathodengekoppelter Anordnung

Die Speisevorrichtung 1st in typischer Anordnung gebaut

Die Frequenz des Generators wird mittels drei doppelten Luftkondensatoren
abgestimmt, Dic Kondensatoren sind mechanisch gekuppelt.

Der Generatorausgang 1st asymetrisch und besitzt emnen kleinen Ausgangs-
widerstand, welches minimale Ausgdangsspannungs-Anderungen, abhangig
von der Belastung, im Bereiche von Unendhichkeit bis 3 KOhm gewahr-
lerstet  Ber kleineren Ausgangsspannungen st der Ausgangswiderstand
verhaltnissmassig kleiner

Technische Dalen

Frequenzbereich 20 Hz -- 200 kHz
Teilbereiche 20 Hz — 200 Hz
200 Hz -- 2000 Hz
2 kHz — 20 kHzt
20 kHz — 200 kHz
Frequenzunsicherheit 17, 030 Hz
Froquenzanderunq 0.05/h nach 30 min
Maximale Ausqanqsspunnunq 0V 1 db
Spannungsregulierung stufenweise und kontinuwerhch
Innenwiderstand bei 20 v 2.1 KChm
Ausgangslastung a 120 mW
Grhalt an harmonischen 0,5
Maximele Ansgangsleistung  (q 400 mW ber Gehalt an
Harmonischen ca 4 -— 5%,
1V rgurgung 20V - 50y -~ (0%, 50 Hz
©stingsanfnghme vom Netz 45 VA
Crrbestuckang b« CJ7, 2 < EBL21, 1 X 524
Gen 175 7 270 < 310 mm
ST 17 kg

Prinzipschallschema

o
n
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&
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z
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Hersteller

Zakiad Cpracowan i Produkcji Aparatury Naukowej
Warszawa
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/[B~424/
HF  SIGNAL - GENERATOR
TYPE PG-11

er Hoch-Frequenz Signal-Generator T e PG

-1
iadet Anwendung als Sinusoidalspanniggs- !
uelle in verschiedenen Laboratorien,

:Der Generator dient zur Priifung und Stimm
*der elektrischen Kreise, Filte%n und H’o‘c‘:g§
'Frequenz Anordnungen. Der Generator arbeitet
-in Gitteramplituden--Modulation-Anordnungn

EPechnische Daten

5o
1. Frequenzbereich = 95 kH=z 30 MHz
i@, LWischenbereiche - 95 kHg 300 kHz
i =300 kHz 950 kilz
=950 kHz - 3 NHz
- 3 Mz 995 MHz
=935 MHz -30 MHz
Frequenzgenauigkeit - # % im Bereich
von 95 kHz bis 9,5 Mgz
* 1,5 % im Bereich
von 9,5 MHz bis 30 MHz
Ausgangsspannung - WV - 100 mV /10 Ohm
/reguliert/
Nachtrégliche HF
Ausgangsspannung IV =Konst./500 Ohm

Genauigkeit der +
Ausgangsspannung - 10 %
Eigene Modulation 400 Hz /0-80 %/

RBremde Modulation
/reguliert/ 30 Hz - 15,000 Hz

J. Genauigkeit der
s ,;\:lnn.nn\.<lelﬁ}/erlag ~ Warszawa 1 2iefm°dulations- + .
atowice, N1 2628.22 57, 1535 57 : messung - 10 %

Genauigkeit derei- +
genen odulation - 400 Hz - - 5%
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/P-124/
SIGNAL - GENERATOR
TYPE PG-11

Gehalt der Harmonischen
Frequenzen der eigenen wendu

jodulation 400 Hz - ¢
Viod er Hoch-Frequenz Signal-Generator Type FG-11

Minimale Spannung fir iadet Anwendung als Sinusoidalspannungs-

fremde Modulation 30% - 4§uelle in verschiedenen laboratorien,
+ 5 iDer Generator dient zur Priifung und Stimmun
Stromversorgung 20V 404 SOHgﬁer elektrischen Kreise, Filtern und Hoch§
: *Frequenz Anordnungen. Der Generator arbeitet

leistungsaufnanme 77 VA i4n Gitteramplituden-lodulation-Anordnurg,

Rohrenbestickung 6AG7, 215N7,5“@§§9hniSChe Daten
2x6H6, 524,2xC6}). Frequenzbereich = 95 kHz 30 MHz
. . ZWwischenbereiche - 95 kHz 300 kHz
Abmessungen 590x280x37¢ mm :328 iﬁ: 900 iz
- 3 Mz
-935 MHz -30 NHgz
Frequenzgenauigkeit - # % im Bereich
von 95 kHz bis 9,5 Mz
: + 1,5 % im Bereich
Hersteiler: 2 von 9,5 Miz bis 30 Miz
S EeELslie ¢, Ausgangsspannung AV - 100 mV /10 Ohm
/reguliert/
Nachtréagliche HF
Ausgangsspannung IV =Konst./500 Ohm

Genauigkeit der +
Ausgangsspannung - 10 %
Eigene Modulation 400 Hz /0-80 %/

Bremde Modulation
/reguliert/ 30 Hz - 15.000 Hz

Genauigke it der
Tlefmodulations- t 10 %
messung -

9. Genauigkeit derei- .
] cenen Lodulation 400 Hz - = 5%

Gewicht
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/P=207/ 3 ®rOLNISCHE AUSSENHANDELS
GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO-

4. Kapazitdtsmessung o TECHNIK G m b o

Nessbereiche und - I 5pF-350pF15% ¥ 2pF ; WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Genauigkeit II 3SOPF -1 60 OPF t 5% Telegramme ELEKTRIM — WARSZAWA

II1 1600pF~10,000pF 10f :

Induktivitdismessung
Messbereiche und I
Genauigkeit 11

111
Iv
v

Spannungsmessung

a. Gleichspannung - SV -30V t5%‘_111;5 Nom &
b, Wechselspannung- 0,2V =1,5V %£/0,1 MHz-

=10 MHZ; =10% /10MHz-

Netzspannung
lelstungsaufnahme

RBhrenbestﬁckung 2xEF22, 2xCI3C,AZ21

Abmessungen 280 x 350 x 180 mm

Gewicht 14,0 kg

Phasenschiebergenerator
EGLS_M :é Type G 531

ZAKEAD OPRACOWAN i PR

NAUKOWES o7 o' p 4 ynPC0UKCIL APARATURY

~-¥ARSZAWA

P-205
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Anwendung

Der Phasenschiebergenerator Type G 531 erzeugt sinusldrmige Schwingun-
gen 'm Bereich 20 Hz bis 250 kHz. Der grosse Frequenzbereich, hohe Stabi-
Itat und kleme Verzeriungen ermoglichen die Anwendung des Generaters
in der Rundfunk- und Fernmeldetechnik, sowie im Laborator.um zur
Untersuchung von Verzerrungen und Kennlmien, der Obertragungsstulen
von Verstarkern und Lautsprechern, zum Modulieren von Hochirequenz-
generatoren, von Verstirkerkennlimien und Tragerfrequenz — Fernsprech-
systemen u a. Er kann auch Anwendung finden ber Speisung von Mess.
Lriicken, zur Frequenzbestimmung mit Hilfe von Lissajou-Figuren usw.

Aufbau

Der Phasenschicbergenerator Type G 531 besteht aus zweistuligem Verslai-
ker und der Wien-Brucke am Eingang, mit welcher die Frequenz einge-
stellt wird. Die Wien-Brucke teilt in der angewandten Anordnung die
Spannung, die bei Resonanzspannung den Hochstwert gleich dem dritten
Teil der Eingangsspannung erreicht

Fur die ubrigen Frequenzen ist die Teilung mehr ungeeignet und strelt

dem Nullwert zu, je mehr die Frequenzen nach berden Seiten von dem
Resonanzwert abweichen

Ein

Breitband-Verstarker mit starker Ruckkopplung gibt enen reellen
Verstarkungsfaktor gleich 3 und eine Phasenverschivbung von 360° Aut

solche Weise wird nur fur die Resonanzfrequenz die Bedingung fur die
Entstehung von Schw.ngungen ertfulit,

Die im Ruckkopplungszweig ange-

wandte wirksame, thermische Stabilisation gewahrt einen stabilen Betriebh
des Generators

Als \nzelgeinstrument dient emn Voltmeter fur Gleichspannung, mit emem

':fv tatcichnachter, der mit German-Dioden ausgerustet 1st. Es gint
roeber A 1 I3
' erenm o aanzen Berewh der angewandten Freuquenzen

Technische Daten

ERTRTaY 20 Hz — 250 kHz
Y 20 Hz — 100 Hz
100 Hz — 500 Hz
500 Hz — 2500 Hz
2 kHz -- 10 kHz
10 kHz -— 50 kHz
50 kHz — 250 kHz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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Frequenzgenauigkeit:
Abhdngigkeit von Netzspannugs.
schwankungen

Spannungsstabilitdat als Funktion
der Freuguenz in belastungsiosem
Zustande

Ausgangswiderstand je nach Ein-
stellung des Spannungsteilers

Unhlineare Verzerrungen
Stromversorgung
Rohrenbestickung
Abmessungen

Gewicht

Hersleller:

1043R002600030003-3

2%

Netzspannungsschwankunq um *10°,

bewirkt eine Frequenz%chwankung
um < 0,5

3" fur den Bereich
20 Hz —- 50 kHz

5" fur den Bereich
50 kHz — 250 kHz

! 2500 Ohm
# 10—~ 500 Ohm
© 10—¢ 50 Ohm
A 10- 5 Ohm
< 0,4%0

120, 220V, 40—60 11z
6bL6, EF21, EF22

350 < 257 < 257 mm
11 kg

ZAKEADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH
PRZYRZADOW POMIAROWYCH ,Elpo"
Warszawa

1043R002600030003-3
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POLNISCHE AUSSENHANDELS- 17 "
GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO-
TECHNIK G. m b, W,

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramme: ELEKTRIM — WARSZAWA

o
A

% \ 3
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Prinzipschaltschema

"

Leistungsgenerator 1000 Hz
Type PGE-1

besenaande lsverlag —  Warszawa P_121
T U Nr2651-22 57, 1627 57 b
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Anwendung

In dem Satz des Kabelbeschadigungsaufsuchers bildet der Leistungsyene-
rator 1000 Hz Type PGL-1 das Hauptghed

Er kann im Gelande zum Feststellen der Kabeltrasse oder Kabelschadi-
qungen als Leistungsquelie der Frequens 1000 Hz von sinusformigem
Verlauf verwendet werden.

Das Gerdt kann auch zu anderen Zwecken dienen, zu denen ein Signal
von stabiler Frequenz und grosser Leistung notwendig ist.

Dieser Generalor gibt die Leistung von 40 W bei kleinem Ausgangs-
widerstand ab.

[uitae

Der Lelstur?gsgenvmlox 1000 Hz Type PGL-1 besteht aus einem Oszillator
in Colpitsschaltung nut emnem transformatorischen Verstarker und emem
Leistungsverstarker

Der Lewslungsverstarker atbeitet in Gegentakt-Anordnung in der Klasse ABz.
Der Spetsetetl arbeitet in der typischen Anordnung.

Technische dateg

Konstante Frequenz 1000 Hz
Trequenzanderung ‘5
Ausqdnqs[mslunq 40 W
\usqanqgswiderstand 0,6 Ohm
6  Ohm
60 Ohm
600  Ohm
6000  Ohm
wonischen<g 10 o
‘ 220V - 59— 10%, 50 Hz
50 VA
63, 6Fb, 2 < 6L6;
cHh, > 2 Us2
440+ 320 £ 320 mm
kq
°

LRI

Hersteli.

ZAKL N\ \
71U APARATURY NAUKOWEJ
TN

A
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Leistungsgencrator 1000 Hz Type PGL-1

*

0008000
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OLNISCHE AUSSENHANDELS- "
JESELLSCHAFT FUR ELEKTROQ- '/
ety o o m

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
telegramme: ELEKTRIM — WARSZAWA

Rohren-Megohmmeter
Typ RL-1

" 2632-22 57, 1536 57

cerlag — Warszawa P-1BU
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Anwendung

Das Rohren-Megohmmeter Typ RL-1 dient zur Bestimmung von Hochohm.
widerstdnden, welche in der Rundfunktechnik verwendet werden, sowie

zur Messung von lIsolationswiderstanden und Halbleitern im Bereich von
200 kQ bis 20.000 MQ.

Beschreibung

Das Rohren-Megohmmeter besteht aus zwei unabhdngigen Gleichrich-
tungssystemen mit 6C5S-Rohren ud eciner Messbriicke mit EF 22 Réhrea
bestickt Ein Gleichrichter dient zur Speisung der Messbriicken-Rohren,
der andere um eine gleichmissige Mess-Spannung zu erhalten

Die durch eine Neonréhre SG4S stabilisierte  Spannung wird an die
Messkiemmen angelegt. Die Messbrucke arbeitet in symmetrischer Schaltung,

welche Anzeigeunabhangigkeit von ev. Netzsgannungsschwankungen kenn-
zeichnet,

Ale Anzeigenstrument st ein Drehspulinstrument mit 100 pA Empfind-
hichkent angewengel, deren Skala in MQ geeicht ist. Das Rohren Megohm.
meter ist yn cinem Stahiblechgehduse eingebaut

Technische daten

Messbereiche
02 MQ — 2 MQ
I MQ — 10 MQ
5 MQ — 50 M0
20 MQ — 200 MO
100 MQ — 1000 MQ
00 MQ — 5000 MO
2000 MQ — 20000 M2

“achen bis 2000 MQ
rhen 2000 MQ bis 20000 MQ
Er 22, SG4s.
o 40 — 60 Hz

s ORCZL ELEKTRONOWYCH{
"[\ ; I’pOMIAROWYCH
O —

Verszawa
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Prinzipischema des Réhren-Megohmmeters Typ RL-1
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n
POLNISCHE AUSSENHANDELS GESELLSCHAFT 144
FURELEKTROTECHNIK G.m b H,

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm-Adresse” ELEKTRIM WARSZAWA

Rshren - Megohmmeter
for Batteriespeisung

Typ PM 3

P-162

smdeisserlag —  Warszawa
- Nr 2623-22 57, 83357
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Anwendung

Der Réhren-Megohmmeter Typ PM 3 st ein batteriegespeisies Ge-

rdt, welches zur Messung von Wirkwidersidnden und Kondensator-Verlust.

strom dient.

Das Gerdt gibt die Moglichkeit, Widerstandsmessungen im Bereich
von 100 kOhm bis 100 000 MOhm durchzulihren.Das Ger&t hat cine Batle-

riespeisung und kann desha'b grundsatzlich im Geldnde Anwendung hinden.

Autbav

Der Rohren-Megohmmeter Typ PM 3 besieht aus einem Rohrenvoli-

meter in Brickenschaltung, einer Stromquelle von stabiler Arbeitssponnung und

Speisebatterien.

Dos Messprinzip beryhi darauf, dass der durch den gemessenen Wi-
c-a:~ Strom einen Spannungsabfall aul dem Gitterwiderstond der

e+ vt Das gestorte Gleichgewicht der Brucke be®ngt den

- Messers

« »ne~ Grossen sind direki ablesbar
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Hochspannungs - Megohmmeter

Typ PMW-2

AGPOL Werbebiro & Aussenhandelsverlag - Warszawa

Gedruckt In Polen In Gdak Nr. 2631-22 57 i P 183
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Verwendung

Hochspannungs-Megohmmeter PMW-2 dienl zur Messung hochohmischer

Widersiande 1m Bereich von 2 Megohm bis 20000 MOhm sowie zur Isola-

lionsmessung von elekirischen Hochspannungsanlagen

Eine von den Messklemmen ist geerdel, was Messungen geerdeter Anla-
gen ermdglicht
Das Gerét findel Verwendung in Loboralorien sowie ouch als Traggerdi

fir Messungen 1m Geldnde

Konstruktion

Als Hochspannungsquelle dient im Hochspannungs-Megohmmeter PMW-2
e Generator in Meissnerschallung vorgesehen fir Messirequenz 150 kHz.
Die Messpannung wird aus einem Gleichrichler erhalien, on den emne
Hochlrequenz-Spannung angelegt 1st

Regelung und Umschalten der Hochspannung finden 1m Generatorstrom-
kreis statt Die Messponnung wird mit einem Drehspulvolimeler gemessen
Bei der Stromversorgung vom Neiz, in dem sehr starke Spannungsschwan-

kungen vorkommen, 1st ein magnetischer Stabilizator vorzuschalten.

Dos Geriit 1st tragbar, mif einem hermelischen Gehduse und dem Betrieb
im Gelénde angepass! Die gemessenen Grossen werden direkt abgelesen
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Messbereich

Messgenauigken

Messpannung

Genauigkkeit der Messpannung

Siromversorgung

Réhrenbestickung

Abmessungen

Gewicht

Hersteller:

WARSZAWA

Technische Daten

2 — 20000 MOhm
2—2 MOhm
20 — 200 MOhm
200 — 2000 MOhm
2000 — 20000 MOhm

+10%

TkV, 1,5kv, 2V,
25kVY, stufenwerse geregeli

+2%

20V + 5% — 10°), Hz
70VA

2%6L6, 6X5, 65K7, 2X2
4687, 6H8

240 ~340x210 mm
8 kg

ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCJI APARATURY NAUKOWE)

@ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-0103R002600030003-3

VOLT IETER

TYPE-U-76

invendung

per RBhren Volto-Ohmmeter T -

ein universales Fessgerdt, %gi glzgihgirdugés
dechselspannung im Bereiche von 30 Hz bis 10
Nﬁznsowie fiir w1derstandsmessung verwendet.Das
Gerdt ist am Prinzip der simetrischen Brﬁcﬁe
gebaut.

Das Kessinstrument fiir Wideratandsmessung ver-

ia§g§ eine trockene Taschenlampen-batterie von
, .

Technische Daten

1. Spannungsmessbereich

a.fiif Gleichspannung - in 7 Zwischenberei-
chen und zwar:

1/3/10/30/100/300/
/100 Qv

b.flir Wechselspannung - in 6 Zwischenberei-
chen und zwar:
1/3/10/30/100/ 300V

2, Widerstandsmessbereich- in 7 Messbereichen
von 0,20 Hm bis
500 NOhm

Prinzipschaltbild

MNessgenauigkeit

a. bei Gleichspannungsmessung
b. bel Wechselspannungsmessung
¢. bei Widerstandsmessung

R

Frequenzmessbereich - 30 Hz 100 [Hz

Eingangswiderstand

a. beil Gleichspannungsmessung 10 hiohm
b. Dbvei Wechselspannungsmessung - 1,5 Nohm

AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
G‘edru‘ckt in Polen
ok a0 aug0 o,
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JUNIIURIEP SRS B

'LNISCHE AUSSENHANDELSZ.
rSELLSCHAFT FUR ELEKTRO-

CCHNIK G mbu

Eingangskapazitdt der Sonde etwa 8 pF s ARSZA Vﬁaﬁkxﬁﬁﬁ?@&‘iﬁ’%‘f{&
Stromversorgung - 120/220 t 10% 40-60H;
Leistungsaufnahme -.55 VA
RS8hrenbestlickung ~-6NBS, 6ALS, 6CAP
Abmessungen - 290 x 210 x 160 mm

Gewicht - 5 kg.

Hersteller:

9 ?
ZAKIADY WYTWORCZE EILEKTRONOWYCH PRZYRZ&DOU
POMIAROWYCH "EL PO " = WARS 2 AV

Mikrovolter
Typ PVM-3

P-109

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

Anwendung

Das Mikrovolter Typ PVM-3 wid in Stark- und Schwachstromlaborato: «a
zum  Prufen elektroakustischer  Gerdte, zum Aufnehmen verschiedcoer
Kennhinien, zur Cichung von Millivoltmetern usw. verwendet,

Aufbau

Das Mikrovolter Typ PVM-3 besteht aus einem System von Damplungs-
widerstanden besonderer Konstruktion und cinem Drehspulstrommesser mit
Kupferoxydulgletchrichter.

An den Eingang des Mikrovolters wird cine Wechselstromquelle yvon
bestimmter Grosse angeschlossen und damit eme entsprechend verminderte
Ausgangsspannung erhallen, deren Grosse mit Hilfe emes eimnstelibaren
Spannugsteilers und “ultiplizierfaktors reguliert wird.

Technische daten

Regelbereich der Ausgangsspannung 10 p\V' — 5\
Eingangs-Nennspannung ca l0V
Eingangswidersland 600 Ohm * 5%6
Ausgangswiderstand 600 Ohm * 5%0
Frequenzbereich 20 Hz — 20 kHz
Genauigkeit der Spannungsteilung  © 3% im Bereich 100 nv o-- 1V

b %0 im Bereich 10 pV — 100 nV
Abmessungen 300 X 140 X 100 mm
Gewicht 3 kg

Mikrovolter Typ PVM-3

l xfuV
* xI0uVi
x100uV

@

Prinzipschaltschema

Heasleller:

ZAKEAD OPRACOWAN | PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ
ZOPAN
WARSZAWA

AGPOL Werbebiio & Aussennandelsverlag — Warszawa
Gedruckt 1n Polen n Katowice. Nr 2636-22 57, 1538 57
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GALVANOMETgg /T3

T Y PE GES.2

mwendung
Jrehspul-Galvanometer T

bares MNessgerdt mit eingxlr)lemGES
dgem Lichtanzeiger innerhalb
tes eingebaut,

o2 ist ein trag-
essbereich ung m%t
des Messinstrumene

Jer Drehspul-Galvanometer Type

statischer Galvanometer mitygercggtfogizg e
wn ca 1,5 Sekunden in verschiedenen Ausff?klifr
rngen gebaut und $s¢ fiir verschiedenen Anwen-

jingen wie z.B, fiir labors
sthe Zwecke Yorgesehen. ratorische und techni-

2B1/2B2(2c1 /202
ca 30

ca 20

Ohn

Spergungs -E
lonstante MY

Sec. 1,5

Wl g :
pil er Skale in der Mitte - @ES/2/241/2B1/

fhll der Skale von linker Seite -

“ES/242/2B2/2¢C2
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/P=118/

: ROHREN - VOLTMETER
/P-113/ Type PV1 -~ 3

& 5 inwendung

Linge der Skale - 1e0m Jer Réhren-Voltmeter Type PVL-3 ist ein labo-

lichtanzelger ratorisches Gerat fir Messungen von Gleich-

S®romversorgung - 220 V/50 Hz spanaung sowie von Wechselspannung im Berei-

che von 10 Hz bis 30 Miz,

Abme ssungen - ca 200 x 300 x 120 mm Jer Voltmeter Type FVI-3 findet in Forschungs-
' laboratorien, Schulen und Industrie breiie An-

Gewicht - 4,70 kg yendung

technische Daten

1, Messbereiche fir Gleich-
und Yechselspannungen - 0 ~-600V

9
TECHNICZNA SFOLDZIELNI4 PRACY 2. Zwischenbereiche - 0=2V, 0-6V, 0-20V,
'ENERGIA" o« W A4ARSZAVWA 0-60V, 0-200V,0-600V.
Nessgenauigkeit
a/ flir Gleichspannung 2%
b/ fiir Wechselspannung 19 /von 40Hz bis
3018z/

Hersteller:

Zingangswiderstand
a/ fiir Gleichspanaung 42 ¥Ohm
b/ fiir Wechselspannung 2,5 = 3 Mohm
. Einganskapazitédt etwa 12 pF
Stromversorgung 220 i?d’ 50 Hz

leistungsaufnahme 15 VA
Réarenbe stiickung 6H6, 2x6C5, 6x5
Abmessungean 410x190x250 mm
Gewicht - 8,5 kgo
Qiersteller:
R UKIAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJS
BI10P AN - WARSZAVWA
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ROHREN-VOLTKNETER
Type P1l~5

inwendung

Der R8hren-Voltmeter Type PVL-5 4gt cfz ~.v- .
Mr;scnes Gerat und wird bei Mzsauaggé»vzfil‘%’
¢(leichspannung sowie von Wechselspeanzuuy “n i
reiche vor 10 Hz bis 30 MHz verwendet, -

Technische Daten

1. essbereiche fiir Gleich-
und ¥echselspannungen -0 -6G607
Zwischenbereiche - 0-2Vy 0-6Y, 0-207,2-507
0-200V, 0-6007 ’

liessgenauigkeit

a/ fir Gleichspannung -t %
b/ tiir Wechselspannung - % 3 %
Fehler ,/in Abhédngigkeit +

von Frequenz /10Hz-30Miz/- Z 1 ¢
Eingangswiderstand

a/ fiir Gleichspannung 12 ¥ohn
b/ fiir Wechselspannung 3 LMohm

Eingangskapazitidt 30 pF
Stromversorgung 207 I qof/5c=:
Lgistungsaufnahme - etwa 15 V&
{ Rohrenbestilickung 6H6, 21658, 5%
Jio.Abmessungen 450 x 1703250 mm
1.Gewicht 9,5 kg.

Hersteller:

4AKLAD OPRACOWAN I PRODUKCJI APARATURY
Z0OPAN- WARSGZAWA
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT ()
FOR ELEKTROTECHNIK G m. b, H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse- ELEKTRIM WA RSZAwA

Firmenzeichen R5hrenmi||ivolfmeter

ZOPAN Typ PVL-7

P-116
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Anwendung

Dos Réhrenmillivolimeter Typ PYL-T findet sn Foeschungsichoreiz- en,
Schule und Industrie breite Anwendung und dient zum h’.::;sen 99 Son
nungen 1m Tonf-equenzbereich. Dos Ge-ai 'xcn.n cussercem ir desen
Frequenzbereich ols Spannungsverstarier vermendel werden,

L885958588545538580058,
X0, 7IcE reerpesi

Beschrelbung : ’ J

f 3 : ANV / | Y/l
Dos PRohrenmillivolimeter selzt sich ous folgenden Gliedern zuscm~en ;
I~

aus fonlsiufigem Versiorker von starker Gegenkopplung mit e nem Sgan. A
nungsteller om Eingang, cus einem Dioden - Rohrenvaiimeies mit Anizags- I
sirom-Komgensalion, gus eirem Neizonschlusscerd! in fypisches Anordaung. __'] é

WIS

Dos illivoltmeter misst den Sponnungsmittel weri uad zesgt out der Skala | T g

den Effektivwe-t an Es 1st mit zwer Anzeigeskclen. dh 0-3 mV und

0-10 mV, ousgeristet. Die Arcrdnung des Millivolirete-s er—dchcht emne (3

Korrekhion des Dioden-Anfongssiromes sowie der Anzeigen des Velimeters. T . ~—IJ—]
Die Anordnung des Midhvolimeters 1st n emn @sihetisch cusgelhrtes ¥ —

Gehduse emngebout

L

Technische Daten

Messbereiche G-3mV. 0-10 mVY 0100 mV,
0-300 mY, 0-10CO0mV

Messgerouicket < =25

Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz

Eingangswiderstend 100 XOhm

Einzcrgskopezidal ca 4D pf

Meoncle Eingongsspennung des Verstarkers iV

Wosimele Ausgengssponnung des Verstdrkers 8.5 V Gber Belastungs-
widerstcnd co 100 kOhm
70 &8
—024d8
< 25°,
2 - 6SLT, 6F8, K6, X5
220 V = 0%, 50 Hz ) .
25 VA .
410~ 175+ 230 mm | YNV

9.5 kag 5 SN

o
ook

Réhrenmillivoltmeter PVL-7
Prinxipschaltbild

Lk
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”
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT 72
FURELEKTROTECHNIK G.m b H. rm

WARSZAWA CZACKIEGO 15.17
Telegramm-Adresse: ELEKTRIM WARSZAWA

Hersteller: ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCJ)
APARATURY NAUKOWEJ
WARSZAWA

Rohren - Volimeter
Typ PVL 8

v AL'SSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen
in L6dz
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Anwendung

Der Réhren —Volimeter Typ PVL 8 ist fir Messungen von Wechsel-
spannungen im Bereiche von 0,5 mV bis 500 V in der Frequenz—Bandbreiie
von 30 Hz bis 3 MHz bestimm! Der Apparat zeigt den Elfektivwert der Ver-
léufe mit einem Wellenformiakior 3 und einem Spekirum in gegebener Band-

breiie an.

Aulbau

Der Volimeter Typ PVL 8 besteht grundséizlich aus einem RC-Breil-
bandverstarker, einer quadratisierenden Schaltung und einer stabilisierten Neiz-
speisevorrichtung,

Der Verslarker, vor welchem ein dreistuliger Hochohm-Atienualor sieht
(in Bezug auf Kapozitagi kompensiert), enthall vier Verstarkungssivfen, die zwei
Paare mit negaliver Rickkopplung bilden Diese Paare sind durch einen induk-

tiv kompensierten Widerstandsteiler gekoppelt.

Der Verstarkerausgang konn auf eine konzentrische Steckdose umgeschal-
tet werden, von welcher man die zu oszilloskopischen Beobachtungen ndlige
Spannung eninehmen kann

Die quadratisierende Schaltung bildet den Anodendeleklor in Bricken-

schaltung dessen Polarisationsspannung stabilisiert ist

Der Voltmeter wird durch Anlegen am Eingang einer Musterspan-

nung von ndustrieller Frequenz geeicht Diese Spannung wird mitlels eines

Baretters stat e or1 dar gleichzeihg als Stabilisalor des Heizkreises der Réhren
der quacrahici se~der Schaltung dient

Dis A, -

H

panung fur die ganze Schaltung wird der elekironisch

stabilis.crten *, speevorrichtung entnommen,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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Technische Daten

Messbereiche

Frequenzbereich

Messunsicherheit

Eingangsimpedanz

Ausgangsnennspannung
Stromversorgung

Abhdngigkeit der Messungen

von den Neizspannungsschwankungen

Réhrenbestickung

Abmessungen

Gewicht

Hersteller :

10, 20, 50, 100, 200, 500 mv
mit dem Multiplikaior 10~1, 101, 103
30 Hz -~ 3 MH:

3% im Band 40 Hz — 2 MM

5% im Band 30 Hz - 3 MHz

475 KOhm in Nebenschluss mit 40 pF

bei der Einstellung des Eingangsatieny-
attors 10-1

500 KOhm in Nebenschluss mit 30 pFbei
den Ubrigen Einstell gen des At f
08 vV

s

220 V + 5% - 10%, 50 H:

in Fehlergrenzen
6 x 6 AC7, 6H6, 657, 6P3, CF2
46817, 5V4, EWO 417

500 x 270 x 300 mm
24 kg

ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCJI
APARATURY NAUKOWE)J
WARSZAWA

: CIA-RDP81-01043R00260003000
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POLNISCHE  AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT //
[ FOR ELEKTROTECHNIK G. m. b, H. r m

WARSZAWA, CZACKIEGO 15 17
Telegramm Adresse: ELEKTRIM - WARSZAWA

e T
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TN 9 TTT

@
>
-
ao

TR
- e
i

Rohrenvoltmeter

Typ V 710

AGPOL i
V‘Len;bebu‘ro & Aussenhandelsverlag - Warszawa : P- 1 11
edrucki in Polen in Gdadsk Ne 2635.22 57
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Anwendung

Das Rohrenvoltmeter Typ V 710 ist ein universales Messgerat for Gleich -
vnd Wechselspannungen im Frequenzbereich von 30 Hz bis 100 MH; bei
geringer Strombelastung.

Das Messgerdt hat eine Brickenanordnung mit Kompensationsehre, wo.
durch grossa Unabhéngigkeit von Spannungsschwankungen an der Eingangs.
seite erreichi wordan ist.

Das Voltmeter misst diz Amplitude, und ist in Effektivwerien der Sinusspan.

nung geeicht

Aufbau

Das Réhrenvolimeter Typ V 710 arbeitet in symmeltrischer Anordnung dls

Whealstonescha Briicke, in daren Diagonalz ein Drehspulmesser mil einer |

Empfindlichkeit von 150 . A angeordnet ist.

Mit dem Drehspulmesser zusommen sind verdnderliche Widerstande in

Reihe geschallet, die zur Regelung der Messemplindlichkeit in einzelnen Mess- J

bereichen dienen.

Durch den symmetrischen Aufbau der Bricke wird der Einfluss von Anlovt-

strom der angewandten Trioden sowie von Schwankungen der Anschluss — Span-

nung vermied:n.

Zur Messung von Wechszlstrdmen wird eine Sonde verwendel, die mit

dem Voltmeter durch eine geschirmte Leilung verbundan ist.

Das der Klasse C angehérende Volimeter weist eine ganze Reihe Vorteile I

aul, wie kleme Leistungsauinahme aus der gemessenen Spannungsquelle, gros-

sen Spannungsmessbereich ynd eine fast lineare Skalenteilung.

Das Voltmeter misst den Spitzenwert, zeigt aber aul der Skala den Effek-
tivwert der sinustdrmigen Spannung an. Bei Messung sinusformiger Sponnung
bedeutet alss de, Ablesungswert  direki den Effektivwert, und bei Messung

verzerrier Spannung trift ein Messichler auf, dessen Grasse zugleich mit dea f|

Cbe i
rwellen zunimmt Bej Messungen einer verzerrien Spannung kann also der
Snunnungsspdzenwerl gemessen werden
.
tipliziert wird
[ ]

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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Technische Daten

Messbereich fir Gleich—und Wechsel-

strom 0,1 -300 vV

Zwischenbereiche

1,3, 10, 30, 100, 300 V

Frequenzbereich

30 Hz — 100 MH:

Messgenavigkeit 25%

Eingangswiderstand 15 MQ for Glzichspannungen

ca. 1.5 MQ fir Wechselspannungen

Eingangskapazitst 8 pF

Siromversorgung 120 220V = 109, 40 - 60 Hz

Rahrenbestickung

2M6N8S, 2X6 AL5, 1X6C5S
Abmessungen

290X210X 160 mm
Gewicht 5 kg

Hersteller:

ZAKLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH
PRZYRZADOW POMIAROWYCH — ,Elpo"

Warszawa
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Rohrenvoitmeter V 710

AGTLL /e bebiro & Aussenhondesverlag — Warszawa
Gedruckt i Po'en
1~ Wo szcwa No 255¢ 22 57

Prinzipschalibild

2. Verstédrker flizx ¥ 4. : »

KATHODEN STRAHL-0SCIIL RAPH
TYP 0K -6 H1o6

Anwendung

Der Kathoden=Strahl-Oscillograph T -
wird als ein laboratorisches eitrazﬁlggsims
Gerdt zur Beobachtung ung Messung beliebiger
elektrischer Vorglnge im Nieder- und Hooho

frequenzbereich von 5 Hz bis 10 MHz VYerwendet,

Das Gerdt wird mit zwei breitbindigen Ve 81
kern ausgestattet und kann auch alg Hochﬁ':?
quenz lilivoltmeter verwendet werden,

Das Kippger&t arbeitet in Dreihr8hrenanordung
und kann zur Frequenzmessung sowie zur Schnel-
ligkeitsmessung angewandt werden.,

Technische Daten

1. KathodenstrahIrbhre /Type 5BP 14/

a.Nutzbarer Schirmdurchmesser - 410 mm
b.Leuchtschirmfarbe - griin
c.Anodenspannung = 1500 V
d.Ablenkempfindlichkeit: - 0,45 mm/V

/Glelchspannung/

Y = 0,5 mm/V
e.Eingangswiderstand: X - 5 Mohm

Y - 3 Mohm
f.Eingangskapazitit: A-B=20pF X-C- 70 pF
Y<B=20pF Y=C= 70 pF

a. Frequenzbereich -~SHz ¢ 10 Miz % 3 4B
b. Phasendrehwinkel =20 Hz ¢ 300 kHz 10°
¢. Rechteckimpuls-

libertragung ~50 Hz /= 5%/;
500 kHz /< 44/

d. Verstdrkungs- Nom., = 1000 V/V
koeffizient: Kax. =1600 V/V

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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- 2 - .
e, Verstirkungsregulierung: e A 4 -3 -
x & 100 !
x 10 200 4 f. Maximale Eingangsspan~ bei
4 < S -
% % 1200 | teiler 111 E g v
* 2 ] 1:100-300V

f. Lingangs- g. Dingangswiderstang 1 Nohm

. ; ¥
spannungsteiler: 1: 100 = 3 % h. Eingangskapazitdt bed Spanaungsbes.

g. Eingangswlger- i ler
stand: - 1 Nohm 1 :;100 - 40 pF
B - 3 : - 25 pF
h, ;;z;%angskapazi bei 31:)1&nnungftzélg§ j. Unlineale Verzerrun-
1:400 - 25 pF ] gen dbed 100 ¥ dus-
gangsspannung = 3%
i, Maximale Eingans- bel Spannungsteiler
spannung: 1:1 -4V
1:4C0 - 300V

k. Elgene Gerduschypegel
des Verstédrkess = 120 4B

j. Eigene Ger#uschpe- 14 Kippgerft
gel des Verstédrkers - 120 4B

J &. Sinnsspannung S50 Hz

K. Unlineale Verzer- \
rungen -2% 4+ 5% 1 b g\?il:gg%ﬁggig?iﬁg gﬁ: : BgII}IﬂZZ

, 50Hz -500Hz

3. Yerstérker flir X-Achse i 995 KHz - 5 kHz
a. Frequenzbereich - SHz + 8 Miz = 3 dB | 128 fiﬁ: isog ﬁ{{:
b. Phasendrehwinkel -35 Hz + 300 kHz 10° i P
c. Rechteckimpulsiiber- 50 Hz/ S%/; PF > Synchroniesierung

t 3
ragung 500 Hz/ 6%/ . f{@ Eigen-,Fremd-, und Netzsynchrnisie-
d. Verstdrkerkoeffi- rung bei Polarisation/+/
zient ca 2000 V/V oder /=/
e. Verstirk b Empfindlichkeit'
. gulieia ungsre- - mit Eingangsspan- f[] der Synchronisierung - 1V /1cm der Bila-
ng nungteiler 1:100 hshe/
- mit Potentiometer [{¢ Genauigkeit des Kipp-
1:100 “ geratsfrequenzmessung -

il
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PO. NISCHE AUSSENHANDELS.
GE~ELLSCHAFT FUR ELEKTRO-

TE HNIK G.m b

o fekun
6. Rohrenbestuc WARSZAWA, CZACKIEGO 1517

5 BP1A, 13%6AC7 /634/, 4xELA2, 4x6L6/6P3/ F| T PLEKTRN - wARszawa
6V6 /6P6/, 6N7 /6P8/, 4xAZ12, 2x2 [0S/ 3
EZ44, 646 /676/, AZ41 [oder 2x Germanium
Dioden typ DZG/ STR 280/40.

7. Stromwersorgung - 110/220 V 45-60 Hz
8. leistungsaufnahme - 5C0 VA
¢, Abmessungen - 550 x 370 x 500 mm
10, Gewicht - 75 }cg.

11. Ausstattungs

konzentrisches Verbindungskabel mit Ste-
ckern nach VDE Normen ausgefiinrt, mit Son-¢
de /Ohne Kapazitat/ und Teiler 1:40.

Hersteller:

)
SPOLDZIEINIA PRACY YRADIOTECHNIKA"
WROCELAW

Kathoden-Oszillograf
Type K-205

P-130
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Anwendung Technische daten
Der Kathoden-Oszillograf Type K-205 findet in Runfunkindustnie, ;vach-

De Oszillogral erméglicht die Beobachtun
richtentechnik sowie in physikalischen Laboratorien breite Anwendung,

im Frequenzbereich 9 von “;,mhls('lsmn“""l’hllld n
Die Konstruktion und das elektrische System des Oszillografen ermugli- : und bei kleineren Amplituden b:: 9 l:::::

chen die Ausfihrung von verschiedenen Arbeilen wie z. B Beobachtung ’ Oszillograf-Empfindlich ohne Verstarkung

von Wechselstromformen, Messung der Modulationstiefe, Frequenzver- 3 Ver'likale Achse 07 09 mmy

gleichung w.s.w. : horizontale Achse

08  1L0mm/v
Osullograf-Empfindlichkeit mit Verstarkung

vertikale
1 yer [Achse 15 ~ 50 mm/v
Beschreibung und Konstruktion ‘ horizontale Achse

) . 30 50 mm/v
Emgangswiderstana hit akustische Frequenzen 04 MQ

Einqanskapazititen

Eingang auf Horizontal-und Vertikalachse ohne \Y
— reqelbarer Mess-Sender Eingang auf Horizontal-und Vertikalachse mit
— Mess-Spannungsverstirker (Asche .Y ') 5 Frequenzbereich des Generators
-— Synchronisierverstarker {Achse ., X")
— Speiseqerat

—- Bildrohre.

Der Kathoden-Oszillogral Type K-205 ist aus folgenden Teilen zusammen-
gesetzt- erstarker <70 .
Verstarker <45 pE

10 — 150.000 Hz
Oszillograt-Eingangsspannung << 100 V

Rohrenbestiickung

2 X624
Im regelbaren Mess-Sender wurde als Entladewiderstand eine Pentode 0Z3 628

verwendel. Dadurch wurde eine stufenlose Frequenzregulierung des Gene- 6K3
1ators am gegebenen Unterbereich erreicht Die Generatorfrequenz kant 6P9
auch stufenweise 1n zehn Unterbereichen gedndert werden 5C48
Der Mess-Spannungsverstarker (Achse ,Y ') arbeitet auf einer Rohre (P2 4 ;fcz)s‘JQ
in Einstufensystem. Das System ist auf Durchlassung eines breiten Fre- ! Speisung 110, 127 2 ,: \
quenzbandes berechnet, 4 l ) a Coen 220V * 5%, 40—60 Iz
Der Synchronisierverstarker (Achse ,X ') ist nach dem gleichen System Gewichit ca 15 ka
wie der Mess-Spannungsverstarker aufgebaut, wobei die Roéhre 624 be-
nutzt wudre Er kann zur Eigenspannungsverstarkung und Fremdsynchro-
wisterung, sowie zur Horizontalablenkung der zu den Messplatien zugelere-
ten Tremdspaningsverstarkung ausqeniitzt werden
s Netsgerat ot als Doppelweggleichrichter mit Kenotron 5C4S ausge-
e et emem Filter Typ  ausqeriistet. Die Speisung der Bildrohre
"5 Lassan's chnchlung, hier wurde die Rohre 2C2S anaewendet
> nirn der Bildrohre (8L0O-29) befindet sich ein Netz
“1 welches zur Bezeichnung der Amplitudengrosse 1
Cann -{ Herstellungswerk:

‘ografs sind auf einem Gestellrahmen mit Fronl- 2 ZAKLAP%\;Y‘I:’Z"T[\)\(’)O‘I{}nghfl[.}EKT{{'ONOWYCH
vinem fein ausgeliihrten Stahiblechgehduse unter- A ROWYCH
; — ELPO —
Warszawa
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B /P=191/
LINEAL - KATHODEN - 0SZILIOGRAPH-

TYPE POL-9

Der Lineal-Kathodenstrahloszillograph Type
POL-1, ist ein laboratorisches extra-klas-
siges Gerdt und dient zur Beobachtung ungd
lessung bellebiger elektrischer Nieder ung
Hochfrequenz,

Vorgénge im Bereich von 20 Hz bis 5 IHz .,

Das Gerdt besitzt zwei breitbéndige Verstir-

ker und eln Kippgerdt das im Frequenzbereich
von 10 Hz bis 500 kHz arbeitet.

| Das Gerdt ist auch mit Sonde ausgestattet.

Die Ausschaltung des Kippgerétes erfolgt bel
gleichzeitiger Einschaltung des Z-Achse-

Verstédrkers. Dieser Verstirker in Verbindng
nit einem Mustergenerator ermdglicht Frequenz~
messungen -durchzufiilhren, Der Oszillograph -
dient auch zur lMessung der Eingangsspannung.,

‘| Technische Daten

1. Kathodenstrahlr8hre /Typ ORP1/100/2/

a. Nutzbarer Schirmdurchmesser - 400 mm
b, Anodenspannung : -1500 Vv

c. Ablenkempfindlichkeit Y-Y - 0,2 mm/V
d. Ablenkeempfindlichkeit X-X- 0,48 mm/V

Verstdrker fiir Y-Achse

8. Prequenzbereich - 20 Hz + SiHz * 34B
b. Verstarkung -0+ 2000 %t10%
€. Eingangswiderstand- 0,5 Mohm
d. Eingangskapazitdt - 20 pF
e. Maximale Eingangsspannung
1° -mit Spannungsteiler 1:1/2000-75 mV
2° -mit Spannungsteiler 100:1/250-120V
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£. Sonde /Frequenzbereich 20 Hz + 5 NHz/
1° Verstdrkung - 0,9 -
2° MNax.Eingangsspannung - 10 V,

‘3, Verstirker fiir X-Achse

; a. Frequenzbereich - 20 Hz 4 5 Miz t 348
b. Verstédrkung - 0-250 £ 10 %

¢. Eingangswiderstand - 0,3 Mohm

d. Eingangskapazitdt - 20 pF

e. Max. Eingangsspannung - 5 V

4. Kippgerdt

a. Widerholungsfrequenzbereich-10Hz-500kHz2
b. Unlineale Verzerrungen - 10
.Co Synchronisierung

19 - Eigensynchronisierung - 50 Hz
0 - Fremdsynchronisierung

5. Stromversorgung

+ b
a. Netzspannung - 220V 7 10% 50

b. Leistungsaufnahme - 450 VA
6. RGhrenbestiickung

ORP1/100/2, 3x6J6, 3x6AGS, 2x6AC7, 6XEL12
EY51, 3x5U3C, 4x6L6, 6517, 2xEL84,
STV280,/80 ~

7. Abmessungen = 540 x 360 x 690 mm
8. Gewicht - 70 kg,

- Hersteller:

9
ZAKLAD OPRACOWAN I PROIUKCJI APARATURY NAUKOWEJ
"ZOoOPANN - WARSZAWA
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Anwendung

Der Zeitmarkengegeber Typ PZC 2 dient zur Markierung der Impulsdaver quf
der Oszillographenrshre. Auf dem Ausgong des Zeitmarkengebers bekommi
man negalive Impulse, deren Zeltdaver im Vergleich mit der Periode sehr

klein ist.

Der Zeitmarkengeber Typ PZC 2 findet in Rundfunk—, Physik— und Lehr—

Leboratorien Anwendung.

Avfbav

In dem Zeitmarkengeber Typ PZC 2 kann das Wiedaolen der Imguibe
kontinuierlich oder stufenweise gedndert werden. Dia Auegengsaparmung wirh
an den Weneli~Zylinder der Oszillographenrshre angalegh. #an @rceicd

dadurch eine periodische Abbrechung des Elekiranenstrables.

Das Arbeitsprinzip der Schallung ist folgendes: die S e 8ud dom

Generator von Harlley—Typ mit Elekironenkopplung wivé sukasssiy $uech solche
Hillsschaltungen geformt, wie ein Differentictiorshraie wn@® Vardirher vet

verschiedenen Arbeitspunkten, bis zur Erl

gung der impules ¢on gawinschiem
Verlauf und Amplitude.

- -
Die formeinwirkenden Schaltungen kdnnen auch aus fremder Quelle ange-

wendet werden,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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Technische Daten

Frequenzbereich

a) iremde Steuverung

08 -~ 1 kHz
- 5 kHz !
5 - 10 kHz
b) eigene Steverung 20 - 30 kH:z
60 -~ 100 kH:
Frequenzunsicherheit bei 200~ 300 khe
Netzsp gsschwank
von + 5% — 10% < 0,5%
Maximolwert der Ausgangsspannung ca. 80 Y
Impulsbreile
Breitednderung in Grenzen von 1710 — 1,20 der Periode
Stromversorgung 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme vom Neir 60 VA
Réhrenbestickung EF12, 2x6AC7, EL12,
AZ 2t
Abmessungen 300 x 400 x 300 mm
Gewichi 12 kg.
#ersteller:

ZAKLAD OPRACOWARN | PRODUKCII APARATURY NAUKOWEJ
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/P=-252/
ZEITMESSER

TYPE FN-1

Anwenduug
Der Zeitmesser Type PKle2 mi )

Jaad Koastantnalter fiir wecna§1§§§§ﬁﬁﬁgrw?a§k
als [esskomplett /mit elektriscier Metnod:/
der Aquivalentzelt z.8 von Komentversenliisge
der pirotograpiiscnen Vorricntungen in Indu-~
‘istrie, bel technischer Kontrolle der pPhoto=
‘|graphischen Apparaten mit Zentral-Noment-Ver-
schlliisgsen im Bereica vom 1/1000 Sek.bis 1/2

i{Sex., verwendet,

ey

SRS

e

N T

| lechniscine Daten

i'14, Zeltmesser

a. Messbereiche -

owayosypydsdizuilg

o8z AIS
T DZd 49qabuasowpaz

]
o

©
AV

[LilvRoNoYoXe)
U I I |

le

-l

O

w

b. Messgenauigkeit -

b ¢. Dle Zeit der Vorbereitung des Gerltes
B zur Arbeit = etwa 15 Kin,

d. RBnrenbestlickung - 687, 6H6, 64CY,
. 6AU6, 6J6, 6x5,
gh 7505'509 150C5=309
v STV 280/40

| e. Stromversorgung - 220Y/50 Hz

fo Leistungsautuanme - 70V4
. g. Abmessuugen - 455 x 235 x 235 mm
}3 n, uewichiy - 15 kg.

Optische Baak
a, Versorgung:

AGPOL Werbebiro & Avssenhandeliverlag—Warszawa
Gedruckt in Polen
) R in Warszawa No 3394.22|57

Photozelle Type 3534
linsevollzdnligkeit
Glithlampe 6 V/54
Spannungsregulator

0 ¢ 6V/30VA

e

)
WA
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/P-252 /

b, Stromversorgung = 220 V / 50 Hz

c. lLeistungsaufnahme- 0 ¢ 30 VA

d. Abmessungen - 485 x 240 x 180 mm
8, Gewicht - 5,5 kg

spannungskonstanthalter
a. Netzspannung - 180-249 V/50 Hz

b. Ausgangsspannung - 220 V = 1%
c. Max.lelstungsbe=-

lastung - 100 VA
d. Abmessungen - 230 x 185 x 330 mm
6. Gewicht = 15 kg
Hersteller:

9
ZAKZAD OPRACOWAN PRODUKCJI APARATURY
NAUKOWEJ "2 O PAN % - WA RS 2 AV A
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POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT /7
FUR ELEKTROTECHNIK G m b H

Elektring

WARSZAWA CZACKIEGO 1517
Telegramm Adresse ELEKTRIM WARSZ AwWA

Typ PQ -2

Giitefakiormesser

P-141
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VERWENDUNG

Der Gutefaktormesser Typ PQ-2 wird zur Messung der Gute von Spulen
in Grenzen 30—450 ongewendet Die Schaltung des Gutefoktormessers er-
mbglicht uberdies auch dessen Verwendung als

— Induktivitatsmesser

— Kopazitotsmesser klener Kopazitatswerte

— Spulenkapazitotmesser

— Generator mit stufenlos geregelter Frequenz im Bereich von 30 kHz

bis 9,5 MHz

AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

Die gemessenen Werte von Gute, Induktivitat und Frequenz werden direkt

abgelesen
Der Gutefaktormesser besteht aus folgenden Elementen
Hoch{requenzgenerator,
zwer Rohrenvoltmetern,
Normalkondensator,
Speisevorrichtung

Das Prinzip der Guitefaktormessung beruht auf der Messung der Uberspan
nung an den Klemmen des Normalkondensators, der mit der gemessencn
Spule eimen Resonanzkreis bildet

Das Gerot st in ein dsthetisch ausgefuhrtes Metallgehause eingebout

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereiche 30 kH2
95 kH:
300 kHz
950 kHz
3 MH2

Messbereich des Gutefaktors 30

Anzahl der Messbereiche
(fur Gutefaktor)
Messgenauigkeit
(fur Gutefaktor) C 100,
0,55 H—0,55H
4%y 0,05 H
490 of
40 1 pF
50 pF 550 pf  4e, - 1
EBL 21, 2™ 6H6, 65N7
2™ AZ1 27105C5 — 20
GR 150 DA
220 V * 5% — 10%,, 30 =
60 vA
650 ™ 350 ~ 350 mm
28 kg

Induk tivitatsmessbereich
Induktivitatsmessgenauigkert
Kopazitatsmessbereich 1 pF -
Kopazitatsmessgenauigkeit
Kopozitat des Normalkondensators

Rohrenbestuckung

Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

Hersteller

ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCJI APARATURY NAUKOWE:

WARSZAWA
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PC N SCHE AUSSINRANDELSIEISEULSCHAl p "
FL? ELECTROTECHNIN G m b 1 l"m

WARSZIAWA CZACKIEGO 1517

Teles s== Aereme ELEATI N WARSZAWA

Prinzipschaltbild

Gitefaktormasser

Modell 2758

A
GPOL Werbebtiro & Ausscnhandelsvcrlag -

P-140
Gedruckt Polen Warszawa {
i L6dz No 284.22-57
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Yerwendung

Der Guitefaktormesser 1st ein Gerdt, das grundsotzlich zur Messung des Gu-
tefaktors Q von Spulen dient i

Ausser dem Giitefaktor von Spulen kann man mit dem Gerat auch Kapazitaten
und mittelbar, auf rechnenischem Wege, die Induktivitdt von Spulen ermuttein

Beschreibung

Der Gutefoktormesser Modell 27 56 setzt ach ous folgenden Hauptbestand-
teilen zusammen:
— dem Hochfrequenzgenerator
— dem Réhrenvoltmeter
— dem Eichkondensator
— dem Speisegerat
Der Hochfrequenzgenerator arbeitet mut einer Rohre EBL-21 in Dreipunkt-
schaltung mit geteilter Induktiv.tat
Die Einstellung der Frequenz des Generators erfolgt entweder stufenlos
mittels eines Drehkondensators oder stufenweise durch Einschalten von Spulen.
Die Hochfrequenzspannung wird durch die Schirmgitterspannung der Réhre
EBL-21 gesteuert
Die Hohe dieser Spannung ist fur die Grosse des Multiphikationsfaktors ent-
scheidend
Das Gleichstromrohrenvoltmeter enthdlt die Rohren 6 SL7 und 6 SN7 ur\f:l
arbeitet in Symmetrieschaltung mit starker Ruckkopplung, wodurch den Anzei-
gen grosse Stabilitat verliehen wird, ,
Die Skala des Drehspulmessgerétes ist unmittelbar in Gutefaktorwerten ,,Q'
geeicht,
Das Speisegerdt, das unmittelbar den Generator- und den Rohrenvoltmeter-
kreis speist, hat eine Réhre AZ| und ist mit enem Glattungshilter ousgestattet
Die Gute Q der zu untersuchenden Spule wird ouf folgende Weise besrimm.t
mit Hilfe der zu untersuchenden Spule und des Eichkondensators wird ein
Resoranzkreis gebildet, dem eine Wechselspannung entsprechender Frequenz
zugefuhrt wird
Die Messung beruht ouf der Anderung der Sponnung bis zur Uberspannung,
die ber Kesonanz on der untersuchten Spule ouftritt Diese Spannungen werden
mit M 1t sines Detektors gleichgerichtet, der ous der Diode 6H6 besteht, und
mit Hife des Rohrenvoltmeters gemessen, dessen Anzeigegerat unmittelbar
im Guternt swert Q geeicht ist
Foll 4 & rve ols Messgerdt fur Kapazitaten oder Indukfivitdten benutzt

2rizigt die Bestimmung der zu messenden Grossen mit Hilfe
enfacr ¢ v -nrurgen

werder

r .
Der 7 utetrr1zrmescer 15t in enem formschdnen Metallgehause eingebaut

P-140

R .
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Technische Angaben

Die Messung des Gutefaktors von Spulen erfolgt in zwer Messbereichen
1 Q 100

2 Q 500
Die Messgenauigkeit st grosser als 109 ¢
Die Messung der Kopazitat erfolgt in zwer Messbereichen
1 1 pF 950 pF
2 900 pF 01 uF
Der Hochfrequenzgenerator des Gutefoktormessers umfasst einen Frequenz-

bereich zwischen 150 kHz und 15 MHz Dos Frequenzband st n fo'gende
Bereiche untertelt.

A 150 kHz 450 kHz
B 450 kHz 1,5 MHz
C 1,5 MHz 4,5 MHz
D 4,5 MHz 15 MHz

Die Genauigkeit und d.e Stabilitat der Frequenz liegt 1n Toleranz von 29
Kapazitat des Eichkondensators. 50 pF 900 pF, -~ 2% - | pF
Netzanschluss, 220 V, 50 Hz
Zulassige Netzschwonkungen
Energiebedarf etwa 40 VA
Gewicht 16 kg

Aussenabmessungen 580 % 340 X 280 mm

* 5%, — 10%

Hersteller:

ELEKTROMATYKA — Warszowa

P-140

: CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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F NISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFI 1/ "
f RELEKTROTECHNIK G m b H ektri‘“

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Te egromme ELEKTRIM-WARSZAWA

Ausgangsleistungsmesser

Typ PWT 2

P-144

AGPOL Werbebliro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in L6d: No 2653.22-37
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Anwendung

Der Ausgangsleistungsmesser Typ PWT 2 st fir Messungen von Ausgangs-

nem Belastungswidersiand verschied ner Einrichtungen

lesstung bei gegebel
e Der Messer findet in Wissen-

in dem akuslischen Frequenzband bestimmt
schalts-, Lehr- und Indusirie-Laboratorien Anwendung

Das Gerdl 1st sehr bequem und emnfach in der Hondhabung

Avfbau

Die Schaliung des Gerdfes besteht aus folgenden Gliedern
einem Soiz von Belastungs-Eingangswiderstanden, die stulenweise um-
schaltbor sind,
einem Réhrenvolimeter,
einer Speisevorfichtung.
Die Leistungsmessung beruht out dem Prinzip der Spannungsmessung
on emem gegebenen Widerstand
Der Gerdtemesser ist i Effeklivwerlen der Leistung, wie ouch Dex

belen fir die Bezugs-Basis 0 dB"ind 1 mW Leistung geeicht

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

Technische Daten

Letstungsmessbereich
Multiphkator

Leistungsmessunsicherhest
Frequenzbereich
Etngangswiderstand
25,3, 4, 5, 6, 8,10, 125, 15, 20, 25 Ohm usw
bis 10 k Ohm
Genouigkeit der Eingangswidersidnde
a) fir Gleichsirom
b) lir Wechselstrom
Belostbarkett der Widerstande
a) daovernd
b) kirzer ols 1 Min
Stromversorgung

Leislungsouinahme vom Netz
R6hrenbestickung

Abmessungen
Gewicht

Hersteller:

50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3

0.1 mW — 100 W

1 mW, 10 mW, 100 mW,
TW, 10w

< + 0,25 dB

20 Hz — 20 kHz

2,5 Ohm — 10 kOhm
logarithmisch in 37 Stel-
lungen verdnderlich

220 V + 5% — 10%,,
50 Hz
26 VA
6 SL7, 6 F6, 6 H6, 6 X5
400 X 240 X 320 mm
105 kg

ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCIJI APARATURY NAUKOWE)
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Prinzipschalischema

AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in Lodz No 2641-22 27

UNLINEAL -VERZERRUNG SNESSER /3143

TYPE Phz-5

 der Unlineal-Verzerrungsmesser T 'Z2+5 gi

:ur Llessung Unlineglen-Verzerrungsg ﬁ%g 5(§ent

‘ungen im Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 Egn-

sowie zur Spannungsmessung von 0,5 mV big 5006’

:In Frequenzbereich von 20 Hz big 150 kHgz
rdt kann auch als Verstérker un Hus
lmesser verwendet werden.

chnische Daten
Verzerrungsmessung

a. Messbereich

b. ﬁfequenzbereich

c. nim.Eingangsspannuy

d. Maxim.Eingangssgannugg
> e. Elngangswiderstand bei
3 unsimietrischem Eingang- 1
- I. Eigenverzerrungen -9
g. Kessgenaugkeit - -

j.Gerﬁuschpegelmessung
;. a. llessbereich -

.
o
F
Sl
&3

-70 4B /nach Friiff-
signal/

§<b. Frequenzbereich - #0 Hz - 150 kHz

-+ C. Nessgenauigkeit -

& 5%
- d. Eigene Gerduschpegel- < - 80 dB

64 dB

0,1 %

20 Hz - 60 ki’z
* 0,5 dB

bei 100 kilz + 1dB
bei 150 kHz - 24B

oa. Verstidrkerung
b. Unlineale Verzerrungen
¢. Frequenzbereich

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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FOLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT I/
FOR ELEKTROTECHNIK G m. b, H

Voltmeter

# WARSZAWA, CZACKIEG
. Messberelich = 0’5 mV - 500 V Telegromme ELEKTRIM WARSOZA13VI1:
b. Frequenzbereich - 20 Hz - 135C kHz
c. Eingangswiderstand -3 100 X Ohm
d. Kessgenaugkeit - _ 59

Die Zeit der Vorbereitung g
des Gerdtes zur Arbeit - etwa 15 min.}f-

Réhrenbestiickung -~ 4xEBF22, 3x6AC7, 3
A%21, EWO 4117,STV 280/40%i

Stromversorgung - 220 vt 104 50 Hz
Leistungsaufnahme - 60 VA
Abmessungen - 500 x 320 x 320 mm

Gewicht - 15 kg.

Hersteller:

1 L
ZAKEAD OPRACOWAN i PRODUKCJI APARATURY
NAUKOWES " Z QP AN " WARSZA

Klirrfaktormesshriicke

Typ K 104

P-143
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Anwendung

Die Klirriakiormessbriicke Typ K-104 dient zur Bestimmung von Klirrfaktor,
Brummspannungen und Geréuschen. Die Messung des Klirrfakiors ist 1m
Bereich von eiwa 0,12 bis 100% in der Frequenzbreite 20 Hz bis 20 kH:
durchfihrbar.

Das Sperrhilter, in Form einer im Khirrfokiormesser angewandien RC-Schal-
tung, gewdhrleistel eine genave Unterdriickung der Grundwelle. Ausserdem
ist am Ausgang des Gerdles ein Filler eingebaut, welches eine Absonde-

rung der Oberwellen von Neizbrummen erméglichi

Das Gerét kann auch zur direkien Messung der Gerdusche im Bereich
_von 0 bis 65 dB in der Frequenzbreife von 20 Hz bis 100 kHz dienen.

Avfbau

Die Klirrfokiormessbriicke Type K-104 besteht aus einem dreistufigen
Verstarker und einem zwesstuligen Réhrenvolimeter. Am Eingang des Ver-
siirkers befindet sich ein Umschalter fir drei Eingangsspannungsbereiche
von 5, 50 und 500V sowie ein regelbarer Spannungsleiler Zwischen der
zweiten und der driten Versidrkerstufe ist die Wien — Briicke angeordnet,
welche die Grundschwingung unterdriickt. Die starke Rickkopplung, welche
alle drei Stufen umlassi, gewéhrt eine gute lineare Kennlime, geringe
Eigenverzerrungen und Unempfindlichkeit gegen Schwankungen der Neiz-
spannung.

Die Spannung wird von der Briicke an das sechsstulige Potentiomeler und
weiterhin on das zweistulige Rhrenvolimeter angelegt, das annéhernd eine
quadratische Empfindlichkeit hat, wodurch die Ablesung des Klirrtaktors
proportional dem Ausschlag ist.

Dos Voltmeter ist ausserdem mif zweir Sperrfiltern des oberen und unteren
Zweiges ausgeristet, wodurch der Klirrfakior und das Netzbrummen getrennt
voneinander gemessen werden kdnnen.

Die Oberwellen — Ausgangsspannung wird durch besondere Klemmen aus-
gefihrt, was das Anschliessen eines Kathodenoszillograten erméglicht. Leiz-
terer soll die Beobachtung ermédglichen, welche von den Hormonischen in
der gemessenen Spannung Gberwiegen.

Das Gerét 1st in ein dsthetisches Metaligehduse eingebout

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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Technische Daten

Messbereich
o) fir Khirrfaktor
b) fir Rauschpegel
Frequenzbereich

0.1 - 1007,
0 - &5 dp

a) fir Khrrfaktormessung

20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 80 kHz
05 - 500V

100 kOhm

15% +0,1% vom Mess-
werl des Klirrfakiors
2X 6Z4, 3X EFN,

Z 1, 2 X 3NN 40
520 X 490 X 235 mm
1 kg

b} fir Rouschpegelmessungen
Eingangsspannung
Eingangswidersiand

Messgenauigkert
Réhrenbesiickung @

Abmessungen

Gewicht

Hersteller.

ZAKLADY WYTWORCZE ELEKTRONOWYCH
PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Warszawa
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Schalischema

’
POLNISCHE AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT /7 '
FUR ELEKTROTECHNIK G m. b H trm

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegromm -Adresse  ELEKTRIM WARSZAWA
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_ Fernmessanlage fir Frequenzsysiem
. sinusférmiger Impulse
\onioo) \oso) 10w f Typ PLT-1

TAORAM
_ LVVFVRAIY

P-701

AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsveriag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in L6dz No 240122
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Anwendung

Die Fernmessanlage fiir Frequenzsystem sinusformiger Impulse dient zur
Uberiragung von beliebigen elekirischen Grossen auf praktisch unbegrenzte
i ngen.
EnIIJie;n;e?nmessonlcge besteht aus einem Fernmess-Sender.Typ PTUN -1
it Netzspeisegerat PTZ-1, emnem Fernmess-Tonemplfanger, einem Fefnmess-
Blemodululor Typ PPO -1 sowie aus einem Fernmessanzetgegerat mit Dreh-

spulmesswerk
Wirkungsweise

Die Fernmessanlage fir Frequenzsystem sinusférmiger Impulse arbeifei
nach folgendem Prinzip:

Die Tragertonfrequenz wird in symeirischer Anordnung mit emner Fremienz
von 2—12 Hz moduliert, wobei die modulierende Frequenz von der Grosse
des Messwertes abhdngig ist. |

Am Ausgang des Fernmess-Senders erhgli man Tonfrequenzimpulse, von
denen jeder die Geslalt emer Sinus-Halbwelle hat.

Im Emplanger 1si quadratische Demodulation angewendet, wodurch man
am Ausgang des Emplingers emne Frequenz erhall, welche die Modulahons-
frequenz um das Zweifache Gbertnitfi.

Mit dem Empfinger stehl in Zusammenarbeit der Doppelweg- Konden-
sator- Demodulator. .

Dieser liefert emnen Gleichsirom, welcher der Modulalionsfrequenz pro-
portional 1si.

Das Profilemplangsgerdt hot emne Skala, die in direkien Messwerlen
geeicht ist.

s

i SIS

Fernmess-Empfangsenrichtung
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Aufbay

Der Fernmess-Sender Typ PTUN=-1

Der Fernmess-Sender Typ PTUN
aus emem Sender und enthilt 1n
Bestandteile:

=1 besteht aus einem Modulator sowie
emnem gememnsamen Gehiuse folgende

eine Messanordnung, einen Trﬁgerfrequenzgenerutor und einen Modulaior.
In besonderem Gehguse befindet sich ein Netzgerdt fir 220V ynd 6,3V
Wechselsirom und fiir 220V Gleichstrom.

Die gemessene Grésse wird in Tragerfrequenzlmpulse umgeformt,
die Verlaufslinie jeder Impulswelle der Gesfalt einer Sinus-Halbwell
spricht. Diese geeignete Geslali der Impulse erreicht mon durch
dung eines Modulators,

wobei
e ent-
Anwen-
welcher die durch eme rotierende, ouf die Achse
der Verlaulslinie aufmontierie Plalle des Modulationskondensator bewirkenden
Kapaziidisénderungen ausnitzt. Die Emhiillende der Impulse 151 durch Ge-
stalt der zahnfdrmigen Einschmitte 1n der rolierenden

Kondensatorplatte
bestimmi,

Zur Prifung der Wirkungswerse von Fernmessanlagen werden
Anfangsimpulse von einer Frequenz 2 Hz ausgesandt.

Der Linienhlier PFLN-1 des Senders hal eine Normalschaltung des Dif-
ferenhaltiliers, der in Telegrafeneinrichiungen Anwendung findel. Am Filter-
eingong befindet sich ein Regelwiderstand, der, im Falle einer Zusammen-
arbert der Anlage mit emnem Tr&ger(requenz-Fernsprechemrlchfung, die Ein-
stellung emer enisprechenden Modulationstiefe ermdglicht

Der Fernmessempléanger Typ PTUO -1

Der Fernmessemplanger 1st fir die Zusammenarbeit mit dem Sender-
PTUN~1 bestimmt und dient als Fernmessempténger und Demodulator, wo-
ber dos Gleichrichten der empfa.ngenen Signale aul Glaichsirom, der Fre-
quenz der Signale proporhional ist, miltels emner Réhrenanordnung ohne Mii-
wirkung von irgendwelchen beweglichen Elemenien (wre z B. Relais) durch-
gelihrt wird. Die Ausgangsleistung ldssi einen direkien Anschluss eines
Registrierapparates zu Das Siromversorgungsgerdt an der Emplangssette
(220V Gleichsirom und 6,3V Wechselsirom) haf ein zur Wandaufhdngung
geeignefes Gehiuse.

Der Emplangshlter Typ PELO—-1 1st der Austihrung nach dem Sendehlier
Ghnlich, jedoch mit dem Unierschied, dass der Widerstand am Filleraus-
gang gerageli wird.

P-701
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Abb. 2 Fernmess-Empiangsdemodulator Typ PPO-1

Technische Daten

Gesamier Messfehler der Anlage 2.5%
Messfesistelizeit der Anlage 4s

Fernmess-Sender Typ PTUN -1

Fernmesstehler 2%
Messleststellzent 2s

Minimale Impulsierfrequenz 2 Hz

Moximale Impulsierirequenz 12 Hz
Anfangsimpulsierfrequenz 2 Hz oder 7 Hz

8 B h
Tragerfrequenz gftl)beb_;gskrao }f‘ezrelc

Ausgangspegel 0.5 V ber 150 Ohm

Frequenzbandbreite 24 Hz )
Neizspeisegerdt Typ
PZ

Siromversorgung

Rohrenbestickung 6 H 15
Abmessungen 300% 150 x 150 mm

Gewicht 75 kg

Fernmessempfanger
Frequenzbond 2400 — 3400 Hz
Eingongsspannung 0.5

\'
Stromversorgung 220 V+10%, 50 Hz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release
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Leistungsauinghme
Réhrenbestickung
Abmessungen

Max Ausgangsstrom (ber emer
Impulsirequenz des Senders
12 Hz)

Fernmessfehler

Zuldssiger Schlelfenwidersiond
zwischen dem Transverter und
dem Gerai

Messlesistellzen
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Réhrenbestiickung
Abmessungen
Gewichi

Maximaler Ausschlagsirom
Messlesistellzent

Abmessungen
Gewicht

Anwendungsbereich

Ausgangsspannungen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Réhrenbestickung
Abmessungen
Gewicht

Hersteller:

50 VA
6H15, 6H8C, AZ 1
280%200 270 mm

Emplangsirensverier Typ PPO -1

1 mA
2%

2000 Ohm

2s

220 V 410%,- 20%, 50 Hz
18 VA

6X5,C3-C
240%210% 155 mm

6.5 kg

Profilempfangsgerat

1 mA

4s

2602100 <180 mm
2,5 kg

Stabilisieries Stromversorgungsgerdt Typ PZT -1

fir 1-4 Fernmessemplanger

Typ PTUN -1

220V 4 05°%, 50 Hz, 02 A

220V + 0,5%, Gleichsirom, 0,05 A
63 V+0,5%, 50 Hz, 1,8 A
220V +10%, ~ 20%, 50 Hz

80 VA

6X5

430x 250 %140 mm

15,5 kg

ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCJI APARATURY NAUKOWEJ
ZOPAN — WARSZAWA
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Leistungsoufnahme 50 VA

Réhrenbestiickung 6H15, 6H8C, AZ 1
Abmessungen 2802004270 mm

Emplangstransverier Typ PPO -~ 1

Max Ausgangsstrom (bet einer
Impulsirequenz des Senders
12 Hz) 1 mA

Fernmessiehler 2%
Zulassiger Schleilenwiderstond

zwischen dem Transverler und

dem Gerot 2000 Ohm
Messleststellzeit 2s
Siromversorgung 220 V 410%,~ 20%, 50 Hz
Lerstungsouinohme 18 VA
Rohrenbestickung 6X5 C3-C
PPO-1 i Ab 240% 210 155

ss-Empfangsdemodulator Typ ! messungen . mm

Abb. 2 Fernmess ; Gewrchi 65 kg

et =

.

0

SR

Technische Daten Profilempfangsgerat

° L
Gesamier Messfehler der Anlage 25% Y Maximaler Ausschlogsirom 1 mA
Messfesistellzeit der Anlage 4s Messlesisiellzet 4s
essfests

Sender Typ PTUN = 1 g Abmessungen 260 ;100)(180 mm
Fernmess-Sender ly ¢ Gewicht 2,5 kg
Fernmessiehler 2% i

2s
Messlestsiellzert 2 Hz Stabihsiertes Stromversorgungsgerdt Typ PZT — 1
Mimimale Impulsierfrequenz

Moaximale Impulsierirequenz ;QHl;{ZOder 7 he Anwendungsbererch e
Anfangsimpulsierfrequenz

Typ PTUN -1
beliebig 1m Bereich .
Tragerfrequenz 2400 — 3400 Hz Ausgangsspannungen %%8\\;$gga/: éo,:f,;sf];gmé 0,05 A
| 05 V ber 150 Obm 63 V ¥ 05%. 50 Hz, 1,8 A
RUSSONgEReat erte 24 Hz ‘ Netzanschluss 220V F 10%, - 20%. 50 Hz
[;l;eqUEI'\Z o 9 Nefzspeisegerdt Typ Leistungsavinahme 80 VA
romversorgun PZT - 1 Réhrenbestiickung 6X5

b 6 H 15 Abmessun 430%250 X 140 mm
6 ki gen
7\(:)}:1:::)::2:1 o 300 % 150% 150 mm Gewicht 15,5 kg
7.5 kg

Gewicht [

Fernmessemplanger

2400 — 3400 Hz Hersteller:

Frequenzband 05 ZAKLAD OPRACOWAN | PRODUKCII APARATURY NAUKOWEJ
Eingongsspannung s

\
220 V4 10%, 50 Hz : ZOPAN - WARSZAWA
Siromversorgung T ]
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AGPOL Werbebiiro & Aussenhandelsverlag — Warszawa
Gedruckt in Polen
in Lodz No Inif-2277

£ 2, L.ax.Strombelas-

/F-104/
DEKADEN-VIDERSTANGD
Type WA121/1422

Anwendung

. Die Dekadenwidersténde Type W121 ung Ty -
- pe W122 finden in zanlreicnen elektriscren,
: fernmeldetechnischen und paysikalischen
":"essanordnungen flir Gleick uad Wecnsel -

" strom ‘bis 10 kHz, als einstellbarere Nor-
> nalwiderstédnde Verwendung.

o s v

‘;Lechnlscne Daten Y 421 W 122

: 1 Regullerm’gs-
; bereicii- des
“Widerstandes

1-11110 Ohm 1-111940 Ohm

tung flir Deka-

den:

1 Deke e 10x1 Ohm 700 mad 700 ma
II ' 10x10 Ohm 250 mA 250 mA

. III " 45x1C00hm 70 mA 70 mA

1V " 10x1000 Chm 20 mA 20 mA
v " 10x10000 Qhm - 5 mA

5 Frequenzbereich C - 40 kHz 0-10 kiz
4. Genauigkeit 0,5%4%0,05 0,5%%0,05
5. Abmessungen/mn/ 375x130x12C 455x130z120

- 5. Gewicht 1,5 kg 2,0 kg

jersteller:

ZAKLAL'Y WYTWO-.C&L EIEKTRONO‘.IYCH PRZYnAADOd
- POKIAROWYCH “E L' PO " ARSZAVWA
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POLNISCHE AUSSENHANDELS
GESELLSCHAFT FUR ELEKTRO

TECHNIK G m b H

WARSZAWA, CZACKIEGO 1517
Telegramme  ELEKTRIM — WARSZAWA

|
i
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Dekadenwiderstand mit 6 Dekaden
Modell OD-6

P-104
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Verwendung

Der Dekadenwiderstand Modell OD-6 findet in zahlreichen elekiriscr. o
fernmeldetechnischen und physikalischen Messanordnungen fiir Glo, »-
strom und Wechselstrom bis 50 kHz als einstellbarer Normalwideistund
Verwendung.

Beschreibung

v

Der Dekadenwiderstand Modell OD-6 gestattet eine stufenweise Anderung
des Widerstandes um C.1 Ohm biz zu einem Héchstwerte von 111111 Ohm
" ! 2 =0 3 Masskizze
Er besteht aus 6 stufenweise mit cinander verbundenen Dekaden. -

Die verschiedenen Widerstande sind aus Konstantandraht so gewickelt,
dass ihre Induktivitdat und Kapazitdit auf ein Mindestmass herabgesetsl A

sind. e M @ EI—EE E@ @ @ i
Dies erméglicht die Verwendung des Widerstandes [ur Wechselstrome m.t 3

ciner Frequenz biz zu 50 kHz.

Die Verwendung von Konstantandraht gewahrleistet die Konstanz der Wi-
derstiande selbst bei erheblichen Temperaturschwankungen.

Der Dekadenwiderstand ist in ein lackiertes Metallgehduse eingebaut.
das zugleich als Abschirmung fir die Widerstdnde dient.

1

ST P eSS

T

)|

e 55— L——f.i.i——t

Technische Angaben

Einstellbereich von 0 bis 111111 Ohm n Stufen von je 0,1 Ohm,
Frequenzbereich bis 50 kHz

Aussenabmessungen 540 X 155 < 135 mm

Gewicht 4,62 kg

Genauigkeits- und Belastbarkeitstabelle

| Dekade

Ohm 10X0,0 10X1 10X10 10X100 10%1000 10.£10000
|

Genauigkeit | 9, 3 1 0.5 0,2 0.2 02

Max.Belastung ' mA ' 1500 750 200 60 2
I i

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R00260003000
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Frimertaria

<

/P-107/
SPANNUNGSTEILER

Type P-204

S WY S S Y
¥ = T

[y

;er Spannungs-Teller Typ P-204 findet die Ver=-
endung bel! Genaumessungen in Verschiedenen:

~5mdfunk » Feromelde-, und phimikalischen la-
:;‘aratorienq

T e p—————

Bereich des Spannungsleiters - 0,001 2 1

Teilungsgenauigkeit bei £=x1000Hz
und tausendmal grdsserer Wiger-
standbelastung als der Ausgangs-
widerstand - 20,5%

Frequengbereich " - 0-10 kHz
bingangswiderstand - 10 Kohm = const

Ausgangswiderstand
/héngt vom Teilungsbe-

reich ab/ - 10 + 10.000 Ohm
lMaximale Eingangsspannung - 200V

Abmessungen - 320 x130 x120 mm
Gewicht - 2,3 ke.

Qrsteller.

AGPOL Werbeburo & Ausschnandelsverlag — Warszawa Q{LADY ‘YTVGRCZE ELEL{TRQVOVYCH PRZYRZ#DOW
Gedruckt in Polen in Katowice, Nr 2852-22 57, 33557 ,,I IARO‘\’YCH "E L P 0 " WA R S Z A w A
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Spannungsteiler

Modell DN-1
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Spannungsteiler
Modell DN-1

ANWENDUNG

Der Spannungsteiler Modell DN-1 findet Verwendung bei Laborat: nums.
Messungen, zwecks Teilung emner an die  Anschlussklemmen  zugetuhrten
Spannung (im Dezimalsystem).

Er ermdglicht den Wechse! der Ausgangsspannung in den Grenzen von
0,001 bis 1,0 im Verhdltnis zur Eingangsponnung mit einer Teilungsgenauig.
keit *0,4% im gesomten Bereich

Die grosste zulossige Spannung am Eingang betrdgt 300 V

Ausfihrung und Wirkungsprinzip

Der Spannungstesler Modell DN-1 ist auf sechs gekoppelten Umscholtern
gebaut, wobei an einem Umschalter zwe: Widerstandsplatten angeschlossen
sind

Auf den Platten sind Widerstande von 10, 100 oder 1000 Ohm n
Abhangigkeit von der Dekade gewickelt Die Widerstande werden ouf solche
Weise gewickelt, dass gute Kuhlung und unbedeutende Temperaturabhangig-
keit, bei emer Eingangssponnung, die nicht 300 V ubertrifft, sichergestellt
wird

Die Widerstinde sind mit der Genauigkett von 0,2% gewickelt Der
Eingangswiderstand des Spannungsteilers ist konstant und betrégt 10 kOhm
Der Ausgangswiderstand wechselt in den Grenzen von 10 Ohm bis 10 kOhm

Eine unerléssliche Bedingung der korrekten Arbeit des Spannungsteilers
mit der angegebenen Genauigkeit ist die, dass der Eingangswiderstond des
angeschlossenen Systems 1000-mal grésser als der Ausgangswiderstond des
Spannungsteilers sei.

Elektrische Daten

Frequenzbereich

Bereich der Spannungsregelung

Wechsel der Ausgangspannung im Verhaltnis zur
Eingangsspannung 1in den Grenzen von 0,001 bis 1

Teilungsgenauigkeit {.m gesamten Bereich) +0,4%

Eingangswiderstand 10 kOhm

Ausgangswiderstand veranderlich in den Grenzen 10 Ohm bis 10 kOhm

Grosste Spannung am Eingang 300 V

Ausmasse

0 bis 10 kHz

Longe 335 mm
Hiohe 111 mm

Breite  * 210 mm

Gewicht 53 kg

POLNISCHER AUSSENHANDELSVERLAG — WARSZAWA
Gedruckt in Polen

Typ. o<z - W H,Z, 1605 XXII 55
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/P-134/
BIC MESSBRUCKE

| pvendung

' pie RLC Messbrlicke 1st zur Messung von Wider-
i stand, Induktivitit und Kapazitdt bestimmt.
‘tas Gerit eignet sich besonders fiir Rundfunk-
‘md Fernmeldelaboratorien, Priiffelder, Rund-
funkwerkstdten sowie als Unterrichtshilfe in
 3chulen und Lehranstalten,

%MS Anwendungsgebiet erstreckt sich auf das
'tessen und Prfifen von Einzelnteilen der Hoch-
\frequenz und Fernmeldetechnik, und, zwar von
' {iderstdnden, Schwingkreisspulen, Ubertrégern,
 )rosseln und Ringkernspulen; sowie von allem
Eirten von Kondensatoren einschliesslich Elek-
ﬁrolytkondensatoren, als auch auf das Nessen
‘ton Scheinwidersténden.

 lechnische Daten

'{, Messpannung der Briicke

a. Bigenspeisung - 50 Hz4aoo Hz/5000Hz/1V
b. Aussenspeisung~ 50 Hz=- 10 kiz symmetr/AV

Messbereiche

"R" ~ Widerstandsmessung

a. Messfrequenz - 50 Hz
b, Messbereich = 0,1 Ohm - 410 MOhm

LY - Induktivit&tsmessung

a.Messfrequenz - 50 Hz /5000 Hz
b.Messbereich =0,1 H =1000
H/10pH =1000 mH
“CY" - Kapazitdtsmessung

a. Messfrequenz - 800 Hz
b. Messbereich = 10 pF =1000 pF

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3
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"2" - Scheilnwlderstandsmessung

a. Messfrequenz - 800 Hz
b. Messbereich

*Offene Briicke" - Vergleichsmessung
mit Normal N x 0,1 - 1,1 N

3. Messgenaulgkeit

8.

nLe - u 3% - Aussenbereich 6§
" -

noa o %
ngn " 5% "

“0ffensbriicke" 1% "
4, Ableseskala linear getellt - 1-11
5. Stromversorgung - 110/220 V; 48-52 Hz
6. Leistungsaufnahme - etwa 25 VA
7. RBhrenbestiickung -~ 3xEF21, AT21
8. Abmessungen - 350 x 290 x 190 mm
9. Gewicht etwa 7,7 keg.

Hersteller:

2
SPOLDZIEINIA PRACY "PIEZOELEKTRONIKA"
TYCHY

/T=806/
DYNAKISCHER 1AUTSPRECHER
TYP GD18 - 13/2

- 051 Ohm - 1 Mohmi&: dynemische Oval-Lautsprecher Typ GD-18-13/2

Lt fiir Fernsehempfénger und fiir andere Anlagen
Eis Tonfrequenziibertragungsnetzes mittlerer
Fhsse bestimmt. Diese Lautsprecher werden mit
tem Erfolg in Autoempféngern verwendet.Es sind
bei Konstruktionen des lautsprechers Typ GD-18-
£/ entworfen worden, welche bei der festen
Jort ragungscharakteristik den durchschnittliclm
ek tiviert und die Aussenmasse des Lautspre -
Rlers beeinflussen.

M ryp GD-18-13/2 - mit Walzenfirmigem Kagnet
2B Typ GD-18-13/2A - mit Ringmagnet
‘B Typ GD-18-13/2F - mit Ferritmagnet

Normalausfihrung arbeiten die I.autsgrecb.er in
fnem Temperaturbereich von =309 + 40°C und beil
fier relativen Luftfeuchtigkeit bis 85 %.
¥t Wunsch kSnnen die Lautsprecher in Tropenaus-
bhrung hergestellt werden bei Einhaltung der an-

lzebenen technischen Daten.

LCHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit - 2VA

Gebrauchsfrequenzband 100°Hz - 10.000Hz
; Wngleichmédssigkeit der

Ubertragungscharakte-

ristik im Gebrauchs-

frequenzband T 14 4B

liechanlsche Resonanz- )

frequenz 100 Hz

Durchschnittlicher

Effektivwert - 2

a. des Lautsprechers GD-18-13/2 -9 dY%-Cm

N/ -
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/1807/
& DYNANISCHER 1AUTSFRECHER
/7-806/ 1 TYP GD-?9_15’5/3

& dung
b. des Lautsprechers GD-18-13/24 - gnwe; ische Oval-laut
-2 4 i Der Dynamlsche Oval-lautsprecher Typ GD 9-
- 11 dyn cn /va/ -3 biist als ‘ein Tieftonlautsprecher zu?&rbeﬁ 15{?1
}Rundfunklautsprgcheranordnungen hoher Qualitét,
c. des Lautsprechers GD-18-13/2F - fiin Rundfunkempfangern und in lautsprechernetz

-2 1 Bibestimmt.

11 dyn cm ALY 5 :Der dynamische Tiefton-Ovalllautsprecher Typ
EGD 29-15,5/3 einen Bestandteil einer lautspre-
Scheinwiderstand der + picheranordnung zusammen mit dem Hochton-Lautsire-
Schwingspull flir £=400 Hz-3,8 - 0,4 Ohmcher Typ GDW 12,5/1,5 bildets-

. f1In Normalausfilhrung eignet er sich zur Arbeit
Schwingspulenwiderstand §im Temperaturbereich von - 30°C bis + 40°C und
fir Gleichstrom - 3,1 - 0,1 Ohm Fibei einer relativen lLuftfeuchtigkeit bis 85 9.
y . Indiﬂctib 3Auf Wunsch kdnnen die Lautsprecher in Troppen-

agnetische ausfiinrung hergestellt werden bei Einhaltun -
in der Spalte D>_ 7000 GS hiler techn%sche% Daten., € el

T —————————Y T

I -
Gewicht des Lautsprechers: pleconische saten

N i
. - a8_ - k 1. Nennbelastbarkelt - 3VA
% ggg g‘g - :g_:g;ga _ g’;g kg 2. Gebrauchsfrequenzband - 65 - 8000 Hz
o Typ GD - 18-13/2F - 0963 kg t3. Ungleichmidssigkeit der +
° ) ' ¥ Ubertragungscharakteristik - - 5 dB
24, Durchschnittlicher Effek- _ -1
Abmessungen des lausprechers i tivest ->12 dyn mz/m/é-
- 180 x 130 x 71 mm liechanische Rezonans-
L. frequenz . - 65 Hz
Hersteller: 6. Schingspulenwiderstand - +
> fir Gleichstrom - 5= 0,4 Ohm
; b Scheinwiderstand der. £ % 4 ohm
, [. Schwingspule fiir £=400 Hz- 7,5 =
VRZESNIA 8. llagnetische Induktion 2,
in der Spule : - «» 9000 GS
Gewicht des Lautsprecher © 152 kg
0. Abmessungen 260 x 155 mm
[iersteller:
;:ZAKLADY WYTWORCZE GLOSNIKOW
§
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NR KAT. ZWG 501-56

ZAKEADY WYTWORCZE GLOSNIKOW L-10

VWr2esnia, ul. Daszyiskiego 2/3, tel. 343--345. Skrét telegr.: ,Telge-WrzeSnia*
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Przedsigbiorstwa kooperujgce zamawiaja dostawy na okres calego roku
bezposrednio u producenta. Rejonowe Hurtownie Artykuléw Elektro-
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kierujg swe za-
moéwienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,
ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11.

Odbiorcy zagraniczni proszeni sa o zamawianie naszych wyrobéw za
posrednictwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego

dla Elektrotechniki ,,ELEKTRIM“, Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-71. *
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w ukladach {ransforma-
wy. Stosowany jest miedzy
Jjako indykator napigcia
tora. Inne zastosowania

/czng zwana transforma-
m sterujgcym. Uzwojenie
nofazowe rozmieszczone

3 p . ilanie — jednofazowy

SPOSOB ZAMOWIENIA diz = E ematu polgczenia uzwo-
hrotransformatory sinu-
dokladnosci wskazan

Przedsigbiorstwa kooperujace zamawiaja dostawy na okres calego roku b S g syne
bezposrednio u producenta. Rejonowe ‘Hurtownie Artykuléw Elektro-
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kieruja swe za-
moéwienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,
ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11.

Odbiorcy zagraniczni proszeni sg o zamawianie naszych wyrobow za
posrednictwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego
dla E;lektrotechniki ,ELEKTRIM", Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-T1.
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SPOSOB ZAMOWIENIA ‘ mechaniczng (al6zy5ko
. jednofazowy prad
Przedsiebiorstwa kooperujace zamawiaja dostawy na okres calego, roku,,
bezposrednio u producenta. Rejonowe Huriownie Artykuléw Elektro-
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kierujg swe za-
moéwienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,
ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11.
Odbiorcy zagraniczni proszeni sa o zamawianie naszych wyrobow za
posrednictwemn Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego
dla Elektrotechniki ,ELEKTRIM", Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-71.
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3 SB:‘L przeznaczony jest do pracy w obwodach automatyki, do
Sgﬁu réznego rodzaju czesci wirujacych.
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SPOSOB ZAMOWIENIA

Przedsigbiorstwa kooperujace zamawiaja dostawy na okres calego roku
bezposrednio u producenta, Rejonowe Hurtownie Artykuléw Elektro-
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kierujg swe za-
méwienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,
ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11.

Odbiorcy zagraniczni proszeni sa o zamawianie naszych wyrobéw za
posrednictwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego
dla Elektrotechniki ,,ELEKTRIM*“, Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-71.
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SPOSOB ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwa kooperujace zamawiajg dostawy na okres calego roku
bezposrednio u producenta. Rejonowe Hurtownie Artykuldow Elektro-
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kierujg swe za-
méwienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,
ul. Nowogrodzka Nr 50, lel. 8-94-11.

Odbiorcy zagraniczni proszeni s3 o zamawianie naszych wyrobow za
posrednictwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego
dla Elektrotechniki ,,ELEKTRIM®, Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-71.
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Przedsiebiorstwa kooperujace zamawiaja dostawy na okres calego roku
bezposrednio u producenta. Rejonowe Hurtownie Artykulow Elektro-
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kierujg swe za-
moéwienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,
ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11.

Odbiorey zagraniczni proszeni sa o zamawianie naszych wyrobéw za
posrednictwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego
dla Elektrotechniki ,ELEKTRIM", Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-T1.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

@ 50-Yr 2013/11/14 :

CIA-RDP81-01043R002600030003-3

'}ugotrwalej pracy w ukladach auto-

ePsi¢ go w urzadzeniach stalych i ru-

Q' asynchmniczny. dwufazowy, przy czym prze-
O}Q..,,'Pomada krotkozwarte uzwojenie wirnika oraz
runku obrotow.

r 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R00260003000



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3

——n

l NR KAT. Z\VG 508-56 l
.-

ZAKEADY WYTWORCZE GLOSNIKOW L-10

1 l Wrzeénia, ul, Daszyhskiego 2/3, tel. 343--345, Skrot telegr.: ,Telge-Wrzesnia]

WZMACNIACZ
{TROMASZYNOWY

o

[ —— p—

86 -
o - Z SlekiromaszynowySRWEM-7 moze znalezt ;
R d s‘ﬁ'n@"bym:ejgrggu}%:ﬁ.napiecia, w uktadach nap§

ychgurzadzeniachy Przykla w literaturze.

5

SPOSOB ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwa kooperujace zamawiajg dostawy na okres calego roku

bezposrednio u producenta, Rejonowe Hurtownie Artykuléw Elektro-

technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kierujg swe za-

mowienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,

ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11. W zmacniaczael
Odbiorcy zagraniczni proszeni sg o zamawianie naszych wyrobow za X 1; é';‘ﬁa@gﬁﬁ‘a‘jﬁ
posrednictwemn Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego S5 otekoraz;
glg %lektrotechniki ,ELEKTRIM", Warszawa, ul, Czackiego 15/17, tel.

-62-71.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3

| ~r KAT. ZWG 50?5?]

SILNIK

N
‘p‘dzgiedniki: radg. C4—2

~

przeznaczone sa. do poruszania ze"staly predkoscia mecha™
#nych przyrzadow pomiarowveh i przekaznikow. Konkretne
ﬁznastOSO\vaﬁ podaje literatura. p
SPOSOB ZAMOWIENIA
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Ef’)kvls?ileifigyg;’ze\:zg‘iirgleZbytJu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa, S%lr}ik ss.8 jesg.Adw;g =
1. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11. e bow za Ao 3 samoCSYR
géb' rcy zagraniczni proszeni sa © zamawianie naszych wyrobo o Silnik ten posiadgv_é
p ﬁl yctwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu _Zagramcznig‘ 3000/2 (2 obroty ha
ﬁ(l):rElgll{trotechniki ,,ELEKTRIM“, Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-71.
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SPOSOB ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwa kooperujgce zamawiajg dostawy na okres calego roku

bezposrednio u producenta. Rejonowe Hurtownie Artykuléw Elektro- p
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kieruja swe za- é‘i&“
moéwienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa, Chanakt
ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11.
Odbiorcy zagraniczni proszeni sa o zamawianie naszych wyrobéw za Silnik}S
posrednictwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego bieguné
g]gzﬁrllllektrotechniki HELEKTRIM®, Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel. B

s

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3



Declassified in Part - Sanitized Cop oved for Release r 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R00260003000

Dine techntezme | 7 | 7 “wartost . | 7 3edn, miary -
" Naplecie (przy pradzie stalym) |= - 110 ° v
Natetenie pradu (przy pradzie ° < .
stalym) *- - L ) .- 0,25
Napiecie (przy pradzie i ym) 127
Natezenie pradu. (przy- pradzie -
‘zmiennym) - . 0,35
Moc L I PN 5+1 . Tor jl .
- E . T 3 - i . . . przejm.e- 3
Obroty . i : R _ 000 .. obr./min . . - produkcje na stepujacych
Luz osiowy 53 sl 0,3 mm R - LR PR
Napiecie proby ‘- oo 800 ¢ v
Bicie .komutatora 0,04 . mm

Waga - < . S| . ke

SPOSOB ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwa kooperujace zamawiaja dostawy na okres catego roku
bezposrednio u producenta. Rejonowe Hurtownie Artykuléw Elektirc-
technicznych, wzglednie Rejonowe Hurtownie Argedu kieruja swe za-
mowienia przez Biuro Zbytu Sprzetu Teleradiotechnicznego, Warszawa,
ul. Nowogrodzka Nr 50, tel. 8-94-11.

Odbiorcy zagraniczni proszeni sg o zamawianie naszych wyrobdw za
posrednictwem Panstwowego Przedsiebiorstwa Handlu Zagranicznego
dla Elektrotechniki ,ELEKTRIM“, Warszawa, ul. Czackiego 15/17, tel.
6-62-71.
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Podajemy wazniejsze dare techniczne.

SN--10

Dane

«}---Wartodé. Jedn.~mlary-4
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4615 : 4545

Cazestotliwosé 400+10% | ¥ 400:+10% |~

. |. Natezenie..pradu . 0,2

. 02

“Waga

0,17 - 0,41

Szczegélowe dané podamy w kartach katalogowych

a) SILNIK

. . tofonie,

fr o sk

Nr ZWG — 511-57
Nr ZWG — 512-57

SYNCHRONICZNY, przeznaczony do Jpracy W magne-
. i B YA
ASYNCHRONICZN_Y czterobiegunowy,” przeznaezony do

pracy w pralce elektrycznej.

Obydwa silntki znajdg szerokie zastosowanie réwniez i do innych celéw,

Podajemy wazniejsze dane silnika

do pralki

NAPIECIE ZNAMIONOWE

— 220V

CZESTOTLIWOSC

PRAD BIEGU

— 2A
MAKSYMALNY PRAD OBC.

— 50 Hz
JALOWEGO

4 A

MOC UZYTECZNA

— 200 W

MOC POBIERANA — 350 W
MOMENT ROZRUCHOWY — 1,2 MOMENTU ZNAMIONOWEGO
OBROTY SYNCHRONICZNE — 1500 obr./min

Szczegélowe dane podamy w kartach katalogowych.

Nr ZWG — 513-57
Nr ZWG — 514~57

-RDP81-01043R002600030003-3

ZAKLADY WYTWORCZE GLOSNIKOW
WRZESNIA

polecaja wyroby wiasne) produke)

— Glosnik1 roznych typow

— Transformatory glosnikowe 1 sieclowe

— Mikrofony dynamiczne 1 krystaliczne

— Maszyny elektryczne specjalne
Magnetofony 1 inne wyroby

N/
B
L

WRZESNIA, DASZYNSKIEGO 23, TEL 343-45. SKROT TELEGR TELGE-WRZESNIA

00
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Diode A pointe de courant et diode & pointe de tension
Caractéristiques techniques
3 température ambiante + 20° C * 0,5°¢

Y
UTILISATION mgyzgg
Les diodes & pointe, au germanium, de types DOP 1 & 3 et DON1 & 3 se
caractérisent par le courant direct et par la tension inverse relati-
vement eléves. Les diodes sont destinees pour le travail dans les recep-
teurs radio et télévision, dans les appareils de mesure, dqns les
installations de comptage et d’alimentation, dans les systemes de aé-
tection, de modulation, mélangeurs, limitatifs, discriminatifs, agran-
disgants, soulevants ainsi que dans les systemes de formation et

reardsseurs.

/
L’enceinte verre-metal avec sorties sous forme de
fils flexibles en cuivre, etames.

Remarque: afin de ne pas surchauffer la diode, on
peut souder les sorties & la distance
de 20 mm au moins de 1 enveloppe.

Caracteristiques nominales Valeurs limites des caracteristiques

Valeur
minimum
de cou-
rant di-
rect

a+ 1V

Valeur,
maximum
de cou~
rant in-
verse a
tension
de servi-
ce maxi-
mum

Valeur
minimum
de la
tension
inverse
de cla-
quage.

Valeur
maximum
de la
tension
inverse
de ser-
vice

Valeur maximum
du courant ,
moyen redresse
dans le syste—
me a une alter-
nancg et ali-
mente en mono-
phase

Amplitude admi-
ssible du cou-
rant sinusoidal
dans le systeme
4 une aXternan-
ce et alimenté
en monophase

Valeur
maximum
du cou-
rgnt de
crete

50 Hz
pendant
1 sec.

Fréquence
de servi-
ce maximum

Températu-
re ambian-
te meximum
pendant le
travail

Capacite

Bumidité
relative

ud

mA

mA

Couleur
distinctive

brune avec
encadr.rouge

noir "

bleue

blanche

orange

verte
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STANOWISKO POMIAROWE
DLA BADAN RADIOIZOTOPOWYGH

A 3 “%ﬁ%nﬂ
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STANOWISKO POMIAROWE DLA BADAN RADIOIZOTOPOWYCH

Uniwersolny zestow pomiarowy skiadajqcy sie z
— Zasilacza wysokiego napiecia 4 kV iyp Zs-4
— Dzielnika wysokiego nopigcia 4 kV
— Przelicznika elekironowego iyp LE-4
— Przystawki szybkoliczqcej typ LE-2
stuzy do wszechsironnych badar izolopowych metodq liczenio czqstek.
Poszczegolne aparaly wchodzgce w skiad zeslawu mogq byé réwniez uiyte
oddzielnie lub w innych zeslawach pomiarowych.

Szczegélng zalelq zestawu jest moznosé wykorzysiania go do pracy zaréwno
2 licznikami proporcjonalnymi jok i Geiger-Millera.

Duza pojemnosé¢ przelicznika i przystawka szybkoliczgca o zdolnosci roz-
dzielczej 1 psek pozwala na wspolprace z licznikami scyntylacyjnymi.
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ZASILACZ STABILIZOWANY 4 kV

TYP Z5-4 Opis dxialania budowy

Napigcie zmienne wzbudzane w generalorze jest iransformowane w irans-
formatorze wysokiej czeslotliwoici i nasigpnie proslowane. Czeéé napiecia

stalego z wyijécio zasilacza jest poréwnywona z napigciem zrédia odniesie-
nia. Réznica nopieé cdpowiednio wzmocniona zmienia potenciat siatki ekra-
nowej lampy generacyinej, stabilizvige w fen sposéb napigcie wyjsciowe
zasilocza, Aparai moze byé lalwo wbudowany w stojok dla wspétpracy
z wyposozeniem pomocniczym.

Dane techniczne

NAPIECIE"WYJSCIOWE 4 kV

PRAD WYJSCIOWY 0+ 2 mA

TETNIENIA NA WYJSCIU < 10 mV

ZASILANIE 220/120 V 50 Hz

POBOR MOCY 130 VA

STABILIZACJA + 0,5% przy zmionach nopigcia sieci +10%
i zmianie prgdu wyjéciowego
0+ 2 mA.

WYMIARY 480 x 230 x 210 mm

CIEZAR 14 kG

Wyposazenie
Zastosowanie
7 zasilaczem moze procowaé jeden lub dwa dzielniki nopiecia 4 kV polg-

Zasilacz slu‘iy inkc.z i\tédlo. prqd-u s.io%ego od 0 do 2 mA o nopigciv 4_kV. czone réwnolegle. Dzielnik wysokiego napigcia w wykonaniu ZKTR umozli-
W polqczeniv z dzielnikami napiecia przystosowany jest do zasilania licz- wia regulacje napigcia od 0 do 3990 V skokami co 10 V Opornoi¢ wejsciowa
nikéw Geiger-Millero. dzielnika 41 M Q. Pobor pradu w stanie jafowym okolo 1 mA. Wymiary
480 x 230 x 150 mm. Cigzar ok. 6 kG.

L]
Zalety
® Mozliwoéé jednoczesnego zasilania dwoch réznych licznikow Geiger-
Millera z jednego zasilacza
® tatwa regulacja napigcia
® Dobra stabilnosé
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PRZELICZNIK ELEKTRONOWY Wazmacniacz i czlery dekady wykonano w posiaci faiwo wymiennych pod-
TYP LE-4 zespoléw, umieszczonych na zowiasach dla ulaiwienia dostgpu przy konser-
wacji i wymionie lomp.

Uruchamianie i przerywanie liczema odbywa sie recznie za pomocq prze-

iqcznika wciskowego, lub automalycznie przez zwieranie odpowiednich
gniozdek wzglednie przykiadaenie napigcic w formie bromki za pomocq
oddzielnych urzqdzen do liczenia "na czas”.

Whbudowany generator kontrolny pozwala na szybkie sprawdzenie wzmac-
niacza i dekad przed przysigpieniem do pomiaru.

Konstrukcja oparaty umozliwia wbudowanie go do siojaka i wspélprace
z wyposazeniem pomocniczym.

Z przelicznikiem LE-4 mogq wspélpracowaé nasigpujqce urzqdzenia pro-
dukowane przez Zaktad Konsirukcii Telekomunikacyjnych i Radiofonii:
Zaosilacz wysokiego napigcia 4 kV iyp Zs-4

Zasilocz wysokiego napigcia 2 kV iyp Zs-2a

Dzielnik wysokiego napiecia 4 kV

Dzielnik wysokiego napigcia 2 kV

Przysiowka szybkoliczqca typ LE-2 (zdolnoi¢ rozdzielcza 1 mikrosekunda)
Zastosowanie

Przelicznik elekironowy stuzy do liczenia impuisow elektrycznych. Typ LE-4 Dane techniczne

jest przysiosowany do pomiaréw promieniowania w warunkach loborato- czutoscé Weiscie dodatnie + 5V

ryinych za pomacq liczaikéw proporcionalnych, scyntylacyinych i Geiger- Wejécie vjemne — 02 V

Millera. ZDOLNOSC ROZDZIELCZA S mikrosekund
MAKSYMALNA SZYBKOSC LICZENIA — 200000 impulséw na sekundg

Zalety POJEMNOSC LICZENIA 108

AMPLITUDA BRAMKI + 60 V

ZASILANIE Sie¢ 220/120 V 50 Hz

POBOR MOCY ok. 150 W

WYMIARY 480 x 270 x 320 mm

CIEZAR ok. 20 kG

@ Uruchamianie 1 przerywanie liczenia moze byé rgczne lub aulomatyczne
zao pomocq zegaro nastawnego lub generatora bramki

@ tatwa kontrola dziolania poszczegélnych podzespotéw w czasie pracy
@ totwa wymiennosé dekad i wzmaczniacza wstepnego

Opis dxiatania i budowy

PN . Wyposaienie
Impulsy, w zaleznosci od ich polaryzacji, doprowadzane sq na wejscie do- yposazen
dainie lub viemne, a nasigpnie przez dyskryminator 1 wzmaczniacz poda- Wivki wejéciowe
wane sq na polgczone z sobq szeregowo elekironowe dekady liczqce i licz- Kluczyk do kasowania

nik elektiromechaniczny Opis techniczny i instrukcia obstugi
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PRZYSTAWKA SZYBKOLICZACA
Typ LE-2

Zastosowanie

Przystawka szybkoliczqca jest przeznaczona do zwigkszenia zdolnoéci roz-
dzielczej przelicznika elekironowego w przypadku potrzeby liczenia impul-
sow o duzej czestoiliwoséci powtarzania. Ma to miejsce np, w fizyce jqdrowei,
gdy przy pomiarach promieniowania stosuje sig detektory scyntylacyine lub
proporcjonalne. Przystawka jest przystosowana do wspéipracy z przeliczni-
kami opracowanymi przez ZKTR np LE-1, LE-3 i LE-4.

Opis dxiatania i budowy

Uklad wyjsciowy stanowi fryger Schmiita spetniajqcy role dyskryminatora
i ukladu ksztattujgcego impulsy, kiére po zrézniczkowaniu przekiadane sq
na lampe bramkowq spetniajqeq takze role wzmacniacza impulsow.

Z anody lampy bramkowej impulsy podawane sq na dziesiginy uktad liczqcy

(dekade) o zdalnoici rozdzielczej 1 psek. Na uktad wyjsciowy (takze iryger

Schmitta) podawany jest co dziesigly impuls, wigc urzqdzenie liczqce,
z kidrym przystawka wspéipracuje, moze posiadaé juz tylko zdolno$é roz-
dzielezg 10 psek.
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Zalety

Bramka przystawki szybkoliczqcej sterowana jest specjalnym vkladem, kiéry
po jednorazowym jej olwarciv i zamknigciu zostaje zablokowany, i dopiero
po skasowaniu stanu dekady pozwala na ponowne olwarcie. Sterowanie
vkladem bramkowym moze odbywaé sie recznie przy pomocy przyciskéw
“stari-slop” albo przy pomocy elekirycznych impulséw zegarowych. Impulsy
te mogq przychodzi¢ w sposdb ciggly bez obawy kolejnego ofwierania
i zamykania bramki. Uktad bramkowy reaguje tylko na dwo impulsy: pierwszy
otwiera bramke, drugi jq zamyka i blokuje ukiad.

No plycie czolowej doegniazda 5-kontakiowego doprowadzone sq przewody
do zasilania dodatkowego przedwzmacniacza lub wiérnika katodowego.

Dane techniczne

ZDOLNOSC ROZDZIELCZA 1 psek

CzZULOSC UKLADU WEJSCIOWEGO 5 V (impuls dodatni)
CZULOSC UKEADU BRAMKOWEGO ok. 15V (impuls ujemny)
AMPLITUDA NAPIECIA WYJSCIOWEGO ok. 15 V (impuls dodatni)
POJEMNOSC LICZENIA 10t impulséw

GNIAZDO ZEWNETRZNEGO ZASILANIA: 1 — napigcie anodowe
+ 210V/15 mA

2 - masa
3i5 — zarzenie 6,3 V/0,3 A
4 — wejicie na dyskryminator

ZASILANIE: sie¢ 50 Hz — 120/220 V pobér mocy
ok. 170 W

WYMIARY ZEWNETRZNE URZADZENIA: 480 mm X 150 mmx320 mm
CIEZAR: ok. 13 kG

Wyposaienie

Kabel koncentryczny do polqczenia z urzqdzeniem wspoipracujgeym
Wiyk koncentryczny

Wiyk 5-kontaktowy

Instrukcja obstugi
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PRZELICZNIK ELEKTRONOWY

Opis dxialania i bud
Typ LE-1 Model E pie Sriefente TamEE

Impulsy elekiryczne z detekioréw promieniowania podawane sq na wejscie
bezpoérednio lub za pomocq przedwzmacniacza, wykonanego jako oddzielna
przystawka, i naslgpnie przez dyskryminator podawcne sq na polgczone
szeregowo dwie elekirodowe dekady liczqce i licznik elekiromechaniczny.
Uruchamianie i zalrzymywanie licznika odbywa sie reczrie za pomocq
przetqcznika wciskowego.

Generator konirolny pozwala na szybkie sprawdzenie wzmacniacza i dekad
przed przysiqpieniem do pomiaru. Konsirukcja aparatu umozliwia wbudowa-
nie do stojaka i wspdlprace z wyposazeniem pomocniczym.

Dane techniczne

WYSOKIE NAPIECIE ~ regulowane plynnie w zakresach 500+
1000 V i 1000--2000 V
Stabilizacja: + 0,5% przy zmianach
napiecia sieci od 200 do 240 V
Tetnienia: mniejsze niz 200 mV
Obciqzalnodé: 1 mA

Cczutosc — 4 5V (z przystawkq — 0,1 V)

ZDOLNOSC ROZDZIELCZA - 5 mikrosekund (z przystowkq — 20
mikrosekund)

Przel.icznik elekironowy LE-1 stuzy do pomiaru nalezenia promieniowania SREDNIA S’S‘ZY?-:(SZSEEII:CZENIA :Tﬁ?o impulséw no sekunde

. I?' I 1[1 za pomocq licznikéw Geiger-Millero, scyniylacyinych i proporcio- TA(:;LEJQAS'\ISVY?SCIOWY -+5V

na

" ZASILANIE — Sie¢ 220/120 V 50 Hz

POBOR MOCY — ok. 120 W

WYMIARY — 480 x 268 x 320 mm

Zastosowanie

Zalety

® Wbudowany zasilacz wysokiego napiecia z wollomierzem pozwala na CIEZAR T ok WG
dokonywanie pomiaréw promieniowania bez dodatkowych zrodet napigcia
i dzielnikéw do zasilania licznika Geiger-Miillera

® Latwa wymiennosé¢ dekad i wzmacniacza wstepnego iczni i U

® Regulowana czutosé dyskryminatora Przysiawka do licznika Geiger-Millera

Wyposazenie

® Wyijscie z drugiej dekady dia rozszerzenia pojemnosct liczenia za pomocq Wiyki koncentryczne.
szeregowego fgczenia dodatkowych przelicznikéw Kluczyk do kasowania .
Instrukcja obstugi i opis fechniczny
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PRZELICZNIK ELEKTRONOWY
Typ LE-3 Mod. A

Zastosowanie

Kombinowany ukfad przelicznika z integratorem sluzy do pomiary nalgzenia
promieniowanio «, B i i przy pomocy licznikéw Geiger-Millera, scynlylacyi-
nych i proporcijonalnych.

Zalety

® Przelicznik posiada w jednnj zwarte] skrzyni wszysikie podzespoly, a wigc
stopien wejsciowy, regolowany dyskryminalor, dwie dekady elekironowe,
szybkoliczqcy licznik elekiromechaniczny, integrafor i zasilacz wysokiego
napigcia

® Dzicki swej zwarlej budowie przy malych wymiarach jest bardzo ope-
ratywny, wygodny w obsludze oraz na skutek oryginalnego rozwigzania
wneirza taiwy dla konserwacii

® Aparat zapewnia dokladny pomiar przy wahaniach sieci do + 10

® Dodaikowe cechowane elementy pomiarowe jak dyskryminator i integrator
zwiekszajq wszechsironnosé aparaiu

® Mozliwy jest pomiar na czas z uruchamianiem i przerywaniem recznym
lub aulomatycznym, w tym ostainim przypadku — za pomocq odpowie-
dniego zegara zewnelrznego

Zasada dxialania i budowa

Impulsy elekiryczne olrzymywane z detekioréw promieniowania mogq byé
wzmacmane w przypadku korzystanio z licznikéow Geigera lub wprost po-
dawane na dyskryminator. Z dyskryminalora poprzez uktad formuiqey impulsy
skierowane sq na dekady hczqce i licznik elekiromechaniczny, gdzie no-
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stepuje ich liczenie. Z pierwszego przerzuinika pierwszej dekady pobierane
sq jednoczesnie impulsy na ukiad infegraiora. Scatkowane napigcie z inte-
gratora poprzez wzmacniacz prqdu stalego steruje przyrzqd wychylowy.
Napigcie do polaryzacji licznika Geigera ofrzymywane jesi z wyprosto-
wanego podwyzszonego napigcia sieciowego poprzez stabilizator napigciowy.
Konsirukcia aparaty uvmozliwia race jego w samodzielnej skrzyni bqdz fez
do zabudowania w stojaku. Dofgczenie do licznikéw mozlivie jest bezpc-
$rednio przy pomocy kabla koncentryeznego bqdz lez przy pomocy wielc-
zytowego sznura do przystawki z wiérnikiem katodowym.

Dane techniczne

WYSOKIE NAPIECIE

WIELKOSC TETNIEN -
CZULOSC WEJSCIA DODATNIEGO —
CZULOSC WEJSCIA UJEMNEGO
ZDOLNOSC ROZDZIELCZA
SREDNIA SZYBKOSC LICZENIA
POJEMNOSC LICZENIA
INTEGRATOR

PRZELICZNIK

ZASILANIE
POBOR MOCY
WYMIARY
CIEZAR

Wyposaienie

zmienne plynnie w dwu zokresach

w grapicy 300~-2000 V. Obcigzal-

nosc. do 1 mA. Stabilizacja: przy

zmianach napigcia sieci 4 10% mniej

niz + 0,5%.

mniejsza niz 100 mV

+5=~+5V

—01=+—05V

5 p/sek

10.000 Hz

6 miejsc dziesigtnych

posiada irzy podzakresy: 1000, 10000,
100000 imp/min. na pefnq skale

posiada wyprowadzenia:

na dodaini impuls wejéciowy

na viemny " "

na wiérnik kolodowy ujemnego im-
ulsu  wejiciowego do polaryzacji
ricznikéw Geiger-Millera do sterowa-
nia zdalnego.

si2¢ 220 V 50 Hz

130 W

560 x 350 x 250 mm

20 kG

Wiérnik katodowy do licznika Geiger-Millera
Przystawka do licznika Geiger-Millera

Wiyk koncentryczay
Instrukcija obstugi i opis techniczny
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANOWISKO POMIAROWE
ZAKEADY KONSTRUKC)I TELEKOMUNIKACYINYGH 1 RADIOFONI

WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 22 nl.A BA“A“ RAnleﬂTninvcH
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Choclaz ,Kos" nle zostat ]elicze doiknigly- pedzlem artysty i laklernika, to wiadomo jut na pewno, ze takliego przystojnego i zgrab-
nego samolociku- nie” powstydzimy sie na Zadnym z loinisk turystycznych $wiata.

Jak juz podawali$my, nasz najnowszy samolot ukolno—‘luxyltyczny
PZL-1062 .Kos”, opracowany przez zespél mlodych Lkonstruktoréw

WSK-Okecie pod klerunkiem mgr. in%, Lassoty, rozpoczql plerwesa.

. .- yunusza Plont-
r6by w locie. Przebiega ne pomys$inie. Na zA4*~—~ " .
proby C g 'qo_:g__-!w-caxeiu]:go krasie.
R TO L AN RS "
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+Kos” nie 1l Taae: doikniet

J oly pedzlem artysty 1 lakiernika, to wiadomo jut na pewno, ie taki tojn
nego samolociku- nie~ powstydzimy sie na 2adnym z loln!n'kl mryll'y’cznyc‘h :wlutao.go preyricjiege § agrab-

e SR

Jak ju: podawaliémy, nasz najnowszy samolot lzkolno-iuryllyc:ny

PZL-102 ,Kos”, Opracowany przex zesp6él mlodych Lonstruktoréw

WSK-Okecie pod klerunkiem mgr. in%, Lassoty, rozpoczgl pierwssa

préby w locie. Przeblegajq one pomytlnlwglgdh.,mcn: Janusza Plont-
ka (IL) widzimy .Kd3d" W cale] Jego krasie.
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NORD 2501 ~NORATLAS” @ FRANCIA

s AMOLOT ..Noratlas”, kidrego protolyp oblatany zostal w patdzierniku 1940 .,
jest udanym typem wojskowego samolotu (ransportowego o ukladzie wzoro-
waunym na pociobne} konstrukejs -merykansklei) (Falrchild ,,Packet*). , Noratlas*
plx; ukowany‘{fstlseryilnlf S;R.F fr‘:‘ncuskljego ot(y)\‘licll\:'aj wojskowego, a réwnicz
cksportowany do lzraela . cencyjng ~ produkeje tego typu lejma,

obecnle zaklady ..Flugzeugbau Nord GMBH” w NRF. . YU po -j 1

..Noratlas* jest dwusil ym, wol ym_ grzbictoplatem konstrukeji me-
wlowe). Plat tréjdzielny. zaopatrzony w klapy do lgdowania. -

Krotki kadlub®o duzym przekvoju zawlera obszerng kabing ladunkows o wy
miarach 9.9 x 2,75 X 2.4 m dla przewoZenla nawet cigzkiego sprzgtu wojskowe-
go. Tylna czes¢ kadluba odejmowana w razie koniecznosci przeprowadzania
zr?’t:,td wéTpaclocil\l'nno;vy:‘ll. K

wéjne usterzenie kierunku | usterzenle wysokosci o obrysic prostokatnym
wsparte na_dwéch belkach-wspornikach stanowiacych przcdllfzv:nlz- ;rondo.}l zll-
nikowych. Pocdwozle tréjkolowe (wclq’gnne. ¢

Dwa siiniki gwiazdowe Bristol ,Hercules” (budowane z licencji we Francji

przez zaklady SNECMA) o mocy 2040 KM kazdy. Nowsze wersje samolotu 2502
{ 2506 ml]‘"x_m koricach skrzydel dodatkowe slﬁ!lki mrboodrzl{towo Turboméca
«~Morboré 1 dla pomocy przy starcie, (JS)

DANE TECHMICINE
Wymiary: Osiagi:

Rozpietosé 3220 m grggkoﬁ max.l 440 km/h
Dlugosé 21,96 m redkose przel.
(1500 m) 321 km/h
Wysokos¢ 6,00 m Pr¢dkosé przel /
. Pow. noéna 101,20 m* P(:!|(‘)(006ém) 335 km/h
redkosé wznosz.
Wydluzenie 10,5 fo ™ U5 mjssk
Predkos¢é wznosz. -
Cigzary: (3000 m) 4,75 m/sk
Pulap 7 500 m
Clezar wiasny 13 075 kG Y Zasleg 2 500 km
Clezar w locie 21 000 KG Dhllgoé'é stulgéb na przeszkode
5m — m
ObclgZenie pow. 2075 kG/m* Dlugosé ladowanla z nad przeszkody
Obciazenic mocy 5.J4 kG/KM I5m - 420 m

.

KONSTRUKCIJE

CESSNA L-19A ,,BIRD DOG" @ USA

c ESSNA Morlel 305A zdob?'l plerwsze miejsce w konkursie na samolot lgczni-
kowy | obscr\\"ac{jny dla armii USA (U.S. Army). Oznaczony L-19 .Bird
Lois** samolot ten byl nastepnic prodiikowany seryjnie. L-19 uzywany jest row
nlez w Kanadzle | Japonii, gdzie produkuje ste go z licencji. Odmiana tego ty-
pu, o)znaczona OE-1, stosowana Jest przez oddzialy plechoty morskie) (U.S. Ma
rines).

Cessna L-19A..Bird Dog" Jest jednosilnikowym zastrzalowym gornoplatem
konstruke)i metalowej | posiada wszystkie cechy charakterystyczne znanej ,yo-
dziny' Cessna. .

Plat prosty o obrysie prostokatno trapezowym, dwudzielny, podparty jest
z kazdej sn'on{ pojedynczym zastrzalem Klu‘)y Jkrokodyle” migdzy lotkami
i kadiubem. Pokrycie calkowicle metalowe. Kadlub miesci pod- ptatem dwuoso-
bowa kabine (tandem) o doskonalej widocznoscl, Usterzenlie wolnonosne, Usle-
rzenie kKierunku o charakterystycznym obrysie. Stery kryte blachg zlobkowans.
_“Podwozie stale, klasyczne. Kola gléwne osadzone na goleniach sprezystych

Sitniic pikganal Y
i XL-18C ‘.ypos.zoagnta[‘?-»?7~ll o mocy 213 KM. Wersje doswiadczalne XL-1f
(210_KM) T Continental "x¥-5113/kL turbosmigtowe malej mocy Boelng XT s0-50STAT

B) =y 5 "
AT e & N A T I SR T AT STe
Ny
- SRS ERAOETRL R




Ve
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 :
CIA-R ; : , N
N
;ﬁ,& A

ST
Fan s
S5

AU
R,

T30

=y ey,
SRS,
Xt
ELE N

A 7
5 ‘}@ﬁ B

=

Ry ’tﬁ <%
S
1*1'%%333 g

;—45.»%‘2{‘1{— : % s 3 ‘ﬂ’f' 553 :’ }M ; .__.M& t)
/14 :

CIA-RDP81-01043R002600030003-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3

IMEASURING INSTRUMENTS
FOR TELECOMMUNICATIONS

M{%MEPI/ITEﬂbeIE [NPUBOPbLI
JJ11 TEJEKOMYHUKALIMA

MessceRATE
FOR FERNSPRECHTECHNIK
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Modern life brings ever new and new problems for telecommunications.
Multichannel technics are applied widely; full automation is in progress;
telemetering and dispatching centres in power distributing stations are of
growing importance. Increasing demand has resulted in the necessity of
developing special measuring instruments which often differ considerably
from the models generally applied in other branches of electrotechnics.
TESLA electronic measuring instruments cover a wide range of models which
are suitable for all measurements in modern telecommunications. These
include instruments of portable and laboratory design, as well as universal
and single-purpose models. The portable instruments and the test sets as-
sembled from them lose none of their accuracy even under adverse ambient
conditions in field applications.

TESLA laboratory measuring instruments are designed so that each of them
fulfils a certain special purpose and simultaneously also the requirements
of versatility. They can be combined with other instruments to form sets

for any intended purpose. They are designed to serve in laboratories as

well as under strenuous conditions in the production, testing and mainte-

nance of telecommunications equipment.
Their high technical standard and painstaking and precise production secure

for TESLA instruments universal renown as regards accuracy and reliability.
2
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Coppevennas KI3UL TPERLANIACT TCXIIKE CBA3I BCe 1IOBLIC I 10BLE TPeDo-
paing1. Paspopaerca TexiiKa MHOrOKaNnasbHoit CBA3IL, HOTIAL ABTOMATIIAIA
Ml cpsAsI, TeMeH3MepelHe I AicneTyepckas cAyxba ma cerax 9 pro-
mewepaun. Pacrylias morpeSrocTs IPHBEA K HOABIGIIIO 1A CBET CAMBIX Pas-
11006pa3IEIX HBMEePNTeNLHEIX aNapaTon, KOTOPLIE 9acTO OTTIYAIOTCA OT anna-
paTyphl, NpPHMEUAEMOil B IILIX OTPACHAX IICKTPOMIKIL

dnexrpoinisie mavepireanuse anuaparst TECITA ofpasyior oSmupustii pag,
OXBATHBAIOLINIT Dee 0BTaCTI H3MEPCINL, NPIIATEIX B coBpeMeroit Texumie
uponoiounoii ceasi. Ouir OXBATHBAIOT HEpelocyio, TabopaTopiyo, yuisep-
canblyio N ysKo-CHENaibltylo anmaparypy. Ilepeiocnsie ammaparst It KOM-
[IGKTH 0BECIEUIIBAIOT TOUNOCTD H HALERIOCTH JBMEpenmil naxe B unanboree
TAMKEALIX YCAOBUAX HOJ OTKPHITBIM HEGOM.

JlaGapartopible anmapaTthl BCCIfia YCTPOGHBI TaK, YTOGHI MOMIMO CBOErO fps-
MOTO HA31AYEHITA OTHETAIN CAMBIM IIITPOKIM TPEGOBAUNIM MIOTOCTOPOHIOCTI
T BO3MOMKNOCTI KOMOMINPOBAHIA NHX M4 HPON3BOJNBUELX TMOCTAX H3MEpenis.
Onn oop MITensl TAKUM 06Pa30M, 9TO X MOIKNO HPHMEHATH Le TONLKO B Ja-
GopaTopIvIX, 10 If TP GosIee TAMKEMLX PaGounx YCTOBUAX B IeXe, 1A MCMML-
TATENBULIX CTAHINAX I OPIl PEMOUTE 0GOPYAOBAMIIA CHYIKOLI CRA3N.
Baicoxitit Teximyeckiii yposeuh IPOSKTHPOBAllA, & TAlRe TILATCIBLOCTH
I DBICOKAA TOWNOCTL IaroTonsennsa obecmeunpaior ammaparype TECJHIA -

pOBOﬁ Yposelip TOUHOCTII M HaeHKHOCTI,
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Das moderne Leben stellt an die Nachrichtentechnik stets neue und neue
Forderungen. Die Trigerfrequenztechnik, die vollstindige Automatisierung
der Verbindungswege, sowie ferngesteuerte Messeinrichtungen und Dis-
patchdienst in den Versorgungsnetzen der Elektrizititswerke sind in Ent-
wicklung. Der wachsende Bedarf hat sich die Entwicklung von verschieden-
sten Spezialmesseinrichtungen erzwungen, die oftmals von den in anderen
Zweigen der Elektronik verwendeten Typen abweichen.

Die elektronischen Messgerite TESLA bilden eine umfangreiche Reihe, die
alle in der derzeitigen Ubertragungstechnik auf Leitungen vorkommenden
Gebiete umfasst. Diese Reihe enthilt sowohl tragbare als auch Laboratoriums-
gerite, und zwar Geridte flir mehrere Verwendungszwecke sowie Spezialge-
rite. Die tragbaren Gerite und Messsitze behalten ihre Messgenauigkeit
und Verlasslichkeit auch unter schwierigen Bedingungen bei Terrainmess-
arbeiten.

Die fiir das Laboratorium bestimmten Messgerite sind immer derart kon-
struiert, damit sie stets neben ihrer Spezialbestimmung auch méglichst weit-
gehenden Forderungen nach vielseitiger Verwendung entsprechen und in
Reihen beliebig gewahlter Arbeitsplitze kombiniert werden k&nnen. Die
Gerdte sind derart konstruiert, dass sie nicht nur im Laboratorium, sondern
auch unter erschwerten Bedingungen in der Erzeugung, auf Priiffeldern und
bei der Instandhaltung von Fernmeldeeinrichtungen verwendet werden
kénnen,

Das hohe technische Niveau der Konstruktion und sorgfaltige und prizise
Ausarbeitung sichern den Messgeraten TESLA hinsichtlich Genauigkeit und
Verlisslichkeit eine ebenbirtige Stellung mit den fiihrenden Erzeugnissen
des Weltmarktes,

4
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TESLA 12 XG 014 A. F. GENERATOR 10 ¢/s — 30 kefs

This generator is designed for audio-frequency work, and its operation Is based on the mixing
of the outputs of two high-frequency oscillators, One oscillator delivers frequencies from
10 /s to 30 kc/s, the order sweeps the
frequency of the flrst oscillator by & 500
c/s. The output level meter is calibrated
in nepers. Two outputs are provided;
the one of high impedance continuously
controls the output [evel; the other of
low impendance controls the output
level from 0 N to + 2 N in steps or
continuously.

10c/s to 15kels
15 kels to 30 kcls

Frequency accuracy: + 0.1%

Frequency coverage:

Distortion: < 1%

TEHEPATOP 10 ru— 30 kru 12 XG 014

I'ciiepaTop NPCAUASHANCH Jult MSMepemitil 1 0AACTH SDYROBMX HaCTOT i padoTacT i
HPMINIYING CTCPONNA, T. €. CMCIUHDBANNCM [IBYX B. U. reHepaTapon. O;unt i3 relicpatopon
ey KNT J1 HacTpoiiit B asanasone or 10 rijto 30 Kru, a ApYroifi cAYIRNT LA OBOMRI
na &+ 500 ri. Hamepurtean nrxojnoro
YpoBIsT KajndpoBait B yenepax. Bhi-
XOJILIN BKHMOB JMCCTCH [(BC Mapnl,
OJLIH 1A BLICOKOC CORPOTHBICHIE C Iie-
1pepBIoil peryIponroil BLIXOHOr0
nanpszRCINSL, A Apyrofi Na Mazoe co-
upoThiicnne. BuXojmoe Manpaikenie
A 1OC.ICINX BAKINAX MOIKHO peiy-
.nponats ckaukamir or O N o + 2N
WM NCHPE PUBIHO

10rn — 15 Krny

YeCTOTHRIC UIANA30NET
15 xry — 30 Krit

TounocTH HACTPOIIKIL HOCTOTLI +0,1%

HUcramienne < 1%

GENERATOR 10Hz — 30 kHz, TYPE 12 XG 014

Das Gerit ist fir Arbeiten im Tonfrequenzgebiet bestimmt. Seine Arbeitsweise beruht auf
dem Prinzip der Freq hung zweier Hochfreq illatoren. Mit Hilfe eines dieser
Oszillatoren ist eine Abstimmung im Frequenzbande von 10 Hz bis 30 kHz, mit dem zweiten
Oszillator dann eine Feinverstimmung
um o+ 500 Hz méglich. Der Ausgangs-
pegelmesser ist in Neper geeicht. Es sind
zwei Ausginge vorhanden. Der hoch-
ohmige Ausgang gestattet eine konti-
nuierliche Einstellung des Ausgangspe-
gels. Der niederohmige Ausgang kann
entweder sprungweise von 0 N bis +2 N
oder kontinuierlich geindert werden.

10 Hz —15kHz
15 kHz — 30 kHz

Freq igk + 0,1%
Klirrfaktor <1%

Frequenzbereiche

5
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TESLA 12 XG 017 L. F. GENERATOR 1.5 —300 c/s

Owing to its high performance and low distortion, this generator is suitable for frequency
response measuremets of repeaters, for the ascertainment of the propagation constants
of translators, and for measurements In relay technics. The generator operates as a beat-
frequency oscillator. The required frequency can be selected very accurately over the whole
frequency range, which Is divided into

threT bands, The output Is balanced over

equalizing repeating coils, the output :

impedance of which is controllable in Frequency coverage: 1.5 to 300cfs
five steps. The output meter Is calibrated Output impedance: 15 to 2,500 ohms
in volts. The frequency delivered remains "

stable despite mains v);ltage and ambient Output power: iw
temperature fluctuations. Distortion: <3%

TEHEPATOP 1,5—-300rn 12 XG 017

ITo caoeii MOMIHOCTH I MajoMy “llcl'\'(’UKB!HUD relepaTop mpUroAcH At CHATHT uac-
TOTHLIX XapaKTepHCTHK YCRuTeNeil, ompepenenmia NepegaTouyHOro uicija TPAaHCIATOPOB
1 uamepennmii B ofnacTit pexeiinoil Texmukn. Anmapar paGoTact ua DpnEusne Guemis
4 XapaKTepusyeTcst BEICOKOLl TOYHOCTHIO HACTPOIiKE La TpeGyeMyK €UAcTOTY D HEsoM
JacTOTHOM [ANA3one, NONpPasfeien-

uoM ©ma TPH IoAAmMama3oEa. BuiXox

%eueparopn CIMMETPHBHPOBAH Tpamc-

0PMATOPOM, BLIXOAIOE COMPOTIBIICHIe it —_

KOTOPOro MOIET ncpel:mgqa'mcn ma Hacromituit Atanadon 1,5 — 300 rm
5 paamuuprx apavennii, UacTora Beck- Bsixonmoe copporneaenno| 15— 2500 oy
Ma ycTollunpa npir KoyneGauuaX Hanps-

SEHIT B COTH U OKpYseromeil Tenge» Buxordas omaoste 857
parype. Hcrazmenne < 3%

GENERATOR 1,5—300 Hz, TYPE 12 XG 017

Infolge seiner Leistung und klelner Verzerrung eignet sich dieser Generator zur Messung
der Frequenzkennlinien von Verstirkern, zur F llung der Betriebsdimpfung von
Obertragern und fir Messungen in der Relaistechnik. Das Gerat arbeitet nach dem
Schwebungsverfahren. Das Einstellen der gewiinschten Frequenz ist im ganzen Bereich sehr
prizis, da dieser in drei Frequenzbinder

aufgeteilt ist. Der Ausgang wird durch

:inen Transformator symmetrisiert,

essen Ausgangsi i -

fessen Ausgang lir;feg::z‘ln fiinf Stu Frequenzbereich 1,5 — 300 Hz
:{ungsmesser ischln Volt geeicht. Bei Ausgangsimpedanz 15 —2500Q
etzspannungsschwankungen sowle bei

Temperaturinderungen bleibt die Fre- Ausgangsleistung 3w
quenz sehr stabil, Klirrfaktor < 3%

3
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TESLA 12 XJ 009 H. F. GENERATOR

This generator is operated as a beat-frequency oscillator; it combines the advantages of a gene-
rator with wideband tuning with those of a multiple range generator which may be tuned
exactly to the requiered frequency within 1 narrow frequency band. Any frequency set by
the wideband tuning from 0.3 to 300 ke/s n 1y be swept accurately from 0 to = 5 kls, and
amplitude modulated with 0.2 to 3 kcfs dereived from an external source, These advantageous
properties permit the generator to be used widely for measurements of H. F. carrier systems
{multich I telephony, tel ing, remote control, etc,) in the 0.3 Mc/s band.

Frequency accuracy of the wideband cuning: & 0.1% & 300 c/s

Frequency sweeping: T 5kels & 30cls

Distortion over the whole frequency range: less than 1.5%

Output: symmetrical, impedances: < 45 a2, 600 1 max. level 2.2 N (approx, 7 V)
asymmetrical, impedances: 1 ks2; max, outpuc voleage 35V

B.4.TEHEPATOP 12 XJ 009

I{ORCTPYRONA remepaTopa, OCHONANINAA fa HPAMIINC GICHIsL NO3BOAET 0OLEMIINTE B HeM
npenMyIiecTsBa renepaTopa ¢ MIPOKONOIOCOBOli HACTPOIIKOIl I MIOrofnanasoenioro reme-
paTopa, XapaKTepH3YION(Erocst BO3MOKIOCTLIO TOUROI HACTPOIIKI MACTOTLI B Y3KOM YaCTOT:
oM Togaianaaoie. J06asn 1CTOTA, OTPEryJNpOBAHNAA NI TOMOMU IIIPOKONOII0COBOI
NacTpoliKN, MosKET GLTH cMemeNa Ila = 5 KrIl NI MpoMOAyAnpoBama wactotoii ot 0,2 no
3 Kri{ OT BlleuiHero NCTOUNNKA, Baaropaps dTHM NpCHMYNeCTBAM anmapar modL3yeTcst
GOMBILULM YCMeXoM TP J3MepeHIAX Ia B. 4. CHCTEMAX, PaGOTAIOMEX Ramecymeil Boaile
n quanasomne yio 0,3 Mrriy (Mmoroxpartian Tedned ciereMa pemmT I Tese-
YOpPABJCHIA 1 T. 1 ).

‘TOUNOCTL HACTPOIKI INUPOKONONOCOBOI Kanm: & 0,1% £ 300 g
sonorA, = 5 uni & 30 FI
o

1 T LeNoM MeHBIIE:
BRI 3

o
2 < 45 om, 600 o, Maxc. yposens 2,2 N (oxon0 7 1)
HECHMMETPIIHBIS: CONPOTHRICHTIE 1 KOM, MAKC. BWX, nanpmikenne 358

MITTELFREQUENZGENERATOR, TYPE 12 XJ 009

Dieser Generator wurde auf Grund des Schwebungsprinzipes konstruiert, wobei er die Vor-
teile eines Generators mit Breitbandabstimmung sowie eines Mehrbereichegenerators, bei
dem die Mdglichkeit einer Freq llung in einem schmalen Frequenzbereich
besteht, in elnem einzigen Gerit vereinigt. Die wahlweise mit Hilfe der Breitbandabstimmung
innerhalb 0,3 und 300 kHz eingestellte Frequenz kann in einem Bereich von 0 bis =+ 5 kHz
exakt verstimmt sowie mit Hilfe einer Frequenz von 0,2 bis 3 kHz aus einer iusseren Strom-
quelle amplitudenmoduliert werden. Durch die angefiihrten Vorteile hat sich dieses Gerit
bei Messungen an Hochfrequenzsystemen, die mit Trigerfrequenzen bis 0,3 MHz arbeiten
(Mehrfachtelephonie, Fernmess- u, Steuerungssysteme usw.) eine grosse Bellebtheit erworben
Fr igkeit der Brei i =+ 0,19 4: 300 Hz

Feinvarstimmung % SkHz & 30Hz
Klirefaktor im ganzen Bereich < 1,5%
Ausgang: symmetrisch, Impedanz < 45 ki, 600 Q, max, Pegel +325,%/N (-7V)

isch, | 13, max.
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12 XN 013

TESLA 12 XN 012 » 12 XN 013 ¢ 12 XN 023
TRANSMISSION (LEVEL) MEASURING INSTRUMENTS

These Instruments are basic appl for use in tel for the measurement
of very low voltage levels, and of passive and active quadripoles for the plotting of their
characteristics, and for balance indicator applications In bridge measurements. A level meter
may be used to advantage also as a voltage amplifier within a very wide frequency band,
The instruments are calibrated in terms of nepers; on special order units with volt or decibel
calibration are available also, The advantage of these Instruments is high stability and accuracy
over a wide frequency band, owing to the application of strong inverse feedback of the ampli-
fler. As Is evident from the data listed below, the three units differ from each other in their
technical data, especially frequency coverage.

@ 50-Yr 2013/11/14 : CIA-RDP81-01043R002600030003-3

12 XN 012

4eCTBO 1YJICDOr0 MIANKATOPA NPU MOCTHKOBHX HAMOPOMNX. MaMepurenmit ypopmi MoryT
1POME TOTO ¢ YCIEXOM NMPIMEEATHCS B KATECTBO YCIITe e NADAMKCHI C 0elll MUPOKUM
JaCTOTHHM AManazonod. MIKAMK ANNApATOR FPAXYIPOBAHEL B Hen. pax, 0o 0o ocoboMy 3aKasy
MOCYT GMTh NOCTADJCHH ANNAPATH, FPOXYNPOBANMIELE B AequGesX Xl BOALTAX, Tipomry-
mecTDA BTHX ANNAPATOB 3AKAIOYAIOTCA B JIX BLICOKOIT CTABWAILUOCTA I TOTIOCTI! B MIPOKOM
JUANAZ0He YACTOT, UTO OGLACHSCTCA BLICOKMM YpOBueM OTpuuaTensuoil obparmoii cpsait
yewinrens. Kai BIjuo N3 UPHBCAENNOIl 1tie CBOAKM, BUNAPATH OTANYAIOICA APYT OT
Ipyra YacTOTHM AMANA30IOM.

12XN 013 12 XN 012 12 XN 023

Frequency coverage
Voltage level
Input impedance

12 XN 013

12 XN 012

12 XN 023

20 cfs — 40 kels
—9Nto + 31N
> 40 kQ

300 c/s — 300 kels
—8Nto + 31N
>7kQ

300 cfs — 2 Mc/s
—8N to +25N
>3.5kQ
asymmetrical:

500 kQ -+ 40 pF

Accuracy

+ 0.05N

+ 005N

Uacrorunil Ananasomn
Vpobeih uanpiLKenIT
Brxouoe CONpOTURIL.

20 rip — 40 Kru
—9Npo + 3,1
> 40 xoM

300 riy — 300 xro
—8Nnpo + 3,1
> 7 KoM

300 rig — 2 Mrri
—8Npo + 25
> 3,5 xom
HeCIM.

500 xox 4 40 ndp

TouHOCTE

+ 005N

+ 0,05 N

4 0,05 N

PEGELMESSER,
TYPEN 12 XN 012 ¢ 12 XN 013 ¢ 12 XN 023

U3MEPUTEJIH YPOBHY
12 XN 012 e 12 XN 013 e 12 XN 023

ABAANTCA OCHOBHBIMA HBHEPHTBHEHMMH annapataMm B ofnacTn TeXHAKL JET [9:1: 63108
KOTOpHIE I mpu D cabhix HAaOpssKemui, OpoMepKe aKTHBHHX MIH
UACCHBHKX YOTHPEXUOMIOCHIKOB C UX JACTOTHLMI XaPAKTEPHCTHKAME, I TAKIKC B K-

12 XN 023

Declassified in Part - Sanitized Co oved for Release

Dlese Gerite stellen die Gr ite der Nachrich hnik auf Leitungen dar und
man verwendet sie beim Messen kleiner Sp pegel, zur A passiver und aktiver
Vierpole, zur Aufnahme von deren Frequenzkennlinien sowie als Nullindikator bei Briicken-
messungen, Die Pegelmesser kann man mit Vorteil auch als Spannungsverstirker mit sehr
breitem Frequenzband verwenden. Die Gerite sind in Neper geeicht, es besteht jedoch auch
die Mdglichkeit, Gerdte mit Dezibel oder Voltbereichen zu bestellen. Vorteile dieser Gerite
sind: hohe Stabilitit und Messgenauigkeit in breitem Frequenzband, was durch eine starke

Gegenkopplung im Verstirker erzielt wird. Wie aus der unten angegebenen Ubersicht her-

vorgeht, unter

heiden sich die

| Typen durch ihre Frequenzbereiche,

Frequenzbereich
Spannungspegel
Eingangsimpedanz

12 XN 013

12 XN 012

12 XN 023

20 Hz — 40 kHz
—9N bis +31N
> 40 kQ

300 Hz — 300 kHz
—8N bis + 31N
>7kQ

300 Hz — 2 MHz
—8N bis +25N
>3,5kQ

asym.:

500 kQ + 40 pF

Messgenauigkeit

+ 0,05 N

50-Yr 2013/11/14 : ClI,
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TESLA VZ 52 TRANSMISSION MEASURING SET

This measuring set Is suitable for gain measurements on telephone repeaters, and for line at-
tenuation and crosstalk tests. It is designed for open-air applications and is supplied from
batteries, is shock-proof and is mounted togethar with the batteries into a firm moisture pro-
tected case. The set consists of a transmission (level) measuring apparatus, a generator of
three fixed frequencies, and an attenuator.

Generator:

Transmission (level)
measuring apparatus:

Crosstalk measuring ap

U3MEPUTEJ]Ib BATYXAHHUSA VZ 52

AIAPAT BPeHABHARCN Q151 N3vepeni ROOPPULICHTA  VUILICHISL yelauTedaei s
CBA3N, TSI asuil 31 KOUTPOIH JXO Annapar ofopyiien Tak, UTOGN  1103BOATH
N3MEPEHITT IIPAMO 110l OTKPLITLIM 1CGOM, HNTACTCS OT DaTapeil oyl wWer BLICOKOII colpo-
THBINCMOCTLIO COTPACCHIAM I 3AKIIONCH BMCCTC ¢ daTapesit B npousinii BojlolenponI-
naexMnlii SAUGIE, ALIAPAT COCTOMT 14 HAMCDHTC.51 YPOBILT, 1CHCPATOPA TPEX HOCTOMMNAIN

YACTOT I DTiJIOHA JQTY NS

_

JTa.on 3aTy N

1amepuTedn axo:

DAMPFUNGSMESSER, TYPE VZ 52

Der Dampfungsmesser, Type VZ 52, dient zur Messung von Leitungsverstarkern, der Leitungs-
dampfung und zur Nebensprechkontrolle. Er wurde so konstruiert, dass auch Messungen im
Terrain vorgenommen werden konnen. Er wird daher aus Batterien gespeist, ist gegen Er-

schii:teliungen g und wurde insam mit den zugehorigen Batterien in einen festen,
wasserdichten Kasten eingebaut, Er besteht aus dem eigentlichen Pegelmesser, einem 3-Fre-
quen ator und einem Dimpfl lied.

Generator:

Dimpfungsmesser:

Nebensprechdimpfung:

Declassified in Part - Sanitized Cop roved for Release
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TESLA 12 XA 000 RESISTANCE DECADE

Resistance decades are applied generally in all branches of electrotechnics as serles resistors
or components of voltage dividers, TESLA decades are used in many A. C. measurements and
tests up to the medium frequencies. Care must be taken not to apply them where considerable
power is pated by the sel d resi The decade Is designed with regard to mini-
mum capacitance and inductance.

Range: 0.1 Qto122kQ
Accuracy: + 1%
Max, transitory overloading: 2w

MATA3UH CONPOTHUBJIEHUM 12 XA 000

Marasumsr CONPOTUDJGHNIT TPIMEIMIOTCA BO BCOX OGAACTAX ACKTPOTOXHIKI JuG0 B Ka-
qecTBe PeryJIPODOTHOrO CONPOTHBINEHIs, JNGO Kai 1acTb fe/NTessl MANpSIACHIIL. Omit
MOTYT P Cf1 NpH JOGHX NAX Ua CPeANOX YacTOTAN 3a JCKILOUCHIEM TexX
CAyuaeB, HOTHA OTPETyANPOBANIOE CONPOTHBIIEHNE ROMKIO HOIJOWATS 3UATNTCNLIYIO
MommmocTs. Marasni conpornpiemnit ofiopMier ¢ MEENMAXRNON mapasutuoii cMKOCTLIO
I caMomBAyKIueii,

imanason 0,1 oM—122 xon
TounoeTs +1%
Magc. KPATROBPCMEMInsA HArpPYaka 28T

WIDERSTANDSDEKADE, TYPE 12 XA 000

Die Widerstandsdekade wird auf allen Gebieten der Elektrotechnik, sei es als ein Vorwlider-
stand oder als ein Bestandteil eines Spannungsteilers, verwendet. Sie ist bis zu mittleren Fre-
quenzen verwendbar, soll jedoch dann nicht verwendet werden, wenn der eingestellte Wider-
stand einer wesentlichen Belastung ausgesetzt wird. Die Dekade wurde mit Riicksicht auf
minimale Kapazitit und Induktivitit konstruiert.

Messbereich 01Q —122kQ
Messgenauigkeit + 1%
Max, kurzzeitige Oberlastung  2W

12
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TESLA ATTENUATORS

Attonuators arc baslc appliances for laboratory tests. They are sultable for galn measurements on repeaters;
for atcenuation checkings of passive quadripoles (filcers, correcting networks, lines, ecc.); for exact signal
fevel seeeings within wide frequency ranges during testing and calibrating operations of electronlc measuring
insti and TESLA are available as balanced symmetrical (H) units or as unbalanced
asymmetrical {T) units of 150 Q or 600 £ characteristic impedance. The L. F. types are applicable from 0 to
150 kels, che H, F. cypes with turret switches operace within the frequency band @ to 1 Mcls.

The accuracy of the L. F. attenuators is better than & 2% up to 150 ks/s, the frequency error being less than
39, up to 300 ke/s. The accuracy of the H, F. attenuators is becter than % 2% up to 300 ke/s, and less than
0.1 N up to 1 Mcls.

9TAJIOHbI BATYXAHUA

OTANONN FATYXANT B 1t naxomTr npit
saTyxaaun

Jmsf 51 T I.). TP s1acTpofiice TOUIONO YPODLUT CHCHAZIA B IIUPOLOM TACTOTIOM RUANATONE 11 NP KOUTPOTE I KAt~

GpoBKe 1

Bapones TECJIA BRIYCHAIOT DTI STANONH B (H) 1w (T) ¢ Boa-

110BEDM conpoTaaemites 150 1w 600 oM. MOztesit 11a uanason wacror ot 0 ao

150 xerng, 2 MOJtesu1 ¢ THRa — na auanazon or 0 1o 1 ymrrm. Tow-

HOCTH IMIBHOYACTOTIILIX JTAMANOB SATYXAWIA G TACTUTULIM UANAJ0NoM R0 150 1riy ne mnke + 2%, a wactornasn

norpemnocts B guanasone 0 300 srn ne Bume 3%.

TOTHOCTS PLICOKOTACTOUIX OTAJIONOB SATYXALILA D Auanasoue A0 300 kra ne mbKe * 2%, a NX vactornan no-

rpemmuocTh T Auanasoxe o 1 Mrrn ne swme 0,1 nenepa.

DAMPFUNGSGLIEDER

Die Dimpfungsglieder gehdren zu den gr Laboratoriumss Sten. Man ver
bei Verstir bei der Di passiver Vierpole (Filcer, Korrektoren, Leitungen u. 3.),
zur Einstellung von genauen Si in breitem Fr ich, bei der Kontrolle und Eichung von
elekeronischen Geriten und Einrichtungen. Die TESLA-Werke erzeugen diese Dimpfungsmesslieder sowohl
in symmetrischer (H) als auch in asy isch G mit einem iderstand von 150 Q oder
6000, Niederfrequenzeypen for den Frequenzbereich von O bis 150 kHz, Hochfrequenztypen mit Karussel-
o fir den Fr ich von 0 bis 1 MHz.
Die der Niederfrequenz-Di ied Fr bis zu 150 kHz Isc besser
als i 20, der Frequenzfelhler im Bereich bis 300 kHz ist Klelner als 39%. Die Massgenauigkeic der Hoch-
frequenz-Dimpfungsglieder im Bereich bis 300 kHz ist besser als & 2% und der Frequenzfehler im Bereich

bis 1 MHz ist klsiner als 0,1 N,

Charact.Impodance Frequency range Accenuatlon range

Bomosoe “Jacrorubil Jnanason
Tim Brmowemie | comporimacane ‘nuanason saTyxaHns
Type jarstond h o3 .

Type Connection

600Q 0— 300ke/s 9—1121 N
600Q 0— 300 kc/s 0—11.21 N
150Q 0 —1,000 ke/s 0—1521 N
600Q 0 — 1,000 kefs 0—1521 N
600Q 0 —1,000 kels 0—1521N
150Q 0 —1,000 ke/s 0—1521 N
150Q 0— 300 kels 0—1121 N

12 XU 000
12 XU 001
12 XU 019
12 XU 020
12 XU 022
12 XU 021
12 XU 013

B W e ol B B o |
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12 XU 009

TESLA 12 XU 009
BANDPASS FILTER

This filter is designed for the sup-

pression of subharmonics and har-

monics of frequency bands between

300 ¢/s and 10 ke/s and for the sup-

pression of side bands which some-

times make measurements difficule.

It is applicable to advantage in bridge

measurements of frequency-depen-

dent objects. The bandpass filter has

Frequency ranges fm: 320, 400, 500, 640, an unbalanced (asymmetrical) input

800, 1,000, 1,250, 1,600, and an output of600Q impedance. The

2,000, 2,500, 3,200, 4,000, range of the filter is split up into six-

5,000, 6,400, 8,000, 10,000 teen bands which may be selected

Attenuatlon of the re- | ¢/g by switching. The distance between

jection band at a mis- the frequency centres and the width
tuning by 1 octave: [ > 55N of the bands is "2 of an octave.

MOJOCOBOW ®UABTP 12 XU 009

Annapat cay;KnT X ycrp 110 cyGraps KHX 1 rapPMOHIMCCKUX MACTOT B “UCTOTIOM

sumanazone Mesry 300 rip w10 Kri ¥ X yeTpamelinio 60KODLIX T0.I0C, KOTOpLIC Niorja 3a-

prl\"ﬂlOT namepenue. Ouit ¢ ocobu yenexoy TEPHNMENSIIoTC s 1PN MOCTHROBBIX HAMCHCUMAX

[ABUCANUIN OT HACTOTH  OGLCKTOB.

Tlonoconoii guaunTp 1MeeT 1CCNM-

. . MCTpIYECKIii BXOX I BLIXOJf, CONpo-

;;S:g:g;;'“ fep 320, 400, 500, 640, Tusnenseym 600 om. Leanii ;umnn:?ou

. 800, 1.000, 1.250, 1.600, nonpas;enen ia 16 nosoc upomnyca-

2.000, 2.500, 3.200, 4.000, mig, KoTopuie u3GHpalOTCs Tepe-

5.000, 6.400, 8.000, 10 000 wAlOuATeIeM.  Y)(QJIeHIOCTh  CPeA-

WNX "ACTOT JIPYr OT jApyra i iui-

PHHQ OTACALHKIX TONOC NPONYCKA-
WIS pABNL }fy ORTARI

Baryxanue B annupaaomei\ .
nojioce npi1 paceTpofice
na 1 oxrapy >55N.

BANDPASSFILTER, TYPE 12 XU 009

Dieses Geriit dient zur Unterdriickung subhar ischer und har ischer Freq in

den Frequenzbindern zwischen 300 Hz bis 10 kHz, ferner zur Unterdriickung von Seitenbin-

dern, die hiufig die Messungen erschweren. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung dieses
Bandp Iters bei Briicken g

vonfrequenzabhingigen Objekten. Das

Bandpassfilter hat einen asymmetri-

Frequenzbereich: f 320, 400, 500, 640, schen Eingang und einen Ausygang mit

(mittel) 800, 1.000, 1.250, 1.600, einer Impedanz von 600 Q. Der gan-

2.000, 2.500, 3.200, 4.000, e Bereich ist in sechzehn umschatz-

Dimpfung im § .:q.DUO, 6.400, 8.000, 10.000 bare Durchlissigkeitsbereiche unter-

berel’;h bil'elnerp\;:;‘ z teilt. Die Entfernung der Mittelfre-

stimmung imq Ok - 55 quenzen sowle die Breite der einzel-
gumiOktave | >5,5N nen Bereiche betrigt */» Oktave.
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12 XP 007

TESLA 12 XP 007 CONTROL PANEL

The control panel factlitates measure-
ments on active and passive quadri-
poles during frequency (attenuation)
distortion tests of bandpass filters,
repeaters, etc. The instruments of
a measuring set used can be combi-
ned with this panel by repositioning
plugs. Adapting resistors of standard
magnitudes are designed as plugs,
The generator used for supplying the
measuring set may by connected to .
the circuit either directly or via the Frequency coverage: l 20¢cls to 300 kels

built-in translator (repeating colls). Crosstalk: [ <17N

PACTIPEJENMUTEJNBbHAS MAHEJb 12 XP 007

AINApaT HO3DOJNCT YCKOPHTL NAMEPCIe AKTHDULIX [ HACCHBILIX 'CTLIPENHOTIOCHIIOD
TIPI JHCCHCHOBANII BATYNAINNT W HeKajemA (UALTPOB, yeunuTeseli 1t 7. 1 Ol nosnoier
OCYIECTBIATS, PAIMIUILC KOMTHHALINT BKIIOUCHINA 113 NIMCPITEILLOM NOCTY NP TONOU!
BCTABULIN COGAMUNTEABHLIX MTell -
aefi. Craiiaprinie 3arpysouiisie o-
npoTHBIICHNA  TOIKC  OJOpMIIeHbL
B puje wrenceneii. Feuepatop, mit-
Tal0mnil N3MepuTesILILIl MoeT, Mo-
seT GLITL BRAIOUEH LI Lenocpeit-
CcTBENO, 1IN WCpPes 1peayeMoTpel-
uniii B anoapate TpancaAnTop. 9xo [<17N

Yacroruuit muamason | 20 ro — 300 Kri

ABGLEICH-MESSPLATZ, TYPE 12 XP 007

Dieses Gerit beschleunigt Messungen an aktiven und passiven Vierpolen bei der Untersu-
chung der Dampfungsverzerrung von Filtern, Verstirkern u. dgl. Verschiedene Durchschal-
t kombinati des M [ lassen sich durch Einstecken von Durchschaltsteckern

8
ausfilhren. Die Anpassungswiderstin-
de in Standardwerten sind ebenfalls
in Steckerform ausgefiihrt. Der den
Arbeltsplatzspeisende Generator ldsst
sich in den Stromkreis entweder

- Frequenzbereich | 20 Hz — 300 kHz
Nebensprechen [<17TN

direkt oder {iber einen eing
Obertrager einschalten.
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TESLA 12 XL on
IMPEDANCE BRIDGE

{\ great advantage of this apparatus
is the speedy and accurate measure-
mcr;:.n{lmpednncesand phaseangles

. within a wide frequency range.
The bridge, which is a suitably adapted Griitzmacher bridge, compares the %cltagye m:rgoss the
?:nnl:}r‘\ov;T 'gmpg;jarf‘czw';hlthe vdoll:ag; developed across a resistance. The phase angle is measured
e diagonal of the balanced bridge. The TESLA 2 X) 009 i
Sl g i ] 009 generator is used as a source of

Impedance Frequency Accuracy

120 to 200 kQ 50 c/s to 100 ke/s + 2%
6012 to 100 k&2 50 c/s to 300 kels + 3%
60Q to 50 k) 300 c¢/s to 05 Mcls + 5%

Accuracy of phase angle measurements: + 2%

One pole of the measured Impedance is earthed.

MUMOEJLAHLHBIA MOCTHMK 12 XL 011

IIpenmyniecTso aTOrO ¢ 0TI BAK;

> aunapaTa SaRIIONACTCA B OLICTPOTE 1 TOUNOCTI M3MCN

e 1 T 5 MCPCHIL MIle-

II\I\UHHLI.\ I.OI!POTHBHEHHH I ux lI)ﬂ3OBOI'0 rJla B l.lllll)ol\'ol"l 1010¢C MacTOT. !

:{;:3;3(]’)‘1:1 B NPUIINDC HPEICTAMILICT 3 ceds MOCTHE 1'ploTiMaxepi, HPHUIUHL KOTOPOIo

-Im\0“]l‘itzsé:lncgll;);guelul]l llilpﬂil;l{ﬁllu" Hua HenspecTioM CONPOTHBHCIIN ¢ HAIIPACHIIeM
MIHCCRO) Timienun, QGasopuil yros nssepsaeTes 1a uarol : .

MocTHHEA. B KauecTpe NcTOuHNKA lie 01 Sr anmapays pekoseImyeTon

. t peMenunro Toka JUIA JTo! & apaTi i X
npivenars renepatop TECIA 12XJ 009. o 1O AnmApAT pexovelyeTen

0G30p xapukTepueTiti: Compotnaerne actora ToamecTh
12 - 200 rom 50 ru— 100 kin + 2%
60 0x 100 wom 50 rit — 300 wrnt + 3%
60 oum 50 Kom 300 - 05 T + 3%
TOTHOCTH MAMCPEHUA ¥FA + 2%

Opiiit 100C IMCPACHOIO CONPOTUBICHIA COCUUILI C MACCOll AUNApATA.

IMPEDANZMESSBRUCKE, TYPE 12 XL o11

De U i i A i i
" Hauptvorteil dieses Mess;erates beruht in einer raschen und prizisen Messung von Im-

p und deren P} keln in einem breites
1 und s k n Frequenzband.
dD:rsn(‘;/eeTtl l'“h':ln w;sen(llchen eine modifizierte Grﬁtzmac?\er-Brﬁcke, deren Messprinzip auf
dem Wfdel: Zrbpannung an der unbekannten Impedanz mit der Spannung an einem ohmi-
erstand beruht. Der Phasenwinkel wird in der Diagonale der abgeglichenen Mess-

briicke gemessen. Als W iir di {i
N S 0059, ze:hgs;l:z:]n;ﬂ.uelle fiir diese Impedanzmessbriicke ist der TESLA-Gene-

Technische Daten:
impedanz Frequenz Messgonausgkeit
120 — 200 k() 50 Hz — 100 kHz + 2%
804) — 100 k(2 50 Hz — 300 kHz + 3%
600 — 50 k() 300 Hz — 0.5 MHz + 5%
Genauigkeit der Winkelmessung + 2"2:

Ein Pol der gemessenen Impedanz ist mit dem Gehiuse verbunden
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CROSSTALK METER
TESLA 12 XX 004

The TESLA 12 XX 004 crosstalk me-
ter consists of the 12 XX 004a trans-
mission measuring instrument and
the 12 XX 004b ancillary unit, This
assembly measures high attenuations

of quip

such as the high attenuation of cable

or aerial lines, equipment parts and

components, Wwithin the frequency

band 0.1 to 100 ke/s. The ancillary

unit makes it possible to carry out

speedy crosstalk measurements of

lines fitted with loading coils, between

side circuits and the four-wire circuit

as well as between the side circuits

themselves, within the frequency

band 300 to 6,000 c/s.

The apparatus is suitable also for pro-

pagation constants measurements and

for ascertaining the cut-off frequency

of loading coils, and for the determin- Measuring range at f <
ation of line unbalances (to earth). Measuring range at f =

fs: 0to 16N

kels:
o 100 ke/s: 0 to 12N

1 kel
0.1t

U3MEPUMTENDb 3X0 12 XX 004

Havepntenn axo 12 XX 004 cocTonT na Mavepitreai aatyxamus 12 XX 004a 1t jouOAHIL-
reapforo odopyjonamua 12 XX 004b  Haweputedo 3aTyXamNsA [03BOJIAET HBMOPATH BEL-
CcoKile BHAMCI BATYXANIA 0GOPYAOBAHI CTYHOLl CBAAM, B HACTHOCTI BLICOKIX 3rauemil
BaTyXaumst 9X0 Ha KAGENBUIIX I BOLYMINLIX SITHIGIY cBs3, 0GOPYAOBANNAX It JIeTANAX
B yacToTnoM Ananazore 0,1— 100 wru. louoaniTesnstoe oGopy ne jlenaeT BIM
NAMCPCTING OTICARULIY BuaucHiii 9X0 Ha MYNNIM3INpOBARHIX JHMHHAX CBA3N MCHYLY CTBOJNOM
51 METBCPRAMI MU MEIJY CTBOTIOM IpIl MACTOTIION suauasone 300—600 ri.

t\llllilpﬂT I103BOJNCT TARIKC N3MEPITDL KOO(I]HI[IICHT Ilcpf.‘ﬂﬂ‘l" un upeﬂc:nmym YACTOTY Y-
llll!l"'dllp()l‘ml!ublx i{ﬂGOJIEﬁ, 4 TaR#Ae OIIPK‘JIC.""ITI» acuMMeTpuio JHUE OTHOCHTENLHO 3CMIL.
Jinanazon namepenus aunapata.

upn f < 1wy 0 — 16 uemep
upn [ = 0,1 — 100 ki 0 — 12 stenep

NEBENSPRECH-MESSEINRICHTUNG, TYPE 12 XX 004

Die Nebensprech-Messeinrichtung, Type 12 XX 004, besteht aus dem Dimpfungsmesser,
Type 12 XX 004a, und aus der Zusatzeinrichtung, Type 12 XX 004b. Der Dimpfungsmesser
gestattet die Messung starker Dimpfung auf Obertrag inrich inst dere
grosser Nebensprechdimpfungen auf Kabel- und Freileitungen, Fernmeldeeinrichtungen
und Bestandteilen im Frequenzband von 0,1 bis 100 kHz. Die Zusatzeinrichtung gestattet
eine schnelle Messung der einzel Nebensprechdampfungen bespul Leitungen zwischen
Stamm- und Viererleitung und zwischen den Sgammleltungen im Frequenzband 300—6000 Hz.
Mit Hilfe dieses Gerites kann man auch das Ubertragungsmass sowie die Grenzfrequenz be-
spuiter Kabelleltungen messen und ebenso die Asymmetrie der Leitung gegen Erde be-

bestimmen.

Messbereich des Dimpfungsmessers: bei f < 1 kHz 0 bis 16 N
bel = 0,1 bis 100 kHz 0 bis 12N
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TESLA 12 XX 029 DISTORTION METER

This instrument Is Intended for the
measurement of the non-linear dis-
tortion of active and passive quadri-
poles at a reference frequency of
800 c/s, as well as for the measure-
ment of the relative level of noise
voltages in relation to the frequency
response according to the CCIF stan-
dards. The impedance of the unba-
lanced {asymmetrical) input is chan-
geable by switching. The test signal
for repeaters and passive quadripoles
is derived from the bullt-In generator.

NU3MEPUTEIDb MCKAXEHHUH 12 XX 029

P!

HeTH
pexnodocimikon 1a uacrore 800 rit, a TN
IBMEPENC OTHOCHTEALHOIG YPOMUT WIYMO
cornucuo“‘mcro'mox‘i XQPAKTEPHCTHRE, NPef-
CCIF. Ci
PUUNONO BXOJQ MOKHO 130HPATH MEPERIo-
uaTeneM, Havepseslil cnrnan opn nenLrra-
i nm pes:
nocrynaer ¢ penior

B ammapate rencpatopa.

VERZERRUNGSMESSER, TYPE 12 XX 029

Mit Hilfe dieses Gerites kénnen nicht-
lineare Verzerrungen aktiver sowie
passiver Vierpole bei einer Normal-
frequenz von 800 Hz sowie Messun-
gen des relativen Gerﬁuschpegels ge-
miss der durch die CCIF vorgeschrie-
benen Frequenzcharakteristik vor-
genommen werden. Die Impedanz
de‘s asymmetrischen Eingangs kann
mit einem Umschalter gewihit wer-
den, Das Messsignal zur Priifung von
Vgrkstarkern und passiven Vierpolen
wird dem eingebauten Generator ent-
nommen.
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TESLA 12 XH 000 WIDEBAND AMPLIFIER

The amplifier operates within the frequency band 3 to 300 ke/s. les main advantage is the very
low intermodulation and harmonic distortion (less than 0.06%) at full gain 6.9 N (approxima-
tely 1,000 times) and maximum output leve! 2.5 N/150Q. The low linear and non-linear dis-
tortions and high stability of this measuring amplifier are achleved by strong Inverse feedback.
The gain can be controlled in steps of 1 N, each with an accuracy of + 0,03 N, and also con-
tinuously within &+ 1 N.

The amplifier is widely applicable in research, test and mai work on teleph equip-
ment used in carrier transmission at frequencies up to 300 kels.

ILIUPOKOMOJOCHBI YCUIAUTEIb 12 XH 000

puboTneT B ot 3 210 300 kirtt, [nnioe UPCHMYINECTEO €ro BRKIKUAETC D, 0eHL
1 rap (ue cupnne 0,06%) NP MOKCEMAILIHON

yeuaeny 6,9 N (1000X ) 11 MOKCHMAILHOM BHIXOUIOM YPORIE 2,5 N/150 o3, Hinaxoe aunedinoe 1 neamnedinoe neka-
ii ap cnaunodi oty

auiost 1o 1 nenepy ¢ Tounocrbi = 0,03 N 1 naasno

paGoTrax, HeMbl~

TUHITAX, DKCILIFATAINN 0GOPY/0BANIST eayGh1 cBMaI. PAGOTAIONICTO HA tecymefi uacrore § noioce xo 300 kru.

asenne I BHICOKAIN ¥ 9TOrO ¥ Grany
Hoil oGPATIOi coAI, YCIICNIE MO0 PEryipOsNTL CHi
B + IN. ¥ it nMeeT y10 06aueTL npi

BREITBANDVERSTARKER, TYPE 12 XH 000

Dieser Verstirker arbeitet in einem Frequenzbereich von 3 bis 300 kHz. Sein grésster Vorzug
ist die sehr kleine Intermodulation sowie nichtlineare Verzerrung (< 0,06%) bei elner maxi-
malen Verstirkung von 6,9 N (~1000x) und einem maximalen Ausgangspegel von 2,5 N/
150 Q. Kleine lineare und nichtlineare Verzerrungen sowie die gute Stabilitit des Messver-
stirkers werden durch eine starke Gegenkopplung erzielt. Die Verstirkung ist schrittweise
(1 N) mit einer Genauigkeit von = 0,03 N sowie kontinuierlich in einem Umfang von £ 1N
einstellbar.

Der Verstirker hat ein weites Verwendungs
von Fernmeldeeinrichtungen, die mit Trigerfreq
arbeiten.

gebiet bei der Entwickliung, Prifung und Betrieb
in einem Freq bereich bis 300 kHz
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TESLA 12 XX 011A
SHORT INTERVALS METER

This Instrument is widely applied in the testing of telephone relays for ascertaining the time ne.
cessary for the attraction, ralease or position changes of the ralay armatures, for the tripping of
toggle switches and other alectrical devices, The instrument's operation is based on the charging
of a capacitor via a resistor. The time constant is given by the RC magnitudes of the circuit. The
voltage across the capacitor is measured with a V. T. voltmeter and determines the length of
the charging pulse. The instrument indicates directly results of and

it is simple to use and speedy in application.

Six ranges from 10 mee t0 3 sec, at full scale deflection |
| Accuracy: +5%

UBMEPUTEJb KOPOTKUX
NMPOMEKYTKOB BPEMEHHY 12 XX 011A

AUNODOT KOS HUNGOICE INIPOROC HPINICHEII® 1 peICION Te , T KUK OH HOAUOAICT HANCPIITI 3010~

TGN 1T T1ep pe:e X ey ny 0 neR-
TPHNOre 05OPYASBANNSA. ALUNNDAT OCHOBIN Hi upuumum saps, ICNenTop depes conpoTnrieine, locro-
SUHAN APV CTeA HONTYDA RC. ! e, oTopor AICKTPOI
HLIN BOILTVETPOM, y: Ampar e
CTBENNO B eannmax upe\:euu, TOR UTO NIMEPCHHE 1 MAMITYTHPOBAHIC © 1M ouenls GLeTph.

| tleers, susnmaotion o 10 swes — Beek nn noamoe aTEIONE

{“Townoers_ 4 59,

KURZZEITMESSER, TYPE 12 XX 011A

Dieses Gerit ist i in der i ik verbreitet, da mit dessen H.lu Verzégerungen
beim Ansprechen, Abfallen oder Umschalten von Relais, Heb n und elektro-
nischen Einrichtungen gemessen werden k&nnen. Das Gerit beruht auf dem Prinzip der Aufladung
eines K iber einen Wi . Die Zei wird durch die Werte dex RC-Kreises
festgelegt. Die mit Hilfe eines R6h. K daher
die Linge des Aufladeimpulses. Das Gerit ist direktanzeigend, so dass die Messung und Bedienung
sehr schnell vonstatten geht.

[(Sechs Bereiche von 10 muek. bis 3 sek. bei Vollausschiag |

[ Messgenauigkeit: = 50,
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Der Hochfrequenzoszillograph Tesla TM 1696 ist ein Laboratori &t in P 1 ot
baut werden, ler durch Auf-

rung. Er kann mit anderen ghnlichen Gerdten
bau cuf der, oder nach Abneh der hélzernen Seitenteile, durch Einbau in einen Metall-
rahmen. Das Gerit ist zur Beobachtung des Verlaufes von Spannungen, Pulsen und anderen
[ &ngen in elektrisch Stromkrei mit Freq in den Grenzen von 10 ¢,s
bis 6 Mc/s bastimmt. Zur Beobach kleiner periodischer Vorgd ist fiir die vertikal ablen-
kenden Platten ein Verstérker eingebaut. Der Eingangsteiler ist mit einer Genauigkeit von *5%
geeicht, Die Zeitbasis kann durch Intensitatsmodulation des Strahles markiert werden. Der Verti-
kalverstérker und die Zeitbasis haben symmetrischen Ausgang. Die vertikalen Ablenkplatten sind
y b h fuhrt, die hori; len Ablenkpl y trisch. Der eingeb Gleich-
richter licfert die notwendigen Wechsel- und Gleichspannungen, von denen einzelne stabilisiert

sind.

ZUBEHOR:

Mit dem Geréit wird normal eine Netzanschlusschnur, ein Satz Ersatzsicherungen, zwei konzen-
trische Stecker und ein Kurzschlussbiigel mitgeliefert.

AUFSETZEN DES LEUCHTSCHIRMES:

Der Leuchtschirm wird getrennt geliefert. Wenn der Oszillograph an einem Orte verwendet werden
soll, wo zu viel Licht auf den Leuchtschirm auffallen wiirde, dann wird in die Gummimanschette
ein zylindrischer Sct hirm ei hoben. Dieser Schirm muss in die gleiche Nut innerhalb
des Gummiflansches einfallen, in welche die Sch eibe mit Linienraster eingeschoben wird. Der
Zylinderschirm wird auf einer Seite mit seinem Flansch in die Nut eingeschoben und hierauf
der Gummiring von Hand aus iiber den verbleibenden Teil des Flansches gebogen.

ANSCHLUSS ANS NETZ:

Vor dem Anschluss des Gerdtes an das Netz muss es auf die richtige Netzspannung mittels
des Umschalters SP umgeschaltet werden, der an der Riickseite des Gerdtes angeordnet ist
(Bild 3). Die Umschaltung wird durch Herausriicken und Einschieben der Umschalterscheibe
SP derart bewirkt, dass die der Netzspannung entsprechende Zahl sich unter einer roten Marke
(Bild 2) am Chassis des Gerédtes bzw. an der gelochten Abdeck d lben befindet. Von
der Fabrik aus wird das Gerét stets auf 220 V~ geschaltet geliefert. .

Die Netzanschlusschnur wird an der Riickseite de: & i
s Gerétes durch Ei in di -
de Steckdose (Bild 3 — Netz) angeschlossen. s durch Einstecken in di entsprechen

Das Netz wird mit dem Schalter HV eingeschaltet, wobei die Kontrollampe A (Bild 1) aufleuchtet.

SICHERUNGEN:

AII: Sicherungen sind auf der Riickseite des Gerétes angeordnet. Die Netzsicherungen befinden
;ncz [:W‘S'Chhen der Ne'tzqnfchlussdose und der Umschalterscheibe. Im Bild 3 sind sie mit P 1 und
120-\/3;&:: ?et. Jede ist fiir einen Strom von 1 A bemessen. Bei Betrieb des Gerdtes in einem

/ eZVIS! der Nennstrom der Sicherung gerade an der zuléssigen Grenze, so dass es sich
empfiehlt lieber starkere Sicherungen, etwa fiir 1,5 A zu verwenden '

glﬁessme: :3,' P4Bunt?i P5 I?ez?ichneten Sicherungensind fiir einen Strom von 0,3 A bemessen, sie
eim Betrieb mit einem 120-V-Netz nicht verstérkt werden. Die Sicherung P3 dient zur

Sicherung der HS-Quelle, die Sich [ i i
picher 300.V,G1eichs"°méue||e cherung P4 schiitzt die 160-V-Gleichstromquelle, die Sicherung

SETRIEB DES GERATES

EINSTELLUNG DER KATHODENSTRAHLROHRE.

Verlassliche Beobachtung der abgebild Vorgdnge setzt richtige Einstellung des Lichtpunktes
und seiner Stellung am Leuchtschirm der Kathodenstrahlrdhre voraus. Die Helligkeit des Bildpunktes
kann mit dem Knopf K2 (Bild 1) eingestellt werden; der Knopf K1 dient zur Scharfeinstellung, die
Verschieb in hori: ler Rict wird mit dem Knopf K3, die Verschiebung in vertikaler
Richtung mit dem Knopf K4 bewirkt. Wenn die Marken der Knépfe K3 und K4 oben stehen, dann
befindet sich der Bildpunk ghernd in der Mitie des Leuchtschirmes.

ANSCHLUSS DER BEOBACHTETEN SPANNUNG:

An die k ische Eir kd Z1 (Bild 1)wird die beobachtete Spannung zugefiihrt, falls
sie einen niedrigen Wert hat. Wenn Spannungen hdheren Wertes zur Verfiigung stehen als der
eingebaute Verstdrker verarbeiten kann, dann wird die Spannung unmittelbar den vertikal ab-
lenkenden Platten der Kathodenstrahlrdhre 7ugefiihrt, die an die Klemmenleiste Z4 (Bild 1) heraus-
gefiihrt sind. Wenn das Signal bei Z1 zugefiihrt wird, dann ist die entsprechende Verstdrkung mit
dem Knopf K5 (Bild 1) einzustellen.

Steht eine asymmetrische Spannung zur Verfiigung, die an die Klemme Z4, also unmittelbar an
die Ablenkpl der Kathod hirdhre a hl werden kann, dann ist der Kurzschuss-
biigel in die unteren Buchsen einzustecken (Bild 4). Durch das Einstecken des Buigels wird auto-
matisch der Verstarker von den Ablenkplatten getrennt und die beobachtete Spannung ist dann
an der Buchse C (Bild 4) und an der Buchse A einzufiihren, die mit der Masse des Oszillographen
verbunden ist. Die Empfindlichkeit der horizontalen Ablenkplatten betrgt etwa 30 V je cm Bild.

ZEITBASIS:

Die Schreibgeschwindigkeit der Zeitbasis kann durch den Umschalter K6 sprungweise in den
Grenzen von 600 kHz bis 8 Hz gedndert werden. Die minimale Schreibgeschwindigkeit betrdgt
100 m/sec, max. 0,15 ;. sec. Die Feinregelung wird mit dem Knopf K8 vorgenommen. Die ibrigen
hnischen Beschreibung angefiihrt. Mit dem Knopf K7 kann die interne oder

die externe Zeitbasis und die Synchronisierung gewdhlt werden.

Zeiten sind in der

Durch Intensitétsmodulation des Strahles kann der heobachtete Vorgang in sehr kurze Zeitab-
schnitte unterteilt und danach seine Eigenschaften beurteilt werden. Wenn eine andere Zeit ein-
teilung notwendig wird, kann eine entsprechende Wechselspannung an die konzentrische Steck-
dose Z5 (Bild 3) angeschlossen werden. An diese Steckdose ist das Gitter der Kathodenstrahl-
rhre iiber einen Kondensator von 5000 pF angeschlossen.

SYNCHRONISIERUNG:

Die Synchronisierung kann eine &ussere oder eine innere sein und wird mit dem Knopf K9 ein-
gestellt. Die Spannung fiir Gussere Synchronisierung ist der Buchse Z2 (Bild 1) zuzufiihren. Die
Eintrittsimpedanz des synchronisierten Einganges Z2 betragt 10 kOhm und die Synchronisierspan-

nung muss hiebei grésser sein als 1V eff.
.

Fiir genauere Messungen empfiehlt es sich das Gerdt aus einem stabilisierten 220-V-Wechsel-

stromnetz zu speisen.
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TECHNISCHE ANGABEN.

Vertikal Ablenkplatten:

Empfindlichkeit
max. Spannung
Eingangsimpedanz

Eingangsverstéirker:

Empfindlichkeit sprungweise
veranderlich

Eingangsimpedanz

Frequenzverlauf

Linearitéit des Verstérkers

Zeitbasis:

innere Zeitbasis sprunghaft
verénderlich

und feinverénderlich in den
angegebenen Grenzen.

Lange der Zeitbasis
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15 V= /em * 10%,
90 V=
2 MOhm *15%, 10 pF £20%,

sp-sp/cm
sp-sp/cm
sp-sp/cm
sp-sp/cm
500 mV sp-sp/cm
15 V sp-sp/cm
5 V sp-sp/cm
15V sp-sp/em
50 V sp-sp/em

+50, (bei 20°C +50)
+10", (bei —10 bis +40°C)

1 MOhm *15%, max. 30 pF
40 Hz -6 MHz +0 dB, -3 dB

minimal bis zu einer Bildgrésse von 60 mm.

dussere oder innere
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Synchronisierung:

Eingangsimpedanz
der Synchronisierung:

Vertikale Ablenkplatten:

Eingangswiderstand
Eingangskapazitét

Horizontale Ablenkplatten:

Eingangswiderstand
Eingangskapazitat

der Kathod

Eingangswiderstand
Eingangskapazitét

innere

o minim, Spannung - 1Veif
dussere

10 kOhm

2 MOhm +20%
10 pF £20%,

3,2 MOhm *20Y,
30 pF +£20%

1 MOhm +20Y%,
20 pF %207,

Zwecks | itd lierung ist das Gi

rausgefiihrt.

Netzanschuss:
Leistungsabnahme:

Sicherung:
Netzsicherungen
300-V-Gleichspannungsquelle

160-V-Gleichspannungsquelle
3-kV-Quelle

Abmessungen:
Breite

Héhe
Tiefe

Gewicht:

Jedem Geréit wird eine Kalibrierungskurve der Linearitdt und der Frequenzabhéngigkeit bei-

gegeben.

mit 120 V oder 220 V, 50 Hz

2X 1 A bei 220 V
2X 2 A bei 120 V

0,3 A (in + Pol Leitung)
0,3 A (in + Pol Leitung)
0,3 A (in der Netzzuleitung)

490 mm
190 mm
580 mm (einschliesslich Leuchtschirm)

31 kg

hluss an der Riickseite des Gerdtes he-
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KURZE ANLEITUNG FUR DIE INSTANDHALTUNG DES GERATES.

Der Oszillograp besteht aus drei Hauptteilen: dem Bild und Netateil, den Verstdrkern und der

Zeitbasis. In der vorliegenden Anleitung sind nur die Schaltungen der Hauptteile und die elektri-

sche Stiickliste sowie die digsten Anleitungen zur Beseitigung einfacher, im Betrieb auf-

tretender Storungen -angefiihrt. Es handelt sich vor allem um die A hsel von Elek

Widerstinden und Kond T Stérungen grésseren Umfangs sind zweckmdssig zur
P b

réhren,
Beseiti dem Erzeug k zu

AUSWECHSELUNG VON ELEKTRONENROHREN.

bechal

Vor der A hsel der Elek dhren ist der Oszill h vom Netz zu
obere Abdeckung abzunehmen.

a) Miniaturrhren:

Das Metallgehéuse wird mit sanftem Druck gegen das Chassis gepresst und entgegen dem
Uhrzeigersinn gedreht, worauf es in Rict nach oben h geriickt werden kann. Die Elek-
tronenrshre kann dann durch einfaches He iehen h 1 werden. Die neue
Elek Shre ist ichtig ei hieb Die Abdeckung wird dann auf die Elektronen-
réhre aufgesteckt, mit sanftem Druck niedergedriickt und dann im Uhrzeigersinn gedreht. Da-
mit ist Abdeckung und Elektronenrdhre gegen Herausfallen gesichert.

= 1[
Kathodenstrahlrohre: [l 1

o e e e e
i e e

Zwecks Auswechselung ist hier auch die untere Abd abzuneh Zur Au hsel 2

der Kathod hirshre sind zundchst ihre Fassung und die 5 Zuleitungen zu den Kappen auf e @@ —

dem Glasgefdss abzunehmen. Dann sind die beiden Schnallen zu lockern, worauf die Kathoden- / -
strahlrshre samt dem G isck her werden kann. Der Gummischutz ist mit e /

grosser Vorsicht von der Réhre abzuziehen und auf die neue Réhre aufzuschieben. Beim Einsétzen Netz  pj P2 SP 25 v P3 P4
der neuen Réhre ist in umgekehrter Reihenfol gehen. Es istb ders darauf zu achten,
dass die Kathod hirshre nicht hlagen wird, da das Glasgefdss leicht zerbricht.

Abb. 3

Die iibrigen Elektronenréhren:

Die Gleichrichterrdhren und die Stabili: rohren sind durch Befestig i mit Spiral-
federn gegen H fall ichert. Nach Abneh des Befestigungsringe kann jede Elektro-
nenrdhre leicht durch Herausziehen entfernt werden.

Die Anord der Elek wohren ist im Bild 5 auf der Igenden Seite darg
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KURZE ANLEITUNG FUR DIE INSTANDHALTUNG DES GERATES.

'\ besteht aus drei Hauptteilen: dem Bild und Netzteil, den Verstérkern und der

Zeitbasis. In der vorliegenden Anleitung sind nur die Schaltungen der Hauptteile und die elektri-

sche Stiickliste sowie die n di Anleitungen zur Beseitigung einfacher, im Betrieb auf-

tretender Storungen -angefiihrt. Es handelt sich vor allem um die Auswechselung von Elektronen-
a4

réhren, Widerstd und Kond: en. Stdrungen grosseren Umfangs sind zweckmdssig zur
Besei b

Der Ostillograp

dem Erzeug k zu iib

AUSWECHSELUNG VON ELEKTRONENROHREN.

Vor der Auswechselung der Elektronenrshren ist der Oszillograph vom Netz zu abschalten und die
obere Abdeckung abzunehmen.

a) Miniaturréhren:

Das Metallgehéuse wird mit sanftem Druck gegen das Chassis gepresst und entgegen dem
Uhrzeigersinn gedreht, worauf es in Richtung nach oben herausgeriickt werden kann. Die Elek-
tronenrdhre kann dann durch einfaches Herausziehen herausgenommen werden. Die neue
Elektronenrhre ist ichtig ei hieben. Die Abdeck wird dann auf die Elektronen-
réhre aufgesteckt, mit sanftem Druck niedergedriickt und dann im Uhrzeigersinn gedreht, Da-
mit ist Abdeckung und Elektronenrdhre gegen Herausfallen gesichert.

Kathodenstrahlréhre:

Zwecks Auswechselung ist hier auch die untere Abdeckung at h Zur A hselung
der Kathod hirshre sind &chst ihre Fassung und die 5 Zuleitungen zu den Kappen aut
dem Glasgefass abzunehmen. Dann sind die beiden Schnallen zu lockern, worauf die Kathoden-
hirshre samt dem G ischutz h y werden kann. Der Gummischutz ist mit
grosser Vorsicht von der Réhre abzuziehen und auf die neue Réhre aufzuschieben. Beim Einsdtzen
der neuen Réhre ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen. Es ist besonders darauf zu achten,
dass die Kathod. hirghre nicht hlagen wird, da das Glasgefdss leicht zerbricht.

Die iibrigen Elektronenrdhren:

Die Gleichrichterrshren und die Stabili rohren sind durch Befesti inge mit Spiral-
federn gegen H fallen gesichert. Nach Abneh des Befesti inge kann jede Elektro-
nenréhre leicht durch Herausziehen entfernt werden.

Die Anordnung der Elektronenrdhren ist im Bild 5 auf der Igenden Seite d

Netz

jisl
|

|

L
s o e e
o

-

P1

2000 1:'

—

/
P2

SP 75 4 P3 P4
Abb. 3
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Abb. 5

KO 12660 - 5803 - KHT 04 Gedruckt in der Tschechoslowakei
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0SZILLOGRAPH FUR L.NGS.ME VORG::.NGE - OPD 28

Anwendung

Der Oszillograph zur Beobachtung sehr longsomer Vorgsnze kommt
im genzen Bereich zur Geltung, wo der Zinsctz der gingigen Ka-
thodonstrehloszillographen bereits versagt. Zu seiner ausriistung
gehdren zwoi cinander gleiche lineorc Zeitbeasen, deren Frequent

im Bereich von 1 Zyklus/Minute bis 50 Hz geregelt werden konn,

Dic nlenkungsverstirker weisen Gleichstromkopplung auf, so doss
eine unverzerrte Wiedergebe such der nicdrigsten Frecquenzen ge=
wihrleistet wird, Dic verwendete Bildrbhre ist mit einem Kaska-
denleuchtschirm versehen, wobei dic zweitc Schieht eine lange
Nachleuchtdauer besitzt, In der Mehrzahl der Fflle wird durch
dicsc .mordnung cine fotografischo Aufnchme entbehrlich, da dic
abklingende Spur ungefdhr eine halbe Minutc sichtbar bleibt.

Aus diesen Houpteigenschaften erhellt dic Zinsatzféhigkeit des
Oszillographen zur Messung on Stellmechanismen /z.E. zur Fest-
stellung des Stromverloufs beim ETin-, Ausschalten oder bei Re-
i/ersierung/, in der Re:—;eltyechnik, zur Kontrolle dcr Sponnungs-
stabilitdt an benzinelektrischen .ggregaten und in elektrischen
Leitungsnetzen. Zin weites Feld steht auch der inwendung in der
ledizin offon; z.B. bei der Untersuchung der Herz- und Nerven-
tAtigkeit u. &. Do das Gerit wmit zwei unobhingis einstellbaren,
zucinander senkrechten Zcitbasen /cinor horizontolen unci vertika-
len/ versehen ist, konn der beobachtete Verlauf in cine beliebige
Zeilenzahl cufzerollt werden, wodurch cine tatsgchlicllc Zeitba-
sisléinge von z.B. mchreren Metern crzicit vird.

Der cingebaute Verstérker zur Helligkeitsmodulation der Ifeucht—

spur gewihrleistet eine bcquom‘e Zinstellung der Frequenz oder
der Zeitmerken direkt am peobachteten Verlouf.
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Beschreibung
n Gehduse unter-

Das Geril pesteht aus zwei in einem gemeinsame
gebrachten Einschiben. Das Genduse ist {ibliche
Fahrgestell, pefestigts 80 dass der Apparat mithelos o
jst. Nach Lbsen der Eefestigxmgsschrauben kann das Gerit abge-
nobmen und wie ein dbliches Laboratoriumsgerii{ auf dem Tisch
aufgestellt werden. Im oberen Teil des Gehauses gind die Bild-
Ablenkverstarker, der Verstirker dor Helligkeits-
nungserzeuger 7 kV :mgeordnet. Im un-
onnungs exr zcuger fiir

rweise auf einem
rtsbeweglioh

réhre sowie die
ation und der Hochspan

modul:
otzteil und der Kipps¥p

tercn Teil ist der N
peide Zeitbaser untergebracht.

fsiche abb ./ geht hervors
usgelegt ist, so dass
jeich sind und

dem Blockschaltbild dass der 0szil-
Richtungen symmetrisch &
al- und der Vcrtike.lverstl'irker I3
1cichen. Alle Houptkreise

hus
1ograph in peiden
also der Horizont

cuch die peiden Zeitbasen cinandex g

abilisierten Spannungs erzeugern gcsgﬁl&% Netzspon-
htigen daher die ordnungs-

20 75 pecintric!
per Verstirker fiir die Hellig-

durch pos jtive Impulse
ckens

werdon aus st
nun.gsschwc_nkungen um -
o Funktion &83 Gerdite

goméss
et die Leuchtspur

keitsmodulation gestatt
aufleuchten zu lassen oder durch negativ
pstindige Hochspanrmngsquellc 7 xVv fir die Bildr'ﬂhrenzmode

nrichter mit der RUhre 1¥32 und Fil-

Dic sel
pesteht aus einem Einweggleic
an die einc ‘i{id.erstandskettc zur Entladung der

tcrkondcnsatorcn, al
gcf&hrlichen Hochspannung nach Abschaltung des Gerits angeschal-

tet wird.

Technischi Anpaben

Ablcnkverst'e‘wkcr:
Empfindlichkuit ca. 140 mV je 1l om Ausschlag

e Impulse 2u unterdril

‘

wird durch die
plenkspule

Froquenzbdieich /'

Xnduktivit'ét der
pogrenhzt 5 Hz maX.
Eingangswidcrstand - 1 MOhm bei einer Empfindlichkeit
yon 140 mV/1 cm,
iner Empfindlichkeit

11 MOhm bei ¢
Ton 1,6 V/1 cm
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4x6F32und4x6L50

Rnrenbestlickung

Zeitbasen:
Frequenz 1 Zykilus/Minute pis BO Hz

Zeitbasislinge auf dew Bild-
schirm stufenlos regelbar vOn 0 - 240 mm

Eingangswiderstand min. 60 xOhm

=)

AN

R¥hrenbestiickung /fir veide
Zeitbase:

=

e VRtRE iR

2 x 6H3L, 3 X 6GC3L, 2 % 5B32
m'emde:mchronisierung; der Ricklauf ist pei beiden Zeitbosen
unterdrickt .

Verstiirker flir die Helligkeitsmodula.tion

srstlirker fur GLE Z==
Eingangswiderstnnd 0,5 MOnhm
Frequenzgang 300 kHz
Rohrenbestiickung 1 x 6CC31
Dic smplitude der positiven oder negotiven Impulse zum Auf-
jeuchtenlassen oder 1,5schen d X Sour petrigt min. 1 V Gieich~
stroms bel ndk-ver Spannung stufenlosc Regelunge.
§_cha_1;feinstollung: megnetisch
Netzteils
. per Netzteil liefert eine Spannung von - 330 V fiir die Ablenk-
' Tndrdhren 6150 und stabilisierte Spannungen t 70 V,+ 210 V,
+ 280 V fur verschiedene Kreise sowie eine stobilisierte Span-
nung von . <165 V als Vorspannung fir aie Blcktronenrdhren und
die Bbildrdhre.
R':Shrcnbcstiickung: -3 x AZ1R, 1 X 12TF25, 1 X 117403,
Selengleichrichtcr
&cmﬁnﬂn@g&o,ﬁs_
Binwoggloichrich‘gcr wit der Rohre 1Y32, gleichgerichtete
Spannung 7 kV
pildréhre 25921 /¢ 250 mm/

L£LLEL 22




